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SADRŽAJ:   
 
I OPĆI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 

- Sadržaj 
- Popis mapa 
- Popis projektanata i suradnika 
- Imenovanje projektanta 
- Rješenje o upisu u Imenik ovlaštenih inženjera građevinarstva 
- Izjava sukladnosti 
- Preslik posebnih uvjeta gradnje 

 
II TEHNIČKI DIO PROJEKTNE DOKUMENTACIJE 
 
 Tekstualni dio: 
 

1. Tehnički opis 
2. Proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti nadstrešnice 
3. Hidraulički proračun 
4. Program kontrole i osiguranja kvalitete 
5. Posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom 
6. Procjena troškova gradnje 

 
 Nacrtni dio: 
 

1. Situacija postojećeg stanja     M 1:200 
2. Situacija planiranog stanja     M 1:200 
3. Presjek 1-1 – smještaj spremnika    M 1:100 
4. Tlocrt temelja nadstrešnice      M 1:50 
5. Tlocrt prizemlja nadstrešnice      M 1:50 
6. Tlocrt krova nadstrešnice      M 1:50 
7. Presjek A-A i B-B      M 1:50 
8. Pročelja nadstrešnice      M 1:50 
9. Karakteristični detalji nadstrešnice – detalj A   M 1:5 
10. Karakteristični detalji nadstrešnice – detalj B   M 1:5 
11. Karakteristični presjek infiltracijskog jarka   M 1:10 
12. Situacija – Sintetski plan instalacija    M 1:200 

 
 
 

Geodetski dio – izradili AGG d.o.o. 
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POPIS MAPA: 
 
Mapa 1/1 Projekt betonskog platoa i nadstrešnice 

 Projektant: Ivan Celija, dipl. ing. građ., Inženjeri Öhlinger i Partner d.o.o. 
 Geodetski dio:  Filip Nikolić, dipl.ing.geod., AGG d.o.o.  

 br. projekta: 04-01/25-GP 

 suradnici:  Maja Milanović, mag.ing.aedif. 
 

POPIS ELABORATA: 

GEODETSKI ELABORAT 
Izradio: Filip Nikolić, dipl.ing.geod., AGG d.o.o.  
Broj elaborata: 064/2025 
 
Navedeni elaborat sastavni je dio ovog Glavnog projekta. 

 
 
      Projektant:   
   Ivan Celija, dipl. ing. građ. 

Ovlašteni inženjer građevinarstva br. G5217 
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POPIS PROJEKTANATA: 

Projektant: Ivan Celija, dipl. ing. građ., INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o. 

Geodetski dio: Filip Nikolić, dipl.ing.geod., AGG d.o.o. 

 
POPIS SURADNIKA: 

Maja Milanović, mag.ing.aedif., INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.     

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif., INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.     

Saša Božić, mag.ing.aedif., INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER d.o.o.     

 

 Direktor: 
Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
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Na temelju Zakona o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24), imenuje se: 
 

  Ivan Celija, dipl.ing.građ., pod rednim brojem G 5217, s danom upisa 12.10.2015.  
 
  Klasa: UP/I-360-01/15-01/32 
  Urbroj: 500-03-15-1 
  Zagreb, 12. listopada 2015. godine, 
            
za projektanta betonskog platoa i nadstrešnice. 

 
             GRAĐEVINA: Prostor za korisne predmete „ReBus“ 
 

 RAZINA RAZRADE: GLAVNI PROJEKT 

 ZAJEDNIČKA OZNAKA 
 PROJEKTA:   04-01/25 

         

        Direktor: 

        Ivan Celija, dipl. ing. građ.  
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Na temelju Zakona o gradnji, članak 70. (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24) daje se: 
 
 

IZJAVA 

da je glavni projekt usklađen s: 

− Prostornim planom uređenja Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 

– pročišćeni tekst, 7/15, 10/15 – pročišćeni tekst, 5/16, 8/16 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 – 

pročišćeni tekst, 20/18, 1/19 – pročišćeni tekst, 11/19, 13/19 – pročišćeni tekst)  

− Generalnim urbanističkim planom Grada Pule (ˮSlužbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14, 

8/14 – pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 – pročišćeni tekst, 7/15, 9/15 – pročišćeni tekst, 2/17, 

5/17, 9/17 – pročišćeni tekst, 20/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 – pročišćeni tekst, 3/21, 

4/21, 6/21 – pročišćeni tekst, 16/24 i 18/24 – pročišćeni tekst) 

− Posebnim uvjetima javnopravnih tijela 

 
i sljedećim zakonima i propisima: 
- Pravilnik o jednostavnim i drugim  

građevinama i radovima    NN 112/17, 34/18, 36/19, 98/19, 31/20, 74/22, 155/23 
- Zakon o gradnji      NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24 
- Zakon o prostornom uređenju    NN 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19, 67/23 
- Zakon o normizaciji      NN 80/13 
- Zakon o građevnim proizvodima   NN 76/13, 30/14, 130/17, 39/19, 118/20 
- Zakon o općoj sigurnosti proizvoda    NN 30/09, 139/10, 14/14, 32/19 
- Zakon o tehničkim zahtjevima za proizvode 

i ocjenjivanju sukladnosti    NN 126/21 
- Zakon o obveznim odnosima    NN 35/05, 41/08, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22,  

156/22, 155/23 
- Pravilnik o kontroli projekata    NN 32/14, 72/20, 90/23 
- Pravilnik o obveznom sadržaju i opremanju 

projekata građevina     NN 118/19, 65/20 
- Zakon o poslovima i djelatnostima prostornog  
 uređenja i gradnje      NN 78/15, 118/18, 110/19 
- Pravilnik o ocjenjivanju sukladnosti, ispravama o  
sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda  NN 103/08, 147/09, 87/10, 129/11, 118/19 

https://www.zakon.hr/cms.htm?id=670
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=671
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=672
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=39143
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/341671.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_12_147_3587.html
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- Tehnički propis za građevinske konstrukcije   NN 17/17, 75/20, 7/22 
- Zakon o zaštiti od požara     NN 92/10, 114/22 
- Zakon o zaštiti na radu     NN 71/14, 118/14, 154/14, 94/18, 96/18 
- Pravilnik o zaštiti na radu na privremenim gradilištima NN 48/18 
- Pravilnik o zaštiti na radu za mjesta rada    NN 105/20 
- Pravilnik o zaštiti na radu pri utovaru i istovaru tereta NN 49/86 
- Zakon o gospodarenju otpadom    NN 84/21, 142/23 
- Pravilnik o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži  

azbest       NN 69/16 
- Pravilnik o gospodarenju otpadom    NN 106/22 
- Zakon o komunalnom gospodarstvu    NN 68/18, 110/18, 32/20 
- Zakon o zaštiti od buke     NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16,        

114/18, 14/21 
- Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti buci na radu NN 148/2023 
- Pravilnik o najvišim dopuštenim razinama buke s 

obzirom na vrstu izvora buke, vrijeme i mjesto nastanka NN 143/21 
- Zakon o cestama        NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13, 

92/14, 110/19, 144/21, 114/22 
- Pravilnik o vrsti i sadržaju projekata za javne ceste  NN 53/02, 20/17 
- Pravilnik o osiguranju pristupačnosti građevina  

osoba s invaliditetom i smanjene pokretljivosti   NN 78/13 
- Pravilnik o uvjetima za projektiranje i izgradnju  

priključaka i prilaza na javnu cestu     NN 95/14 
- Pravilnik o osnovnim uvjetima kojima javne  

ceste izvan naselja i njihovi elementi moraju  
udovoljavati s gledišta sigurnosti prometa    NN 110/01, 90/22 

- Pravilnik o prometnim znakovima, signalizaciji i 
opremi na cestama       NN 92/19 

- Zakon o sigurnosti prometa na cestama    NN 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 92/14, 64/15,  
108/17, 70/19, 42/20, 85/22, 114/22, 133/23 

- Pravilnik o sadržaju, namjeni i razini razrade 
prometnog elaborata za ceste     NN 140/13 

- Pravilnik o uvjetima za vatrogasne pristupe   NN 35/94, 55/94, 142/03 
- Zakon o vodama      NN 66/19, 84/21, 47/23 
- Zakon o zaštiti okoliša      NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18,  

118/18 
- Zakon o zaštiti prirode     NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19 
- Pravilnik o tehničkim i drugim uvjetima za izvođenje  
radova na nerazvrstanim cestama i površinama javne  
namjene na području Grada Pule-Pola     SN Grada Pule 21/20 
- Odluka o nerazvrstanim cestama     SN Grada Pule 11/13, 9/16, 8/19, 20/19  
- Pravilnik o izvođenju prekopa i saniranju prekopanih  
javnih površina na području grada Pule     SN Grada Pule 21/20 
 
 

Projektant:  
Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
Ovlašteni inženjer građevinarstva br. G5217 
   

http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_07_92_2588.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/338795.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2009_03_30_648.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_05_35_627.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/1994_07_55_1009.html
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2003_09_142_2084.html
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27247
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=27249
https://www.zakon.hr/cms.htm?id=38733
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PRESLIK POSEBNIH UVJETA GRADNJE 
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
(eIDAS Regulation), a isti je vidljiv na posljednjoj nenumeriranoj stranici. Izvor pouzdanosti je European Union 
Trusted Lists (https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/). U potpis je ugrađen vremenski pečat.

            
REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-
pravne poslove
Odsjek za gradnju
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI 
PATRIMONIALI E RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI
Sezione per l’edilizia 

KLASA: 350-05/25-28/000031
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003
Pula, 04.02.2025.

 Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, 
investicije i razvojne projekte, Odsjek za urbanizam
HR-52100 Pula, Forum 2

 Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, 
investicije i razvojne projekte, Odsjek za investicije
HR-52100 Pula, Forum 2

 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., 
Elektroistra Pula
HR-52100 Pula, Vergerijeva 6

 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti
HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 
Mihanovića 9

 PLINARA d.o.o.
HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

 VODOVOD PULA d.o.o.
HR-52100 Pula, Radićeva 9

 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., 
Prijenosno područje Rijeka
HR-51211 Matulji, Marinčićeva ulica 3 

Predmet:  Poziv javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta 
priključenja putem elektroničkog sustava eKonferencija
- dostavlja se 

I. Pozivamo Vas da u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja sukladno 
odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 
153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u daljnjem tekstu: Zakon o prostornom 
uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji (Narodne novine, broj 153/13, 
20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o gradnji), utvrdite posebne uvjete 
odnosno uvjete priključenja, da ovo tijelo obavijestite da nemate uvjeta ili da postupak 
utvrđivanja uvjeta obustavite sukladno odredbama članka 136. stavka 3. Zakona o 
prostornom uređenju odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji, za: 

–  građenje građevine komunalno-servisne namjene, građenje platoa za postavu 
spremnika za odlaganje korisnih predmeta i građenje nadstrešnice
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na k.č. br. 2330/1 k.o. Pula (Valmade, Pula).

II. U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja omogućen vam je elektroničkim 
sustavom eKonferencija pristup podacima sukladno odredbama članka 135. stavka 3. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

III. Tražene posebne uvjete odnosno uvjete priključenja ili rješenje iz točke I. ovog poziva dužni 
ste sukladno članku 136. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članku 82. 
stavka 3. Zakona o gradnji dostaviti u zakonom predviđenom roku od 15 dana od dana 
primitka ovog poziva.

IV. Ukoliko ne postupite u roku određenom točkom III. ovog poziva sukladno članku 136. 
stavku 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji i 
ne dostavite posebne uvjete, uvjete priključenja ili rješenje kojim se obustavlja utvrđivanje 
posebnih uvjeta ili uvjeta priključenja, smatra se da posebnih uvjeta nema, odnosno da se 
građevina može priključiti na infrastrukturu temeljem članka 136. stavku 5. Zakona o 
prostornom uređenju odnosno članka 82. stavka 5. Zakona o gradnji.

SAVJETNIK 1. ZA GRADNJU
Adrian Kožljan, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr)
–  naslovu

NA ZNANJE:

 elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  IVAN CELIJA

HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14
–  PULA HERCULANEA d. o. o.

HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 
14





KLASA:373-01/25-01/90
URBROJ:2163-7-04-02-PM-25-2
Pula, 17.02.2025.

Celija Ivan
Prilaz Cerella 14
52 100 PULA

PREDMET: Izgradnja betonskog platoa i nadstrešnice na građevnoj čestici k.č.br. 2330/1, 
k.o. Pula 

                     Posebni uvjeti – daju se        

        
Poštovani,   
 

     vezano za Vaš zahtjev koji se odnosi na izdavanje posebnih uvjeta za zahvat u 
prostoru: Izgradnja betonskog platoa i nadstrešnice na građevnoj čestici k.č.br. 2330/1, k.o. 
Pula, investitora tvrtke „PULA HERCULANEA“ d.o.o., prema Idejnom rješenju izrađenom 
od strane tvrtke „INŽENJERI ÖHLINGER I PARTNER“ d.o.o., glavni projektant: Ivan 
Celija, dipl.ing.građ., očitujemo se kako slijedi:

- u kontekstu zaštite graditeljske baštine: lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se, 
prema kartografskom prikazu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule (Službene novine 
– Bollettino ufficiale Pula - Pola br. 5a/08, 12/12, 5/14, 10/14, 13/14, 19/14, 7/15, 9/15, 2/17, 
5/17, 9/17,20/18, 2/19, 8/19, 11/19, 16/24 i 18/24), list. br. 4.1. „Uvjeti korištenja“, unutar 
kategorije valorizacije građevina „B4“ koju čine građevine ili sklopovi građevina skromne 
ambijentalne vrijednosti  na kojima je dozvoljena djelomična izmjena arhitektonske strukture, 
kao i pojedinih elemenata konstrukcije uz očuvanje izvornih elemenata pročelja. 
U odnosu na prethodno navedeno u pogledu zaštite graditeljske baštine nemamo drugih 
posebnih uvjeta. 



- u kontekstu  oblikovanja i planirane boje: u odnosu na karakter zahvata, pri odabiru boja 
i materijala odnosno pri oblikovanju planiranih objekata, preferirati umjerene tonove. 
        
       Prijedlog odabira boja/materijala s naznačenim oznakama prema odabranoj  ton karti  
potrebno je prikazati u projektnoj dokumentaciji.   

         Navedeni uvjeti daju se u pogledu zaštite graditeljske baštine, oblikovanja i  utvrđivanja 
boje pročelja, uz napomenu kako se poštivanje uvjeta gradnje propisanih prostornim planom 
utvrđuju u postupku ishođenja akta za provedbu prostornog plana.

S poštovanjem,

PROČELNICA
Maša Mihelić, univ.mag.oec.



 

Skeniranjem ovog QR koda, sustav 
će vas preusmjeriti na stranice 
izvornika ovog dokumenta, kako 
biste mogli provjeriti njegovu 
autentičnost i vjerodostojnost.



KLASA:944-09/25-02/32
URBROJ:2163-7-04-04-0425-25-2
Pula, 17.02.2025

CELIJA IVAN
 Prilaz Cerella 14 

52100 Pula

PREDMET: POSEBNI UVJETI I UVJETI PRIKLJUČENJA 
Za građenje građevine komunalno-servisne namjene – na k.č. br. 2330/1 
u k.o. Pula
- utvrđuju se 

Temeljem poziva Upravnog odjela za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne poslove, 
Odsjeka za gradnju, Grada Pula-Pola, KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 2163-7-05-
03-0467-25-0003 od 04.02.2025. godine, u postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta 
priključenja, za građenje građevine komunalno-servisne namjene – građenje platoa za 
postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta i građenje nadstrešnice, na k.č. br. 2330/1 
u k.o. Pula te idejnog rješenja broj: 04-01/25-IR, iz siječnja 2025. godine, izrađenog od  
OHLINGER I PARTNER Inženjeri d.o.o. iz Pule, po ovlaštenom inženjeru CeliJa Ivanu 
dipl.ing.građ. broj ovlaštenja G 5217, sukladno članku 81. Zakona o gradnji (Narodne novine 
br. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19) utvrđuju se posebni uvjeti i uvjeti priključenja iz naše 
nadležnosti prema slijedećem: 

1. PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO GRAĐEVINE NA 
PROMETNU POVRŠINU

Zemljište k.č. br. 2330/1 k.o. Pula, na kojem se predmetnim zahvatom planira gradnja 
građevine komunalno-servisne namjene – građenje platoa za postavu spremnika za odlaganje 



korisnih predmeta i građenje nadstrešnice, smješteno je unutar kompleksa PULA 
HERCULANEA d.o.o. u naselju Valmade, i zadržava postojeći kolni i pješački pristup na 
javnu prometnu površinu, na k.č. br. 2377 k.o. Pula – Ulica Valmade – Via Valmade 
(nerazvrstana cesta, OU 402) te se posebni uvjeti u dijelu koji se odnosi na priključenje 
građevne čestice na prometnu površinu ne utvrđuju – bez uvjeta priključenja.
 

2. OBORINSKA ODVODNJA
Oborinsku odvodnju, potrebno je riješiti na način da se ista ne slijeva na javnu prometnu 
površinu kao ni na okolne površine u vlasništvu Grada Pule ili privatnom vlasništvu, sve u 
skladu s Idejnim konceptom oborinske odvodnje grada Pule (Službene novine – Bollettino 
ufficiale Pula-Pola br. 6/11) i GUP-om Grada Pule (Službene novine – Bollettino ufficiale 
Pula-Pola br. 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14–pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14-pročišćeni tekst, 
7/15, 9/15-pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17-pročišćeni tekst, 20/18, 2/19-pročišćeni tekst, 
8/19, 11/19 i 8/20-pročišćeni tekst, 3/21, 4/21 i 6/21-pročišćeni tekst), odnosno na način da se 
oborinska odvodnja riješi na samoj građevnoj čestici (upojni bunar, upojni jarci, infiltracija u 
teren ili sl.).
U glavnom projektu obuhvatiti hidrauličko dimenzioniranje oborinske odvodnje predmetnog 
zahvata. 

Ovi posebni uvjeti i uvjeti priključenja prestaju važiti istekom roka od 2 godine od dana 
njihovog izdavanja ukoliko se u tom roku ne podnese zahtjev za izdavanje građevinske 
dozvole, odnosno u slučaju da je prema istima izrađen glavni projekt koji je sastavni dio 
građevinske dozvole, ovi posebni uvjeti prestaju važiti s danom prestanka važenja 
građevinske dozvole.

S poštovanjem,
PROČELNICA

Maša Mihelić, univ.mag.oec.



 

Skeniranjem ovog QR koda, sustav 
će vas preusmjeriti na stranice 
izvornika ovog dokumenta, kako 
biste mogli provjeriti njegovu 
autentičnost i vjerodostojnost.







HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Ulica Roberta Frangeša - Mihanovića 9, 10110 Zagreb / OIB: 87950783661 / Tel: (01) 7007 007, Faks: (01) 7007 070 / www.hakom.hr

 

KLASA: 361-03/25-01/2586
URBROJ: 376-05-3-25-02
Zagreb, 13.02.2025. godine

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA-POLA, 

Upravni odjel za upravljanje imovinom i 
imovinsko-pravne poslove, Odsjek za gradnju, 

REGIONE ISTRIANA, CITTÀ DI PULA-
POLA, ASSESSORATO ALLA GESTIONE 
DEI BENI PATRIMONIALI E RAPPORTI 
GIURIDICO PATRIMONIALI, Sezione per 

l’edilizia, OIB 79517841355

Predmet: Posebni uvjeti gradnje
Podnositelj:

 IVAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14
 PULA HERCULANEA d. o. o., HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - 

PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 14

Građevina/zahvat u prostoru: 

–  građenje građevine komunalno-servisne namjene, građenje platoa za postavu spremnika 
za odlaganje korisnih predmeta i građenje nadstrešnice

Lokacija: 
 k.č.br. k.č. br. 2330/1 k.o. Pula

Veza: KLASA: 350-05/25-28/000031, URBROJ: 376-25-0006 od 13.02.2025. godine

Poštovani,

Za predmetnu građevinu dajemo vam sljedeće uvjete

1. Zaštita postojeće elektroničke komunikacijske infrastrukture (dalje: EKI) u zoni zahvata - 
sukladno izjavama operatora u privitku:
a) Ako na obuhvatu građevinske zone postoji EKI potrebno se pridržavati odredbi članka 

61. Zakona o elektroničkim komunikacijama (Narodne novine, broj 76/22) (dalje: 
ZEK) i  Pravilnika o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske 
infrastrukture i druge povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te 
obvezama investitora radova ili građevine (Narodne novine, broj 75/13) (dalje: 
Pravilnik) potrebno je projektirati zaštitu EKI ili eventualno potrebno premještanje 

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA, GRAD PULA-POLA, Upravni 
odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-pravne 
poslove, Odsjek za gradnju, REGIONE ISTRIANA, 

CITTÀ DI PULA-POLA, ASSESSORATO ALLA 
GESTIONE DEI BENI PATRIMONIALI E RAPPORTI 

GIURIDICO PATRIMONIALI, Sezione per l’edilizia, OIB 
79517841355

Primljeno:

Klasif. oznaka:

Urudžbeni broj:

350-05/25-28/000031

376-25-0006

13.02.2025

Vrij.:                        Broj priloga:   Org.jed.:  2163-7-
04



navedene infrastrukture, a postojeća EKI treba biti ucrtana u situacijski prikaz. Prema 
odredbi stavka 4. članka 61. ZEK-a, u slučaju kada je nužno zaštititi ili premjestiti 
EKI u svrhu izvođenja radova ili gradnje nove građevine, investitor radova ili 
građevine obvezan je, o vlastitom trošku, osigurati zaštitu ili premještanje EKI koja je 
izgrađena u skladu s ZEK-om i posebnim propisima. U protivnom, trošak njezine 
zaštite ili premještanja snosi infrastrukturni operator. Nadalje, prema odredbi stavka 5. 
članka 6. Pravilnika, određeno je da u slučaju potrebe izmicanja ili zaštite postojeće 
EKI ili elektroničkog komunikacijskog voda (EKV), a na zahtjev investitora (vlasnika 
ili korisnika objekta ili nekretnine na kojoj je predmetna EKI ili EKV) radi izgradnje 
nove komunalne infrastrukture, različite vrste objekata ili radova na postojećoj 
komunalnoj infrastrukturi ili postojećem objektu, a:
I. Infrastrukturni operator posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:

 Investitor mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu predmetne 
EKI/EKV,

 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 
nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi investitor.

II. Infrastrukturni operator ne posjeduje uporabnu dozvolu za predmetnu EKI/EKV:
 Infrastrukturni operator mora izraditi projekt ili tehničko rješenje za zaštitu 

predmetne EKI ili EKV,
 Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, radova, stručnog 

nadzora i ostalog nužnog za realizaciju tehničkog rješenja snosi infrastrukturni 
operator.

Ukoliko je potrebna izmicanje ili zaštita EKI, investitor mora imati suglasnost
Infrastrukturnog/ih operatora na tehničko rješenje izmicanja ili zaštite EKI koje mora 
biti sastavni dio glavnog projekta.

Nadalje, prema odredbi stavka 6. članka 6. Pravilnika, ukoliko se investitor i 
infrastrukturni operatori ne mogu usuglasiti oko odabira tehničkog rješenja zaštite, 
tada jedna ili druga strana može zahtijevati posredovanje Agencije u ovom postupku.

Također, prema odredbi stavka 9. članka 6. Pravilnika, infrastrukturni operatori su 
obvezani u odgovoru na zahtjev investitora/projektanta priložiti uporabnu dozvolu za 
predmetnu EKI ukoliko je ista izdana. Kontakti operatora su na izjavama u privitku.

b) Ako u zoni zahvata nema položene EKI nemamo uvjete zaštite iste.

2. Za projektiranje kabelske kanalizacije i svjetlovodne distribucijske mreže projektant je 
obvezan pridržavati se odredbi Pravilnika o tehničkim uvjetima za kabelsku kanalizaciju 
(Narodne novine, broj 114/10 i 29/13) i Pravilnika o svjetlovodnim distribucijskim 
mrežama (Narodne novine, broj 57/14).

Prema Zakonu o mjerama za smanjenje troškova postavljanja elektroničkih komunikacijskih 
mreža velikih brzina (Narodne novine, broj 121/16) propisana je obveza mrežnih operatora 
koji planiraju izvoditi građevinske radove da obavijest o izvođenju tih radova objave na 
svojim internetskim stranicama  te da istu dostave središnjem tijelu državne uprave 
nadležnom za katastarsko-geodetske poslove (Državna geodetska uprava), najmanje šest 
mjeseci prije podnošenja urednog zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole nadležnom tijelu 
graditeljstva, odnosno 60 dana prije početka izvođenja radova ako je građevinska dozvola već 



izdana (stavak 1. članaka 8.). Ne postupanje po ovoj odredbi predstavlja prekršaj za koji se 

može izreći kazna od 13.272,28 eura / 100.000,00 kn do 132.722,80 eura / 1.000.000,00 kn 
(fiksni tečaja konverzije 1 euro = 7,53450 kuna).

S poštovanjem,

REFERENT
Zdenka Menalo

Privitak 
      1. Izjave operatora

Dostaviti: 
1. Podnositelju zahtjeva (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
2. Nadležnom tijelu (putem elektroničkog sustava eKonferencija)
3. U spis



 

 

HAKOM - 361-03/25-01/2586 

 

Datum: 10.02.2025.  

 

PREDMET:  IZJAVA O POLOŽAJU ELEKTRONIČKIH KOMUNIKACIJSKIH KABELA 

- odgovor – dostavlja se;  

Poštovani,  

 

temeljem Vašeg zahtjeva, trgovačko društvo A1 Hrvatska d.o.o., Zagreb, Vrtni put 1, OIB: 

29524210204 (dalje u tekstu: A1 Hrvatska) izjavljuje kako u zoni zahvata izgradnje građevine -  

betonskog platoa i nadstrešnice, na k.č.br. 2330/1, k.o. Pula, A1 Hrvatska ima položene 

elektroničke komunikacijske kabele.  

 

U interesu zaštite postojećih elektroničkih komunikacijskih kabela u vlasništvu A1 Hrvatska 

potrebno je osigurati zaštitu u skladu s Pravilnikom o načinu i uvjetima određivanja zone 

elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane opreme, zaštitne zone i radijskog 

koridora te obveze investitora radova ili građevine (NN 75/13). Izmicanje A1 Hrvatska 

elektroničkih komunikacijskih kabela radi isključivo A1 Hrvatska, dok sve troškove izmicanja, 

zaštite i označavanja eventualnih oštećenja istih snosi investitor radova ili građevine odnosno 

infrastrukturni operator, a sukladno članku 26. stavku 4. Zakona o elektroničkim 

komunikacijama (NN 73/08, 90/11, 133/12, 80/13, 71/14, 72/17 – dalje u tekstu: ZEK). Shodno 

navedenom, prije izvođenja radova, molimo Vas da kontaktirate A1 Hrvatska, a prilikom 

izvođenja radova elektroničke komunikacijske kabele je potrebno zaštititi.  

 

Ako će se raditi nova kabelska kanalizacija, ista mora biti dovršena 10 dana prije izmicanja 

dosadašnje kabelske kanalizacije, stoga je A1 Hrvatska potrebno pravovremeno obavijestiti o 

završetku radova, a u svrhu pripreme, a koja između ostalog, uključuje i provlačenje zamjenskih 

kabela. Prospajanje poslovnih korisnika vršimo isključivo noću između 01:00 i 06:00 sata, te smo 

bilo kakav prekid signala obvezni najaviti 5 radnih dana unaprijed.  

 

Izrađeni geodetski elaborat infrastrukture, a koji elaborat se izrađuje sukladno Pravilniku o 

katastru infrastrukture (NN 29/2017, 112/2018) za izmještenu ili novoizgrađenu elektroničku 

komunikacijsku infrastrukturu, ljubazno molimo da dostavite i A1 Hrvatska, uz eventualnu 

popratnu tehničku dokumentaciju.   

 

Ukoliko imate pitanja kontaktirajte: 

01 4691 884 

 

Prije izvođenja radova, obavezno nas kontaktirajte: 

Damir Jaška +385 91 632 7149 

 



 

 

Email: infrastruktura@A1.hr 

 

S poštovanjem 

Odjel projektiranja fiksne mreže i dokumentacije 

 

Privitak: položaj kabela  

 

 

 



 

 

oznaka  

Kontakt osoba 

Telefon 

Datum 

Nastavno na 

  

 

 

 

 

HAKOM 

OI 

Roberta Frangeša Mihanovića 9 

10000 Zagreb 

 

T23-78457948-25 

Dražen Piškur 

+385 98 286 994 

13.02.2025. 

Položaj EKI - 361-03/25-01/2586 građevinski projekt - projekt betonskog platoa i 

nadstrešnice na k.č. 2330/1 K.O. Pula 

INVESTITOR: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, 52100 Pula 

 
Temeljem Vašeg zahtjeva te uvidom u dostavljeni situacijski prikaz područja obuhvata, izdajemo Vam  
 

IZJAVU O POLOŽAJU 

ELEKTRONIČKE KOMUNIKACIJSKE INFRASTRUKTURE (EKI) 

 
1. U interesu zaštite postojeće EKI u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. (dalje: HT), a koja je sukladno Zakonu o 

elektroničkim komunikacijama (dalje: ZEK) od interesa za Republiku Hrvatsku, u prilogu dostavljamo izvadak iz 
dokumentacije podzemne i nadzemne EKI za predmetni zahvat u prostoru. Detaljnije informacije o trasi 
nadzemne EKI mogu se dobiti uvidom na terenu. 
 

2. Sukladno Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i 
povezane opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine (dalje: Pravilnik) 
mjesta kolizije utvrđuju se i dokumentiraju na način da se opseg predmetnog zahvata prikazuje rješenjima 
zaštite i/ili izmještanja. Za izradu tehničko-tehnološkog rješenja zaštite i/ili izmještanja potrebno je od HT-a 
zatražiti dodatne podatke o EKI putem kontakt osobe navedene u ovoj Izjavi. Sukladno Zakonu o prostornom 
uređenju potrebno je dati prednost rješenjima zaštite EKI umjesto izmještanju, u mjeri u kojoj je to moguće 

 
3. Na rješenje zaštite i/ili izmještanja EKI potrebno je od HT-a pribaviti suglasnost putem web adrese https://eki-

zahtjevi.t.ht.hr, a isto rješenje sa suglasnošću mora biti sastavni dio glavnog i izvedbenog projekta za 
predmetni zahvat u prostoru. Izvedbeni projekt kojim se razrađuje rješenje iz glavnog projekta potrebno je 
dostaviti HT-u na suglasnost najmanje 90 dana prije dana početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI, 
odnosno bez odgode po ishođenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah počinje s izvođenjem 

radova. 
 

4. Ukoliko je EKI potrebno izmjestiti na lokaciju drugih katastarskih čestica, HT će s investitorom i, po potrebi, 
drugim osobama sklopiti ugovor kojim će se definirati međusobna prava i obveze glede imovinskopravnih 

odnosa i izmještanja EKI. 
 

5. Ukoliko projekt predviđa izmještanje EKI na mjestima kolizije, investitor/izvođač radova je obvezan najmanje 
90 dana prije početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT putem e-mail adrese 
izmjestanje.privatni@t.ht.hr (za fizičke osobe), odnosno zahtjev.poslovni@t.ht.hr (za pravne osobe), odnosno 
bez odgode po ishođenju potrebnih dozvola za gradnju ukoliko investitor odmah počinje s izvođenjem radova 
te najmanje 10 radnih dana prije početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI podnijeti zahtjev za 

označavanje/iskolčenje trase podzemne EKI putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr.  

Hrvatski Telekom d.d. 
Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju 
Adresa: Radnička cesta 21, Zagreb 
Telefon:  +385 1 4912 251 
Telefaks: +385 1 4912 222 
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6. Rok realizacije izmještanja EKI ovisi o tehničkom rješenju izmještanja, ishođenju potrebnih dozvola i potrebi 

rješavanja imovinskopravnih odnosa radi izvođenja radova izmještanja. 
 

7. Ukoliko projekt predviđa samo zaštitu EKI na mjestima kolizije investitor je obvezan najmanje 10 dana prije 
početka izvođenja radova unutar obuhvata EKI obavijestiti HT i za podzemnu EKI podnijeti zahtjev za 

označavanje/iskolčenje trase putem e-mail adrese t536.mreza@t.ht.hr. 
 

8. Tijekom izvođenja svih radova u blizini EKI potrebno je osigurati nazočnost ovlaštenih osoba HT-a. 
 

9. Radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske radove izvodi HT ili od HT-a ovlašteni izvođač. Ukoliko je 
investitor naručitelj sukladno Zakonu o javnoj nabavi i za radove na prespajanjima i ostale kabel-monterske 
radove provodi postupak javne nabave, obvezan je od HT-a zatražiti tehničke kriterije za izbor izvođača radova 

na prespajanjima i ostalim kabel-monterskim radovima. 

 

10. Nakon završetka izvođenja građevinskih radova, a prije uređenja javne površine ili asfaltiranja, HT može 

zatražiti kalibraciju cijevi i utvrđivanje stanja DTK. Ukoliko se utvrde oštećenja, HT će odmah pokrenuti 

sanaciju istih na trošak investitora, a trošak kalibracije cijevi i utvrđivanja stanja DTK teretit će investitora. 

 

11. Troškovi zaštite i izmještanja raspodjeljuju se sukladno ZEK-u i Pravilniku. 

 

12. Svaku nepredviđenu okolnost koja bi mogla nastati i dovesti do oštećenja EKI, izvođač radova/investitor je 

dužan odmah prijaviti HT-u na e-mail adresu t536.mreza@t.ht.hr ili na tel: 08009000. 

 

13. Ukoliko investitor ne postupi sukladno Zakonu o gradnji na način da se glavnim projektom ne obuhvate svi 

tehničko-tehnološki aspekti zaštite i/ili izmještanja EKI te time zbog nepravovremenog ishođenja potrebnih 

dozvola/suglasnosti za zaštitu i/ili izmještanje EKI HT-u, investitoru ili trećoj osobi nastane šteta, HT za istu 

neće biti odgovoran te će ju nadoknaditi investitor ili treća osoba. 

 

14. Ukoliko izvođač radova/investitor ne obavijesti /nepravodobno obavijesti HT sukladno ovoj Izjavi te se time HT-

u prouzroči šteta, izvođač radova/investitor će biti obvezan takvu štetu naknaditi. 

 

15. Uništenje, oštećenje ili ometanje u radu EKI i drugih javnih naprava je kazneno djelo kažnjivo sukladno 

Kaznenom zakonu. 

 

 
Ova Izjava vrijedi 24 mjeseca od datuma izdavanja, odnosno do 13.02.2027. g. i sastavni je dio Posebnih uvjeta 

HAKOM-a. 

  

S poštovanjem, 

 

Odjel za projektiranje pristupne mreže i dokumentaciju 
Direktorica 

      Teodora Perković, dipl. ing. 

 
Napomena: izjava je dostavljena na email: uv-ekonferencija@hakom.hr 



Hrvatski Telekom d.d.
Odjel za elektroničku komunikacijsku infrastrukturu

T23-78457948/25
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Uprava:      Temeljni kapital:    Trgovački sud u Pazinu 
Edo Krajcar, mag.oec.direktor                       19.009.800,00 euro    MBS: 040004738 
 

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. 

 
 
 

 

VODOVOD PULA d.o.o. 
za vodne usluge, Radićeva 9, 52100 Pula 

 

 
 
 
                                                                                                  
                                                                                            
 
                                                                       
     
 
 
 
 
Naš Ur.broj: 1148/2025-100-v/RT                Vaš br: KLASA:350-05/25-28/000031  Pula, 06.02.2025. 
                                                                                   URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 
 
      

PREDMET:  POSEBNI UVJETI GRAĐENJA 
 
U vezi Vašeg dopisa od 04.02.2025. godine po pitanju dobivanja posebnih uvjeta građenja za 

zahvat u prostoru: 
 

- građenje građevine komunalno-servisne namjene, građenje platoa za postavu spremnika 
za odlaganje korisnih predmeta i građenje nadstrešnice 

- na k.č. 2330/1, k.o. Pula, 
 
u svemu prema priloženom Idejnom rješenju broj 04-01/25-IR, izrađenom od 
OHLINGER+PARTNER INŽENJERI d.o.o. Pula, dostavljamo Vam situaciju predmetnog područja i 
obavještavamo Vas da smo suglasni s predmetnim radovima bez posebnih uvjeta građenja jer 
na predmetnom području nema položene vodovodne mreže. 
 
 Ovi posebni uvjeti vrijede dvije godine od dana izdavanja i u slučaju isteka tog roka dužni ste 
podnijeti novi zahtjev. 
 
Sa poštovanjem 
                                                                                                 Rukovoditelj Tehničkog sektora 
                                                                                              GIORDANO ŠKUFLIĆ, dipl.ing.građ. 
 
 
Sastavio: Raul Terlević 
Prilog: situacija x1 

 
  

 
REPUBLKA HRVATSKA 

ISTARSKA ŽUPANIJA 

GRAD PULA – POLA 

Upravni odjel za upravljanje imovinom i 

imovinsko-pravne poslove 

Odsjek za gradnju 

 
 

 052/529-900 
 fax: 052/211-554 
 poštanski pretinac: 54 
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr 
 web stranica: www.vodovod-pula.hr 
MB: 3203433 OIB:19798348108  
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Edo Krajcar, mag.oec.direktor                       19.009.800,00 euro    MBS: 040004738 
 

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. 

 
 
 

 

VODOVOD PULA d.o.o. 
za vodne usluge, Radićeva 9, 52100 Pula 

 
 
 
 
                                                                                                  
                                                                                            
 
                                                                       
     
 
 
 
 
Naš Ur.broj:  1148-2/25-100-K/vlp  Vaš br.:  KLASA: 350-05/25-28/000031  05.02.2025. 
 URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0003 
 
PREDMET:   Posebni uvjeti i uvjeti priključenja na sustav javne odvodnje 

- Obavijest da nema posebnih uvjeta 
  

Temeljem poziva javnopravnim tijelima za utvrđivanje posebnih uvjeta i uvjeta priključenja putem 
elektroničkog sustava eKonferencije, pod Vaš broj, od dana 04.02.2025., sukladno odredbama članka 136. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23), 
odnosno članka 82. stavka 3. Zakona o gradnji (NN br. 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24), te sukladno 
Zakonu o vodama (NN br. 66/19, 84/21 i 47/23), Zakonu o vodnim uslugama (NN br. 66/19), Općim uvjetima 
isporuke vodne usluge javne odvodnje društva PRAGRANDE d.o.o. od 31.12.2013. godine i Odluci o 
priključenju građevina na sustav odvodnje otpadnih i oborinskih voda (Službene novine Grada Pule br. 10/13), 
utvrđuju se posebni uvjeti i uvjeti priključenja građevinske čestice, odnosno građevine na komunalne vodne 
građevine za javnu odvodnju (sustav javne odvodnje). 

 
PODNOSITELJ ZAHTJEVA:  

IVAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14, OIB 41743565788, te PULA HERCULANEA d.o.o., 
HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 14, OIB 
11294943436 

 
GRAĐEVINA/ZAHVAT U PROSTORU:  

– građenje građevine komunalno-servisne namjene, građenje platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih 
predmeta i građenje nadstrešnice  

 
LOKACIJA:  

na k.č. br. 2330/1 k.o. Pula (Valmade, Pula) 
 
PRILOG ZAHTJEVA:   

Opis i grafički prikaz građevine: IDEJNO RJEŠENJE, BR. PROJEKTA: 04-01/25-IR, Projektant: Ivan Celija, 
dipl. ing. građ., Ovlašteni inženjer građevinarstva G5217, Projektantska tvrtka/ured: INŽINJERI OHLINGER I 
PARTNERI D.O.O., Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907, Mjesto i datum izrade: U Puli, siječanj 
2025., Investitor: PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula, OIB: 11294943436. 
 
 

1) POSEBNI UVJETI GRAĐENJA: 
 
Unutar obuhvata zahvata ne nalaze se instalacije iz naše nadležnosti, te slijedom navedenog nema posebnih 
uvjeta građenja. Ne posjedujemo podatke o položaju priključaka, budući isti nisu u našem vlasništvu. 
 
Oborinska odvodnja u nadležnosti je Grada Pule. 

REPUBLIKA HRVATSKA 
ISTARSKA ŽUPANIJA 
GRAD PULA-POLA 
Upravni odjel za upravljanje imovinom i 
imovinsko-pravne poslove 
Odsjek za gradnju 
 

 
 
 052/529-900 
 fax: 052/211-554 
 poštanski pretinac: 54 
e-mail: protokol@vodovod-pula.hr 
 web stranica: www.vodovod-pula.hr 
MB: 3203433 OIB:19798348108  



Uprava:      Temeljni kapital:    Trgovački sud u Pazinu 
Edo Krajcar, mag.oec.direktor                       19.009.800,00 euro    MBS: 040004738 
 

IBAN: HR3924020061100387696 otvoren kod Erste&Steiermärkische Bank d.d. 
IBAN: HR3123600001101648212 otvoren kod Zagrebačke banke d.d. 

 
 
 

 
 
 
 UVJETI PRIKLJUČENJA  - Nije primjenjivo. 

 
 
NAPOMENA: 
Posebni uvjeti i uvjeti priključenja važe dvije godine od dana izdavanja, odnosno ukoliko se u tom roku 
podnese zahtjev za izdavanje građevinske dozvole, isti prestaju važiti s danom prestanka važenja građevinske 
dozvole čiji je sastavni dio glavni projekt izrađen prema ovim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja.  

 
S poštovanjem, 

Rukovoditelj Tehničkog sektora: 
Giordano Škuflić, dipl.ing.građ. 

 
 
 
 
 
 
 
Prilog: situacija x1 
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REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD PULA-POLA
Upravni odjel za upravljanje imovinom i imovinsko-
pravne poslove
Odsjek za gradnju
REGIONE ISTRIANA
CITTÀ DI PULA-POLA
ASSESSORATO ALLA GESTIONE DEI BENI 
PATRIMONIALI E RAPPORTI GIURIDICO PATRIMONIALI
Sezione per l’edilizia 

KLASA: 350-05/25-28/000031
URBROJ: 2163-7-05-03-0467-25-0011
Pula, 26.03.2025.

 IVAN CELIJA
HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14

 PULA HERCULANEA d. o. o.
HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - 
PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 14

Predmet:  Obavijest o utvrđenim posebnim uvjetima i uvjetima priključenja
- dostavlja se 

Obavještavamo Vas da je proveden postupak utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja 
po zahtjevu koji je podnio IVAN CELIJA, HR-52100 Pula, PRILAZ CERELLA 14, OIB 
41743565788, te PULA HERCULANEA d. o. o., HR-52100 Pula, TRG I. ISTARSKE BRIGADE - 
PIAZZA DELLA I BRIGATA ISTRIANA 14, OIB 11294943436 za: 

–  građenje građevine komunalno-servisne namjene, građenje platoa za postavu spremnika 
za odlaganje korisnih predmeta i građenje nadstrešnice

na k.č. br. 2330/1 u k.o. Pula (Pula).

Javnopravna tijela su pozvana sukladno odredbama članka 136. stavka 1. Zakona o 
prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19 i 67/23) (u 
daljnjem tekstu: Zakon o prostornom uređenju) odnosno članka 82. stavka 1. Zakona o gradnji 
(Narodne novine, broj 153/13, 20/17, 39/19, 125/19 i 145/24) (u daljnjem tekstu: Zakon o 
gradnji), te su na propisan način elektronički pozivana sljedeća javnopravna tijela:

–  Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za 
urbanizam, HR-52100 Pula, Forum 2

–  Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za 
investicije, HR-52100 Pula, Forum 2

– HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 
Vergerijeva 6

–  Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 
Frangeša Mihanovića 9

–  PLINARA d.o.o., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17
–  VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
– Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 

Matulji, Marinčićeva ulica 3
–  VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
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Ova elektronička isprava potpisana je kvalificiranim elektroničkim potpisom sukladno EU uredbi 910/2014/EU 
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U postupku utvrđivanja posebnih uvjeta i uvjeta priključenja javnopravnim tijelima su 
elektroničkim sustavom eKonferencija dostavljeni podaci sukladno odredbama članka 135. 
stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. stavka 3. Zakona o gradnji.

Javnopravnim tijelima je putem elektroničkog sustava eKonferencija omogućen uvid u 
navedene podatke i drugu dokumentaciju iz spisa u trajanju od 05.02.2025. godine do zaključno 
sa 19.02.2025. godine, što je zakonom propisani rok u trajanju od minimalno 15 dana.

Po isteku roka od strane navednih javnopravnih tijela na predmetnu dokumentaciju izdano je:
 Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za 

urbanizam, HR-52100 Pula, Forum 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: KLASA:373-01/25-01/90, 

URBROJ: URBROJ:2163-7-04-02-PM-25-2 od 12.02.2025. godine
 Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za 

investicije, HR-52100 Pula, Forum 2
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 944-09/25-02/32, URBROJ: 2163-

7-04-04-0425-25-2 od 17.02.2025. godine
 HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, 

Vergerijeva 6
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, BROJ: 401100102/1857/25AV od 

07.02.2025. godine
 Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta 

Frangeša Mihanovića 9
 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, KLASA: 361-03/25-01/2586, URBROJ: 

376-05-3-25-02 od 13.02.2025. godine
 PLINARA d.o.o., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17

 utvrđeni posebni uvjeti - Posebni uvjeti, URBROJ: T-15656-25 od 11.02.2025. 
godine

 VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta – (Vodoospkrba) Obavijest da 

nema posebnih uvjeta, BROJ: 1148/2025-100-v/RT od 06.02.2025. godine
 Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 Matulji, 

Marinčićeva ulica 3
 nije utvrđeno u roku, smatra se da posebnih uvjeta nema

 VODOVOD PULA - LABIN d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9
 dostavljeno očitovanje da nema posebnih uvjeta – (Odvodnja) Obavijest da nema 

posebnih uvjeta, BROJ: 1148/25-100-K/vlp od 17.02.2025. godine
Iz tekstualnog dijela prikupljenih posebnih uvjeta vidljivo je da iste potvrđuju da su dostavljeni 
podaci i dokumentacija od strane projektanta, izrađeni u skladu s posebnim propisima i da se za 
iste daju posebni uvjeti odnosno uvjeti priključenja.

Predmet izdavanja ove obavijesti nije usklađenost dostavljenih podataka i dokumentacije 
sukladno odredbama članka 135. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 81. 
stavka 3. Zakona o gradnji s prostorno-planskom dokumentacijom temeljem članka 138. 
Zakona o prostornom uređenju odnosno članka 85. Zakona o gradnji.

Oslobođeno od plaćanja upravne pristojbe prema Tarifnom broju 1. Uredbe o tarifi upravnih 
pristojbi (Narodne novine, broj 156/22).

SAVJETNIK 1. ZA GRADNJU
Adrian Kožljan, mag.ing.aedif.

DOSTAVITI:

–  elektroničku ispravu putem elektroničkog sustava (https://dozvola.mgipu.hr) 
–  naslovu

–  ispis elektroničke isprave u spis predmeta
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A/ UVOD 
 
Na zahtjev investitora PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula, OIB: 11294943436, pristupilo 
se izradi glavnog projekta za izgradnju betonskog platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta 
(„ReBus“) i nadstrešnice na k.č. br. 2330/1 u k.o. Pula, a u svrhu ishodovanja potvrda na glavni projekt. 
 
Ovim projektom predviđaju se radovi na izgradnji slobodnostojeće nadstrešnice, tlocrtne površine do 20 m², 
izvan tlocrtnih gabarita postojeće zgrade – sve prema članku 2., stavku (1) Pravilnika o jednostavnim i drugim 
građevinama i radovima (NN 112/17, NN 34/18, NN 36/19, NN 98/19, NN 31/20, 74/22, 155/23), te građenje 
betonskog platoa prema članku 3., točka 4. istog Pravilnika. 
 
Za potrebe izrade ovog glavnog projekta su, na temelju idejnog rješenja broj: 04-01/25-IR iz siječnja 2025. 
godine zatraženi i pribavljeni posebni uvjeti građenja nadležnih javnopravnih tijela. 
Ovaj glavni projekt je izrađen u svemu u skladu s pribavljenim posebnim uvjetima građenja utvrđenim od 
nadležnih javnopravnih tijela, a isti su uvezani u ovaj glavni projekt. 
 
Obuhvat zahvata predmetne građevine prikazan je na geodetskoj podlozi, a obuhvaća dijelove katastarske 
čestice k.č. 2330/1, k.o. Pula. 

 
Korištene podloge: 

Za izradu Glavnog projekta, kao podloga za projektiranje korišten je Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja, 

dostavljen u .dwg formatu. 

Geodetski situacijski nacrt stvarnog stanja za potrebe projektiranja izradila je tvrtka AGG d.o.o. za geodetske 

poslove i projektiranje, obrađeno u digitalnom obliku za potrebe rada na računalu u CAD programu. Navedeno 

je sastavni dio geodetskog elaborata oznake 064/2025, a koji je sastavni dio ove Mape. 

Korištena dokumentacija: 

− Prostorni plan uređenja Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 – 

pročišćeni tekst, 7/15, 10/15 – pročišćeni tekst, 5/16, 8/16 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 – 

pročišćeni tekst, 20/18, 1/19 – pročišćeni tekst, 11/19, 13/19 – pročišćeni tekst)  

− Generalni urbanistički plana Grada Pule (ˮSlužbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 – 

pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 – pročišćeni tekst, 7/15, 9/15 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17 

– pročišćeni tekst, 20/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 – pročišćeni tekst, 3/21, 4/21, 6/21 

– pročišćeni tekst, 16/24 i 18/24 – pročišćeni tekst) 

− »Idejni koncept oborinske odvodnje grada Pule«, Starum d.o.o., Pula, u suradnji sa Studiom za 

Krajobraznu Arhitekturu, Prostorno Planiranje, Okoliš d.o.o. Rovinj, travanj 2011. godine, koji prema 

zaključku iz Službenih novina Grada Pule 06/11, 04.07.2011., služi kao osnova za projektiranje sustava 

oborinske odvodnje na području grada  

− Idejno rješenje Prostor za korisne predmete „ReBus“, Inženjeri Öhlinger i Partner d.o.o., broj projekta: 

04-01/25-IR, datum: siječanj 2025., projektant: Ivan Celija, dipl. ing. građ. 

− Posebni uvjeti javnopravnih tijela 
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B/ OPIS 

  

Na području Grada Pule, u naselju Valmade, u k.o. Pula, smješten je kompleks u vlasništvu PULA HERCULANEA 

d.o.o. Pula. Kompleks sačinjavaju:  

- k.č. br. 2330/1 površine  16989 m2 

- k.č. br. 2330/8 površine    2561 m2  

- k.č. br. 2288/5 površine     992 m2 

- k.č. br. 2288/6 površine       73 m2 

- k.č. br. 2288/7 površine         9 m2 

- k.č. br. 2330/2 površine        36 m2  

- k.č. br. 2330/5 površine      763 m2 

- k.č. br. 2330/6 površine    1023 m2 

- k.č. br. *2280  površine      207 m2 

- k.č. br. *2281  površine      172 m2 

- k.č. br. *3722  površine      182 m2 

- k.č. br. *3723  površine      322 m2 

 

Unutar kompleksa se na gore navedenim nekretninama nalaze zgrade, pogoni i reciklažno dvorište, sve 

namijenjeno obavljanju osnovne djelatnosti društva. 

Ovim glavnim projektom se planira na k.č. br. 2230/1, koja se nalazi unutar kompleksa, izgraditi betonski plato i 

nadstrešnicu, i to uzdužno uz sjevernu stranu te nekretnine, do k.č. br. 2330/8 na kojoj se nalazi postojeće 

reciklažno dvorište. 

Na betonski plato će se postaviti dva spremnika za odlaganje korisnih predmeta, koji se mogu ponovno koristiti 

u istu ili drugu svrhu. Projektirana nadstrešnica će služiti za zaštitu od vremenskih utjecaja predmeta koji ne 

budu odloženi u spremnike. 

 

DETALJNIJI OPIS:  

 

ZAHVAT U PROSTORU: Građenje betonskog platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih (uporabljivih) 

predmeta i građenje nadstrešnice 

 

LOKACIJA: Grad Pula, naselje Valmade, unutar kompleksa PULA HERCULANEA d.o.o. 

 

OBUHVAT ZAHVATA I KATASTARSKA ČESTICA: projektirane građevine će se graditi na k.č. br. 2330/1 u k.o. Pula, 

koja se nalazi unutar kompleksa. 

Kompleks sačinjavaju: k.č. br. 2330/1, k.č. br. 2330/8, k.č. br. 2288/5, k.č. br. 2288/6, k.č. br. 2288/7, k.č. br. 

2330/2, k.č. br. 2330/5, k.č. br. 2330/6, k.č. br. *2280, k.č. br. *2281, k.č. br. *3722 i k.č. br. *3723, sve k.o. Pula.  

Predmetom glavnog projekta nije objedinjavanje nekretnina koje sačinjavaju kompleks u jedinstvenu česticu. 

 

NAMJENA GRAĐEVINA: Planirane građevine su namijenjene zbrinjavanju korisnih stvari radi njihovog ponovnog 

korištenja – namjena građevine je sukladna članku 28. GUP-a. Stavkom 4. članka 28. je propisano: „(4) Unutar 
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površina komunalno servisne namjene (K3) dozvoljena je gradnja reciklažnih dvorišta i sortirnica primarno 

izdvojenih korisnih dijelova otpada iz komunalnog otpada, kao zahvata u sustavu cjelovitog gospodarenja 

otpadom Grada Pule.“ 

 

SMJEŠTAJ I VELIČINA GRAĐEVINA: Na nekretninama koje sačinjavaju kompleks (složena građevina) se nalaze 

zgrade, pogoni i reciklažno dvorište, sve namijenjeno obavljanju osnovne djelatnosti društva. 

Unutar kompleksa, na k.č. br. 2330/1 će se graditi projektirani betonski plato i nadstrešnica, smješteni uzdužno 

uz sjevernu stranu te nekretnine, do k.č. br. 2330/8 na kojoj se nalazi postojeće reciklažno dvorište. 

Udaljenost planiranih građevina prema susjednim nekretninama koje se nalaze izvan kompleksa je vidljiva iz 

nacrtnog dijela ovog glavnog projekta. 

 

A) BETONSKI PLATO 

1. Betonski plato je nepravilnog tlocrtnog oblika, površine 141,58 m2. Na njegovom zapadnom i istočnom 

dijelu će se postaviti dva spremnika za prihvat korisnih predmeta, a ispred jednog od ta dva spremnika 

će se postaviti nadstrešnica – sve vidljivo u nacrtnom dijelu ovog projekta.  

U spremnike će građani odlagati predmete, odnosno stvari koje su korisne i mogu se dalje 

upotrebljavati. Zaprimljene stvari, dok se god budu nalazile u tako postavljenom spremniku, ne 

predstavljaju otpad i namijenjene su ponovnoj upotrebi – svaki građanin će moći bez ikakve naknade 

uzeti bilo koji od odloženih predmeta te ga ponovno upotrijebiti, odnosno koristiti. 

Odloženi predmeti, koji nakon nekog vremenskog perioda ne budu preuzeti od građana za daljnje 

korištenje, uklonit će se iz spremnika i odložit će se kao otpad u odgovarajuće spremnike na 

reciklažnom dvorištu, ovisno o materijalu od kojih su proizvedeni. 

 

Kao spremnici za odlaganje korisnih predmeta će se postaviti dva rashodovana gradska autobusa, koji 

će se iznutra preurediti na način da će biti prilagođeni građanima za odlaganje korisnih predmeta – 

uklonit će se sjedala i prilagodit će se unutrašnjost autobusa, postavit će se stalaže za odlaganje robe, 

te će i na taj način autobusi, koji bi inače predstavljali otpad, biti korisno uporabljeni i prilagođeni novoj 

svrsi.  

 

2. U spremnike se neće odlagati bilo koja vrsta opasnih ili lako zapaljivih predmeta.  

 

3. Pristup spremnicima za odlaganje korisnih predmeta će biti kontroliran i omogućen preko postojećeg 

reciklažnog dvorišta. Betonski plato na koji se postavljaju spremnici će se nalaziti na k.č. br. 2330/1, na 

rubu s postojećim reciklažnim dvorištem. Kako bi se omogućilo odlaganje korisnih predmeta, dio žičane 

ograde će se ukloniti u dužini dovoljnoj za ulaz pješaka, ali i viličara u slučaju potrebe za dizanjem i 

prijenosom većih predmeta. Na mjestu navedenog ulaza kroz postojeću ogradu sa k.č. br. 2330/8, k.o. 

Pula projektom se predviđaju klizna vrata. Dodatno se predviđa pješački ulaz sa k.č. br. 2288/5, k.o. 

Pula gdje će se u novoj ogradi postaviti jednokrilna vrata. Iza platoa, prema preostalom dijelu k.č. br. 

2330/1 će se postaviti nova žičana ograda kako bi se spriječilo nekontrolirano kretanje građana po 

preostalom dijelu kompleksa – položaj i visina nove žičane ograde je prikazana u nacrtnom dijelu ovog 

projekta.  
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4. U spremnicima neće biti zaposlenih osoba PULA HERCULANEA d.o.o.  

 

5. Spremnici (rashodovani i ponovo upotrijebljeni autobusi) će se postaviti na betonski plato za koji neće 

biti čvrsto pričvršćeni, odnosno zadržat će svoje kotače. U budućnosti, nakon što se investitor odluči da 

neće više koristiti spremnike za opisanu namjenu, isti će se ukloniti i zbrinuti putem ovlaštene tvrtke. 

 

B) NADSTREŠNICA 

1. Projektirana nadstrešnica se postavlja ispred jednog od dva spremnika (rashodovana i u ovu svrhu 

ponovno upotrijebljena gradska autobusa) na zapadnoj strani i pričvršćuje se na projektirani betonski 

plato. Nadstrešnica je pravilnog tlocrtnog oblika, tlocrtnih dimenzija 4,00 x 4,95 metara i visine 3,08 

metara, tlocrtne površine 19,80 m2.  

Nalazit će se na projektiranom betonskom platou za koji će biti pričvršćena, a konstruktivno će se 

sastojati od 4 stupa s pokrovom. Nadstrešnica neće biti konstruktivno povezana sa spremnikom ispred 

kojeg se nalazi. Nadstrešnica ima funkciju zakloniti od vremenskih utjecaja (prvenstveno kiše) korisne 

odložene predmete koji se u tom trenutku nisu uspjeli smjestiti u spremnike. 

2. U konstruktivnom smislu projektirana nadstrešnica je kao okvirna čelična konstrukcija sidrena u AB 

temeljnu ploču. Stupovi presjeka 120,0x120,0x4,0mm projektirani su na rasponu 3,70 m i rasteru 4,75 

m. Na visini od 2,84 m projektirane su horizontalne grede presjeka 120,0x120,0x4,0mm upete u čelične 

stupove. Na iste se priključuju krovni rogovi izvedeni od čeličnih cijevi presjeka 120,0x120,0x4,0 mm. 

Na osnovnu konstrukciju krova položen je izolacijski panel s ispunom od PU debljine jezgre 3,0 cm, na 

način da je u potpunosti skriven iza maske izvedene od čeličnih cijevi obložene pocinčanim čeličnim 

limom. 

Osnovni materijal je konstrukcijski čelik S235, antikorozivno zaštićen i završno bojan u boji po izboru 

investitora. 

3.  Oborinska odvodnja riješena je putem integriranog oluka koji se priključuje na olučnu vertikalu i 

ispušta u upojnu građevinu predviđenu uz betonski plato.  

4. Temeljenje građevine predviđeno je na AB temeljnoj ploči debljine 25,0 cm, završno zaglađenoj. Izvodi 

se na sloju kamenog tampona granulacije 0-63 zbijenog do 60,0 MN/m2. 

Bruto tlocrtna površina betonskog platoa i nadstrešnice = 141,58 m2 

Bruto građevinska površina betonskog platoa i nadstrešnice = 141,58 m2 

 

Po GUP-u, predmetni kompleks se po namjeni površina nalazi u K1 - K3, brojčana oznaka zone izgradnje 89, za 

koju je propisano: 

 

oznaka 

zone 
Zona 

minimalna 

površina 

izgrađenosti 

maksimalna 

površina 

izgrađenosti 

maksimalni 

koeficijent 

izgrađenosti 

najviša 

visina 

najveći 

broj 

etaža 

Pomoćne 

građevine  

89 G 200 10000 0,70 10 3 da 
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Prema članku 67. Odredbi za provođenje GUP-a, građevine urbane morfologije i tipologije G jesu 

SLOBODNOSTOJEĆE GRAĐEVINE I KOMPLEKSI VELIKIH GABARITA svih namjena osim novoplanirane isključivo 

stambene koje su od svih granica vlastite građevne čestice, osim ulične, udaljene minimalno 6 metara. 

Projektirane građevine su od svih granica kompleksa, osim prema uličnoj strani, udaljene više od minimalno 

propisanih 6 metara – sve vidljivo iz grafičkog priloga. 

 

Člankom 68. je propisano: 

- da se UREĐENJEM GRAĐEVNE ČESTICE smatra, između ostalog, građenje staza, platoa i stuba 

oslonjenih cijelom površinom neposredno na tlo, popločenja na tlu, nenatkrivene prizemne terase kada 

iste nisu konstruktivni dio podzemne etaže, koji su svi manji od 1 m od okolnog tla, potporni zidovi i 

nasipi prema konfiguraciji terena i slični zahvati - u odnosu na projektirani plato, isti se može smatrati 

uređenjem građevne čestice, odnosno kompleksa. Uz navedeno, spremnici koji će se postaviti na plato 

nisu građevine (rashodovani autobusi prilagođeni novoj svrsi), neće biti pričvršćeni za plato niti su 

namijenjeni da trajno budu u prostoru, isti će se ukloniti kada prestane opravdana potreba za njima. 

- da se u maksimalnu površinu izgrađenosti uračunava površina vertikalne projekcije svih zatvorenih, 

otvorenih i natkrivenih konstruktivnih dijelova osnovne građevine osim potpuno otvorenih konzolnih 

balkona i ulaznih nadstrešnica površine do 6m2 na građevnu česticu, uključivši i terase u prizemlju 

građevine kada su iste konstruktivni dio podzemne etaže, kao i površina vertikalne projekcije sljedećih 

pomoćnih građevina: drvarnica, garaža, nadstrešnica sa minimalno jednom zatvorenom stranom, 

spremišta, konoba i ljetnih kuhinja – projektirani plato se sukladno navedenom ne uračunava u 

maksimalnu tlocrtnu izgrađenost. U nju se ne uračunava niti nadstrešnica obzirom da je ista otvorena 

sa svih strana – tlocrtna izgrađenost kompleksa ostaje postojeća. 

 

UREĐENJE KOMPLEKSA I ZELENIH POVRŠINA: Stavkom 5. članka 23. Odredbi za provedbu GUP-a je propisano: 

„(5) Unutar površina gospodarske namjene, osim ugostiteljsko-turističke, na građevnim česticama koje se 

nalaze unutar zone kojoj je u tablici lokacijskih uvjeta i načina gradnje građevina svih namjena maksimalni 

koeficijent izgrađenosti određen manji od 0,8, najmanje 20% površine svake građevne čestice mora se urediti 

kao parkovni nasadi i/ili prirodno zelena površina prema definiciji iz članka 68. ovih odredbi.“ 

Po izgradnji betonskog platoa, i dalje će biti na kompleksu osigurano više od minimalno propisanih 20% 

površine kompleksa za zelene prirodne površine. 

 

GRAĐENJE OGRADE: Člankom  88. Odredbi za provedbu GUP-a su propisani uvjeti gradnje ograda koje ograđuju 

građevnu česticu, odnosno kompleks. Stavkom 2. je propisano da prema regulacijskoj liniji visina ogradnog 

zida/ograde može iznositi maksimalno 1,5m, dok na ostalim dijelovima može iznositi maksimalno 2m. Stavkom 

3. je propisano da visina ograde kod građevina drugih namjena osim stambene može biti i veća od visine iz 

stavka 2., ukoliko je to potrebno zbog sigurnosnih razloga (stadion, škola, vrtić i sl.). 

Novoplanirana ograda oko projektiranog platoa se ne nalazi na rubu kompleksa niti ograđuje kompleks. Ograda 

će biti visine 2,00 metara, a njen položaj je vidljiv na nacrtnom dijelu. Ista je u skladu sa člankom 88., bez obzira 

što se nalazi unutar kompleksa. 

 

PROMET U MIROVANJU: Za opisanu namjenu, GUP-om je propisana obveza osiguranja 1 parkirnog mjesta na 

30 m2 neto površine komunalno servisne djelatnosti. Međutim, u spremnicima se neće nalaziti zaposlene 
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osobe, niti su isti namijenjeni dužem zadržavanju građana. Isto tako, spremnici ne predstavljaju građevinu jer 

nisu sklop nastao građenjem i privremenog su karaktera – dok postoji opravdana potreba za njima, a nakon 

toga će se ukloniti. Pristup spremnicima će biti preko reciklažnog dvorišta koje se nalazi unutar kompleksa.  

Unutar kompleksa postoje parkirna mjesta za potrebe kompleksa i reciklažnog dvorišta i ista će se koristiti i za 

spremnike dok postoje na terenu. 

 

UVJETI ZA NESMETAN PRISTUP, KRETANJE I BORAVAK OSOBA S INVALIDITETOM I SMANJENE POKRETLJIVOSTI: 

Za opisanu potrebu ne postoji obveza osiguranja elemenata pristupačnosti. Na pristupima spremnicima nema 

prepreka ili barijera koje bi otežale ili spriječile kretanje osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.  

 

MJERE ZAŠTITE OKOLIŠA I NAČIN SPRJEČAVANJA NEPOVOLJNOG UTJECAJA NA OKOLIŠ: Građevina po svojoj 

namjeni nema negativan utjecaj na okoliš. U spremnike se neće odlagati predmeti koji bi na bilo koji način 

štetili okolišu. 

 

ZAKLJUČAK O USKLAĐENOSTI GLAVNOG PROJEKTA S VAŽEĆOM PROSTORNO PLANSKOM 

DOKUMENTACIJOM:  

 

Kompleks se, po prostorno planskoj dokumentaciji nalazi u obuhvatu: 

- Prostorni plan uređenja Grada Pule (“Službene novine Grada Pule” broj 12/06, 12/12, 5/14, 8/14 – 

pročišćeni tekst, 7/15, 10/15 – pročišćeni tekst, 5/16, 8/16 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 8/17 – 

pročišćeni tekst, 20/18, 1/19 – pročišćeni tekst, 11/19, 13/19 – pročišćeni tekst)  

- Generalni urbanistički plana Grada Pule (ˮSlužbene novine Grada Pule” broj 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 – 

pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 – pročišćeni  tekst, 7/15, 9/15 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17 

– pročišćeni tekst, 20/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 – pročišćeni tekst, 3/21, 4/21, 6/21 

– pročišćeni tekst, 16/24 i 18/24 – pročišćeni tekst) 

 

Prema prostornom planu uređenja, kompleks se nalazi u izgrađenom dijelu građevinskog područja, unutar 

obuhvata GUP-a Grada Pule, izvan zaštićenog obalnog područja mora, unutar III zone sanitarne zaštite izvorište 

vode za piće, izvan područja s propisanim drugim posebnim uvjetima u korištenju i zaštiti prostora. 

Prema GUP-u Grada Pule, kompleks se nalazi u zoni K1 – K3, brojčana oznaka zone 89, za koju su propisani 

uvjeti gradnje: 

 

oznaka 

zone 
Zona 

minimalna 

površina 

izgrađenosti 

maksimalna 

površina 

izgrađenosti 

maksimalni 

koeficijent 

izgrađenosti 

najviša 

visina 

najveći 

broj 

etaža 

Pomoćne 

građevine  

89 G 200 10000 0,70 10 3 da 

 

Projektirane građevine se nalaze unutar kompleksa koji predstavlja građevine namjene K3 -  predstavlja 

građevinu namjene K3 – komunalno servisna.  
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Obzirom na sve prethodno opisano i navedeno, zaključuje se da je ovaj glavni projekt izrađen u svemu u skladu 

s važećom prostorno planskom dokumentacijom:   

- Generalni urbanistički plan Grada Pule – Službene novine Grada Pule br.: 5a/08, 12/12, 5/14, 8/14 – 

pročišćeni tekst, 10/14, 13/14, 19/14 – pročišćeni  tekst, 7/15, 9/15 – pročišćeni tekst, 2/17, 5/17, 9/17 

– pročišćeni tekst, 20/18, 2/19 – pročišćeni tekst, 8/19, 11/19, 8/20 – pročišćeni tekst, 3/21, 4/21, 6/21 

– pročišćeni tekst, 16/24 i 18/24 – pročišćeni tekst, i to kako slijedi: 

1. namjena građevine – sukladna članku 28. Odredbi za provedbu GUP-a 

2. oblik i veličina kompleksa – postojeće  

3. površina unutar koje se može razviti tlocrt građevine (gradivi dio građevne čestice) – sukladan članku 

68., 69. i 81.  

4. građevni pravac – sukladan članku 68. i 82. – postojeći  

5. urbana morfologija i tipologija građevine – sukladno članku 67.  

6. zona izgradnje – sukladna članku 67.a  

7. minimalna i maksimalna površina izgrađenosti građevne čestice – postojeća i sukladna članku 68. i 69.  

8. maksimalni koeficijent izgrađenosti građevne čestice – postojeći i sukladan članku 68. i 69.  

9. maksimalna visina građevine – sukladna članku 68. i 69.  

10. maksimalni broj nadzemnih etaža – sukladan članku 68. i 69.  

11. oblikovanje građevine – sukladno članku 84.  

12. minimalni udio zelenih površina – sukladno članku 23.  

13. građenje ograda – sukladno članku 88.  

14. uređenje kompleksa – sukladno članku 23., 68. i 85.  

 

OPIS INFRASTRUKTURE: 

Za potrebe izrade ovog glavnog projekta zatraženi su i pribavljeni posebni uvjeti građenja nadležnih 
javnopravnih tijela, te je usklađenost projekta s njima prikazana u nastavku. 

1. Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za urbanizam, HR-

52100 Pula, Forum 2 

- u kontekstu zaštite graditeljske baštine: lokacija predmetnog zahvata u prostoru nalazi se, prema 

kartografskom prikazu Generalnog urbanističkog plana Grada Pule, list. br. 4.1. „Uvjeti korištenja“, 

unutar kategorije valorizacije građevina „B4“ koju čine građevine ili sklopovi građevina skromne 

ambijentalne vrijednosti na kojima je dozvoljena djelomična izmjena arhitektonske strukture, kao i 

pojedinih elemenata konstrukcije uz očuvanje izvornih elemenata pročelja.  

- u kontekstu oblikovanja i planirane boje: u odnosu na karakter zahvata, pri odabiru boja i materijala 

odnosno pri oblikovanju planiranih objekata, preferirati umjerene tonove.  

Zaključak: U skladu s uvjetima Grada, pri oblikovanju i odabiru boja fiksnih elemenata, uključujući 

nadstrešnicu, koristit će se umjereni tonovi kako bi se osigurao sklad s okolinom. Budući da su autobusi 

mobilni elementi projekta, oni će zadržati svoju izvornu raznolikost boja, čime će se dodatno naglasiti 

njihov karakter privremenih i fleksibilnih struktura unutar prostora. Potrebno je napomenuti da se ovim 

zahvatom ne planiraju radovi na postojećim građevinama, te će se zadržati skromna ambijentalna 

vrijednost lokacije. 
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2. Grad Pula-Pola, Upravni odjel za urbanizam, investicije i razvojne projekte, Odsjek za investicije, HR-

52100 Pula, Forum 2 

- PRIKLJUČENJE GRAĐEVNE ČESTICE ODNOSNO GRAĐEVINE NA PROMETNU POVRŠINU: 

Zemljište k.č. br. 2330/1 k.o. Pula, na kojem se predmetnim zahvatom planira gradnja građevine 

komunalno-servisne namjene – građenje platoa za postavu spremnika za odlaganje korisnih predmeta i 

građenje nadstrešnice, smješteno je unutar kompleksa PULA HERCULANEA d.o.o. u naselju Valmade, i 

zadržava postojeći kolni i pješački pristup na javnu prometnu površinu, na k.č. br. 2377 k.o. Pula – Ulica 

Valmade – Via Valmade (nerazvrstana cesta, OU 402). 

Zaključak: Projektom se predviđaju dva pristupa spremnicima, ali sve putem kompleksa u vlasništvu 

Investitora koji ima postojeći pristup, odnosno priključenje za pristup spremnicima se ne vrši direktno 

na prometnu površinu. Navedeno je prikazano u nacrtnom dijelu dokumentacije. Prvi pristup (ULAZ 1) 

vrši se sa k.č. br. 2330/8, k.o. Pula, a drugi (ULAZ 2) sa k.č. br. 2288/5, k.o. Pula, odnosno s površina koja 

se smatraju dijelom kompleksa u vlasništvu Investitora. Građanima će na taj način biti omogućen 

ulaz/izlaz, odnosno dovoz i odvoz predmeta. 

 

- OBORINSKA ODVODNJA 

Oborinsku odvodnju, potrebno je riješiti na način da se ista ne slijeva na javnu prometnu površinu kao 

ni na okolne površine u vlasništvu Grada Pule ili privatnom vlasništvu, sve u skladu s Idejnim 

konceptom oborinske odvodnje Grada Pule i GUP-om Grada Pule, odnosno na način da se oborinska 

odvodnja riješi na samoj građevnoj čestici (upojni bunar, upojni jarci, infiltracija u teren ili sl.). 

Zaključak: Ovim projektom predviđeno je prikupljanje oborina s krova nadstrešnice i betonskog platoa 

te upuštanje u teren putem upojne građevine (infiltracijskog jarka) smještene unutar obuhvata zahvata. 

Hidrauličko dimenzioniranje prikazano je u poglavlju 3. Hidraulički proračun. 

3. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o., Elektroistra Pula, HR-52100 Pula, Vergerijeva 6 

- Na predmetnoj lokaciji nema instalacija u vlasništvu HEP-a, stoga nema posebnih uvjeta građenja. Što 

se tiče priključenja na mrežu, postojeći kompleks spojen je na javnu elektroenergetsku mrežu, a za 

potrebe spremnika nije potrebno angažirati dodatnu snagu struje. Kako se ne traži povećanje snage 

struje, planirana gradnja nije od utjecaja na postojeći priključak ili postojeću snagu struje.  

4. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti, HR-10110 Zagreb, Ulica Roberta Frangeša 

Mihanovića 9 

- Neposredno uz obuhvat zahvata položeni su  elektronički komunikacijski kabeli u vlasništvu A1 Hrvatska 

d.o.o. koji se prema dostavljenim podacima predviđenim zahvatom neće ugroziti. Položaj postojećih 

kabela nije geodetskih snimljen, stoga je prije početka radova potrebno od vlasnika EKK zatražiti 

detaljno lociranje i označavanje na terenu, te po potrebi predvidjeti izmještanje i dodatnu zaštitu na 

teret infrastrukturnog operatora, a sve prema uvjetima HAKOM-a. Očekivana dubina navedenih kabela 

je 80 cm od postojeće kote terena, dok je debljina projektiranog betonskog platoa 25 cm i debljina 

nosivog sloja platoa još 30 cm, što predstavlja ukupnu dubinu od 55 cm. Prema svemu navedenom 

položeni kabeli neće biti ugroženi s obzirom da su isti na većoj dubini od predviđenog zahvata. Na 

mjestima približavanja betonskog platoa i postojećih kabela iskope je potrebno vršiti isključivo ručno. 

Ukoliko se tijekom radova utvrdi da na nekim lokacijama ipak dolazi do nedozvoljenih približavanja 

između betonskog platoa i EKK potrebno je poduzeti mjere zaštite sukladno situaciji na terenu te 
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uvjetima vlasnika. U slučaju potrebe, ugrožene postojeće kabele treba zaštititi navlačenjem zaštitnih 

cijevi preko kojih treba nasuti i sloj betona. Sve troškove izrade tehničkog rješenja zaštite, materijala, 

radova, stručnog nadzora i ostalog nužnog za realizaciju snosi infrastrukturni operator ili investitor 

radova, na način da se troškovi raspodjeljuju sukladno Zakonu o elektroničkim komunikacijama i 

Pravilniku o načinu i uvjetima određivanja zone elektroničke komunikacijske infrastrukture i povezane 

opreme, zaštitne zone i radijskog koridora te obveze investitora radova ili građevine. 

- Dodatno je uz obuhvat zahvata smještena EKI zračna mreža u vlasništvu Hrvatskog Telekoma d.d. koja 

se proteže između stupova javne rasvjete koji su geodetski snimljeni, te na taj način možemo zaključiti 

da se predviđenim radovima neće ugroziti zračna mreža. Međutim, prilikom izvođenja radova potrebno 

je s dodatnom mjerom opreza koristiti mehanizaciju kako se ne bi zahvatila postojeća nadzemna EKI. 

- Navedene instalacije prikazane su u sintetskom planu instalacija (list 11). 

5. PLINARA d.o.o., HR-52100 Pula, Industrijska ulica 17 

- Unutar predmetnog obuhvata zahvata nema instalacija u vlasništvu Plinare. Neposrednom blizinom u 

ulici Valmade položen je ST (4 bar tlak) plinovod, a u čiji koridor se neće zadirati izvođenjem 

predmetnog zahvata s obzirom da je isti od navedene ulice udaljen cca 40,0 m. 

6. VODOVOD PULA d.o.o., HR-52100 Pula, Radićeva 9 

- VODOVODNA MREŽA - postojeći kompleks je spojen na vodovodnu mrežu položenu u ulici Valmade. 

Spremnici neće imati vodovodne instalacije te se planiranim radovima ne utječe na postojeće 

instalacije s obzirom da se iste ne nalaze unutar obuhvata, niti se planira unutarnji razvod instalacija. 

- ODVODNJA SANITARNIH OTPADNIH VODA - postojeći kompleks je spojen na javnu odvodnju sanitarnih 

otpadnih voda. U planiranim spremnicima se neće izvoditi nikakve instalacije odvodnje otpadnih voda 

te se ne planira unutarnji razvod ovih instalacija, a planiranim radovima se ne utječe na postojeći 

sustav odvodnje sanitarnih otpadnih voda. 

 

7. Hrvatski operator prijenosnog sustava d.d., Prijenosno područje Rijeka, HR-51211 Matulji, 

Marinčićeva ulica 3 

- nema posebnih uvjeta 
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RELEVANTNI KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

IZ PROSTORNOG PLANA UREĐENJA GRADA PULE 

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.A – KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA – u granicama građevinskog područja – 

izgrađeni dio  
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.AB. – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – PODRUČJA POSEBNIH UVJETA 

KORIŠTENJA – izvan područja s propisanim posebnim uvjetima korištenja 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.B. – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – POSEBNA OGRANIČENJA – izvan 

zaštićenog obalnog područja mora, unutar III  zone vodozaštite  
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.C. – UVJETI KORIŠTENJA I ZAŠTITE PROSTORA – POSEBNE MJERE – unutar obuhvata 

GUP-a Grada Pule, izvan obveze izrade planova užeg područja 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 5.2. – GRAĐEVINSKA PODRUČJA – u izgrađenom dijelu građevinskog područja 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZI 

IZ GENERALNOG URBANISTIČKOG PLANA GRADA PULE 

 

KARTOGRAFSKI PRIKAZ 1.B – korištenje i namjena površina – kompleks se nalazi unutar namjene K1 (trgovačko 

uslužna) i K3 (komunalno servisna) 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 2. – MREŽA GOSPODARSKIH I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI – unutar obuhvata građevina 

gospodarske – poslovne namjene, izvan mreže društvenih djelatnosti  
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.1. – PROMET – izvan obuhvata planiranih građevina prometnog sustava 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.2. – TELEKOMUNIKACIJE – u radijskom koridoru; izvan obuhvata planiranih građevina 

telekomunikacija 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.3. – energetski sustav – preko kompeksa prolazi postojeći vod, južno od planiranog 

platoa; u preostalom dijelu izvan obuhvata planiranih građevina energetskog sustava 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.4.1. – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – VODOOPSKRBA – unutar III vodozaštitne zone; 

izvan obuhvata planiranih građevina vodnogospodarskog sustava vodoopskrbe 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 3.4.2. – VODNOGOSPODARSKI SUSTAV – ODVODNJA OTPADNIH VODA – unutar 

kompleksa se nalaze postojeći cjevovodi odvodnje otpadnih voda; u preostalom dijelu izvan obuhvata 

planiranih građevina vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.1.B. – UVJETI KORIŠTENJA – unutar III  vodozaštitne zone, dio postojećih zgrada se 

nalazi unutar 4 kategorije zaštite graditeljskog nasljeđa; izvan obuhvata ostalih posebnih uvjeta korištenja 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.2. – područja i dijelovi planskih mjera zaštite – izvan obveze izrade UPU 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.3.B. – način gradnje – unutar zone numeričke oznake 89, način gradnje „G“ 
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KARTOGRAFSKI PRIKAZ 4.4 – OBLICI KORIŠTENJA – unutar postojeće izgrađene zone – održavanje, 

rekonstrukcija ili uklanjanje postojećih građevina, uz preporuku usklađenja s uvjetima i načinom gradnje (UDV 

– NE) 
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C/ PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE I UVJETI ZA ODRŽAVANJE PROJEKTIRANOG DIJELA GRAĐEVINE 

PROJEKTIRANI VIJEK UPORABE 

Ovdje se primjenjuje metoda iz procjene uporabnog vijeka građevine primjenom korekcijskih koeficijenata 
(faktorska metoda) kako je definirana normom HRN ISO 15686-8. 
 
Korekcijski koeficijenti: 

- koeficijent A: kvaliteta elemenata koji obuhvaća kvalitetu samog projekta   elementa, 

- koeficijent B: razine projekta koji obuhvaća montažu elementa u zgradi obzirom na postojanje 
natprosječne zaštite, 

- koeficijent C: razina izvedbe koji se odnosi na umješnost pri izvedbi i vjerojatnu razinu kontrole na 
gradilištu, 

- koeficijent D: unutrašnji okoliš označava ocjenu okoliša, izlaganje uzročnicima degradacije i opasnosti 
takvog izlaganja,  

- koeficijent E: vanjski okoliš, 

- koeficijent F: uvjeti uporabe, 

- koeficijent G: razina održavanja, 

- ESCL: procijenjeni uporabni vijek, 

- RSCL: referentni uporabni vijek elementa (građevine) 
 
Procjena uporabnog vijeka prema metodi korekcijskih koeficijenata određuje se prema jednadžbi: 

ESCL = RSCL x A x B x C x D x E x F x G 
Za predmetnu građevinu primjenom gornje jednadžbe moguće je procijeniti uporabni vijek građevine: 

 
ESCL = 50 godina 

 
Norme za planiranje uporabnog vijeka građevine 

- HRN ISO 15686-1:2011 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe –1. dio: Opća načela i 
okvir(ISO 15686-1:2011) 

- HRN ISO 15686-2:2013 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe –2. dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2012) 

- HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine –Planiranje vijeka uporabe –3. dio: Neovisne ocjene 
(auditi) i pregledi svojstava (ISO 15686-3:2002) 

- HRN ISO 15686-5:2009 Građevine –Planiranje uporabnog vijeka–5. dio: Trošak životnog ciklusa (ISO 
15686-5:2008) 

- HRN ISO 15686-5:2009 Građevine –Planiranje uporabnog vijeka–8. dio: Referentni uporabni vijek i 
njegova procjena (ISO 15686-8:2008) 

UVJETI ODRŽAVANJE KONSTRUKCIJE 

U cilju ekonomskog održavanja građevine potrebno je na istoj vršiti kontrolne preglede ("monitoring") 
konstrukcije, a sve prema pripadajućim tehničkim propisima. Organizaciju kontrolnih pregleda dužan je vršiti 
investitor, odnosno korisnik objekta. 
Sustav kontrolnih pregleda ("monitoring")  sastoji se od: 

- pohranjivanja dokumentacije (projektne, izvedbene svih naknadnih zahvata, zapažanja odgovornih 
osoba i sl.) 
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- zaduživanje osoba za dokumentaciju i preglede konstrukcije 
- izrade servisne knjižice u koju će se unositi svi podaci o izvršenim pregledima i stanju konstrukcije, a 

izrađuje je osoba zadužena za preglede konstrukcije od strane korisnika građevine, ili institucija koja će 
obavljati preglede 

- plan pregleda: pregledi trebaju biti tekući, godišnji, glavni i posebni, sa učestalosti danoj u Tablici 1 i 
izvršiteljima u Tablici 2 

- sadržaj pregleda: U skladu sa pripadajućim propisima investitor odnosno korisnik građevine dužan je u 
suradnji s projektantom ili specijaliziranom institucijom izraditi PROGRAM kontrolnih pregleda koji su 
navedeni u Tablici 1 

 
Tablica 1: Raspored obavljanja pregleda 

Starost konstrukcije 
(godine) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tekući • • • • • • • • • • 

Godišnji     •     • 

Glavni •         • 

Posebni po potrebi 

 
 
Tablica 2: Izvršitelji pregleda 

Izvršitelj 
Vrsta pregleda 

Tekući Godišnji Glavni Posebni 

Rukovoditelj službe 
održavanja 

•    

Stalna stručna komisija  • •  

Specijalizirana 
institucija 

  • • 

 
 
 
 

Sastavnim dijelom ovog tehničkog opisa smatraju se program kontrole i osiguranja kvalitete materijala, 

posebni tehnički uvjeti gradnje i gospodarenje otpadom  te priloženi nacrti. 

 

 

         Projektant: 
         Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
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INVESTITOR:   PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,  
OIB: 11294943436  

 
GRAĐEVINA:   Prostor za korisne predmete „ReBus“ 
 
RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT  

 
STRUKOVNA  
ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – Projekt betonskog platoa i nadstrešnice    

   

BROJ PROJEKTA:  04-01/25-GP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI NADSTREŠNICE 
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MATERIJALI KONSTRUKCIJE I RAZREDI IZLOŽENOSTI/UPORABE DIJELOVA NOSIVE KONSTRUKCIJE 

Temelji: 
 razred izloženosti:  XC2 
 razred tl. čvrstoće betona: C25/30 
 armatura   B500B 
 
Čelična konstrukcija 

- konstrukcijski čelik:  S235 
 

METODE PRORAČUNA I PRORAČUNSKI MODELI 

Proračun građevine izveden je u skladu sa važećim propisima i standardima za takve tipove građevina. 

DJELOVANJA 

Za opterećenja stalnim teretom korišteni su podaci iz HRN EN 1991-1-1:2012 i HRN EN 1991-1-
1:2012/NA:2012.  

a) Uporabno opterećenje. 
Uzeto je q=1,50 kN/m2, kao mjerodavno opterećenje za stambene prostorije za kategoriju prostorija 
“A”. 

b) Opterećenje vjetrom  
Prema HRN EN 1991-1-4:2012 i HRN EN 1991-1-4:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u području opterećenja 
vjetrom “III” i na zemljištu kategorije III.  

c) Opterećenje snijegom  
Prema HRN EN 1991-1-3:2012 i HRN EN 1991-1-3:2012/NA:2012 zgrada se nalazi u području 1 na 
nadmorskoj visini do 100 m.n.m.  

OPIS ISPUNJENJA UVJETA GRADNJE NA LOKACIJI 

Na predmetnoj lokaciji temeljno tlo čini nestišljiva stijenska podloga, dobrih mehaničkih karakteristika. 
Objekt se nalazi u VII potresnoj zoni, te je navedeni podatak uzet u obzir kod odabira konstruktivnog 
sustava i načina proračuna konstrukcije.  
Dominantan je vapnenački kraški teren s izraženim procjepima u stijenskoj masi, stoga utjecaj podzemne 
vode na predstavlja značajan utjecaj na konstrukciju objekta.  
Klizišta nisu zabilježena. 

OPIS MJERA ZAŠTITE KONSTRUKCIJE OVISNO O VRSTI KONSTRUKCIJE 

Konstruktivni i nekonstruktivni čelični elementi konstrukcije štite se antikorozivnom zaštitom i 
odgovarajućim premazima. 

UVJETI I ZAHTJEVI ZA IZVOĐENJE RADOVA I UGRADNJA GRAĐEVINSKIH PROIZVODA 

Građevinu treba izvoditi u skladu sa važećim tehničkim propisima, pravilnicima i standardima te 
prema popisu iz projekta i troškovnika, primjenjujući pri tome sve uobičajene  postupke u slučaju 
gdje isti nisu posebno propisani. Gradilište treba biti uređeno, tako da je omogućeno nesmetano i 
sigurno izvođenje svih radova kao i pojedinih faza radova o uređenju gradilišta i rad  na gradilištu. 
Izvođač sastavlja zaseban elaborat koji obuhvaća mjere u pogledu zaštite na radu, protupožarne 
zaštite na gradilištu i drugo. Izvođenje radova na gradilištu smije započeti tek kad je gradilište 
uređeno. 
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Svi materijali za ugradnju moraju biti dopremljeni na gradilište samo uz važeća uvjerenja ovlaštenih 
institucija za ispitivanje  kakvoće materijala, izdane u skladu sa važećim propisima, standardima i 
zahtjevima iz ovog projekta 
 
Izvođenje radova obavljati sukladno važećoj tehničkoj regulativi, prema naputcima za ugradnju 
pojedinog materijala propisanim od strane proizvođača materijala uz poštivanje tehnološkog slijeda i 
propisanog sustava. 
Izbjegavati izvedbu za vrijeme nepovoljnih vremenskih prilika, odnosno poduzeti mjere zaštite 
konstrukcije za vrijeme istih, a sve sukladno tehničkim uputama. 

PRIMJENJENI PROPISI I NORME 

Prilikom izrade projekta konstrukcije primijenjeni su sljedeći propisi i norme.  

- Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20 i 7/22) 

- Skup nizova normi: HRN EN 1990, Osnove projektiranja konstrukcija, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1991, Djelovanja na konstrukcije, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1992, Projektiranje betonskih konstrukcija, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1993, Projektiranje čeličnih konstrukcija, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1996, Projektiranje zidanih konstrukcija, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1997, Geotehničko projektiranje, 

- Skup nizova normi: HRN EN 1998, Projektiranje konstrukcija otpornih na potrese. 
Detaljan popis propisa i normi koji se odnose na kontrolu izvedbe i svojstva materijala dani su u 
poglavlju „PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE“ 
 
DOKAZ ISPUNJENJA TEMELJNOG ZAHTJEVA ZA GRAĐEVINU – MEHANIČKA OTPORNOST I STABILNOST 
– PRORAČUN MEHANIČKE OTPORNOSTI I STABILNOSTI 
Građevina je projektirana tako da opterećenja koja na nju mogu djelovati tijekom građenja i uporabe 
ne mogu dovesti do: 

-rušenja cijele građevine ili nekog njezina dijela; 
-velikih deformacija u stupnju koji nije prihvatljiv; 
-oštećenja na drugim dijelovima građevine, instalacijama ili ugrađenoj opremi kao rezultat 
velike deformacije nosive konstrukcije; 
-oštećenja kao rezultat nekog događaja, u mjeri koja je nerazmjerna izvornom uzroku. 
 

U nastavku je dan proračun konstrukcije s vezom na grafički dio projekta – Plan pozicija 
 
Napomene: 
Provedeni proračun mehaničke otpornosti i stabilnosti, sadržajno zadovoljava razinu razrade – 
GLAVNI PROJEKT kojim se dokazuje temeljni zahtjev na građevinu- MEHANIČKA OTPORNOST I 
STABILNOST. Proračunom je dokazan predmetni temeljni zahtjev te su računski i grafički obrađeni 
osnovni elementi konstrukcije, dokazana njihova otpornost i stabilnost za propisana granična stanja, 
te po pojedinim elementima odabrana osnovna armatura i  potvrđeni minimalni presjeci. 
Detalji izvedbe elemenata nosive konstrukcije (detalji armiranja, sidrenja i nastavljanja armature), te 
detalji nekonstruktivnih elemenata predmet su IZVEDBENOG PROJEKTA.  
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Datoteka: MODEL-S+r.twp 
Datum proračuna: 18.3.2025 
 
 
Način proračuna: 3D model 
 

X Teorija I-og reda  Modalna analiza  Stabilnost 

 

 Teorija II-og reda  Seizmički proračun  Faze građenja 

 

X Nelinearni proračun 

 
 
Veličina modela 
Broj čvorova: 1295 
Broj pločastih elemenata: 320 
Broj grednih elemenata: 1012 
Broj graničnih elemenata: 3840 
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 6 
Broj kombinacija opterećenja: 15 
 
Jedinice mjera 
Dužina: m [cm,mm] 
Sila: kN 
Temperatura: Celsius 

 
Ulazni podaci - Konstrukcija 

 

 Rav nina: k1
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Tabela materijala 

No Naziv materijala E[kN/m2] μ γ[kN/m3] αt[1/C] Em[kN/m2] μm 

1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20 

2 Čelik 2.100e+8 0.30 78.50 1.000e-5 2.100e+8 0.30 

 
Setovi ploča 

No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] α 

<1> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna    

 
Setovi greda 
 

Set: 1   Presjek: 120x4, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Čelik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6 

 
 

Set: 2   Presjek: 120x4, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Čelik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6 

 
 

Set: 3   Presjek: 120x4, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Čelik 1.840e-3 9.600e-4 9.600e-4 6.244e-6 4.100e-6 4.100e-6 

 

Set: 4   Presjek: 30x3, Fiktivna ekscentričnost 

 

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3 

2 - Čelik 3.140e-4 1.800e-4 1.800e-4 5.900e-8 3.740e-8 3.740e-8 
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Ulazni podaci - Opterećenje 
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Lista slučajeva opterećenja 

LC Naziv 

1 Stalno (g) 

2 Snijeg 

3 Vjetar-w1 

4 Vjetar-w2 

5 Vjetar-w3 

6 Vjetar-vijenac 

7 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIII+0.9xVI 

8 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xIV+0.9xVI 

9 Komb.: 1.35xI+1.5xII+0.9xV+0.9xVI 

10 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIII+1.5xVI 

11 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xIV+1.5xVI 

12 Komb.: 1.35xI+1.05xII+1.5xV+1.5xVI 

13 Komb.: I+1.5xIII+1.5xVI 

14 Komb.: I+1.5xIV+1.5xVI 

15 Komb.: I+1.5xV+1.5xVI 

16 Komb.: I+II+0.6xIII+0.6xVI 

17 Komb.: I+II+0.6xIV+0.6xVI 

18 Komb.: I+II+0.6xV+0.6xVI 

19 Komb.: I+0.7xII+III+VI 

20 Komb.: I+0.7xII+IV+VI 

21 Komb.: I+0.7xII+V+VI 
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Statički proračun 
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Dimenzioniranje (čelik) 
 
ŠTAP  434-869 
POPREČNI PRESJEK: 120x4 [S 235] [Set: 1] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 
 

 

  Ax = 18.400  cm2 
  Ay = 9.200  cm2 
  Az = 9.200  cm2 
  Ix = 624.36  cm4 
  Iy = 410.00  cm4 
  Iz = 410.00  cm4 
  Wy = 68.333  cm3 
  Wz = 68.333  cm3 
  Wy,pl = 80.768  cm3 
  Wz,pl = 80.768  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     15. γ=0.32         14. γ=0.29         12. γ=0.28    
     11. γ=0.25         21. γ=0.18         13. γ=0.17    
     20. γ=0.16         10. γ=0.16          9. γ=0.12    
      7. γ=0.11         19. γ=0.11          8. γ=0.10    
     18. γ=0.08         16. γ=0.07         17. γ=0.07    
  
ŠTAP IZLOŽEN VLAKU  I SAVIJANJU 
(slučaj opterećenja 15, početak štapa) 
 
Računska uzdužna sila NEd = 12.905  kN 
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = -0.525  kN 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -2.101  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -5.567  kNm 
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -1.391  kNm 
Moment torzije Mt = 0.071  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 265.00  cm 
 

5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 
Klasa presjeka 1 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.3 Vlak 
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 393.09  kN 
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 429.24  kN 
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 393.09  kN 
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (12.91 <= 393.09) 
 
6.2.5 Savijanje y-y 
Plastični moment otpora Wy,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (5.57 <= 17.25) 
 
6.2.5 Savijanje z-z 
Plastični moment otpora Wz,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (1.39 <= 17.25) 
 
6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (2.10 <= 113.48) 
 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.52 <= 113.48) 
 
6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila 
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y 
 
6.2.9 Savijanje i centrična sila 
Omjer NEd / Npl,Rd  0.033   
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 17.255  kNm 
Koeficijent α = 1.662   
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^α  0.153   
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,z,Rd = 17.255  kNm 
Koeficijent β = 1.662   
Omjer (Mz,Ed / MN,z,Rd)^β  0.015   
Uvjet 6.41: (0.17 <= 1) 
 
 

 

 
ŠTAP  1275-869 
POPREČNI PRESJEK: 120x4 [S 235] [Set: 2] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 
 

 

  Ax = 18.400  cm2 
  Ay = 9.200  cm2 
  Az = 9.200  cm2 
  Ix = 624.36  cm4 
  Iy = 410.00  cm4 
  Iz = 410.00  cm4 
  Wy = 68.333  cm3 
  Wz = 68.333  cm3 
  Wy,pl = 80.768  cm3 
  Wz,pl = 80.768  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     10. γ=0.57         13. γ=0.52          7. γ=0.39    
     19. γ=0.38         15. γ=0.34         14. γ=0.30    
     12. γ=0.29         16. γ=0.27         11. γ=0.26    
     21. γ=0.19         20. γ=0.17          9. γ=0.13    
      8. γ=0.11         18. γ=0.08         17. γ=0.07    
  
ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU 
(slučaj opterećenja 10, kraj štapa) 
 
Računska uzdužna sila NEd = -1.469  kN 
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 0.754  kN 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 12.166  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -9.839  kNm 
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -0.646  kNm 
Moment torzije Mt = 0.051  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 375.83  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 
Klasa presjeka 1 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.4 Tlak 
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 393.09  kN 
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (1.47 <= 393.09) 
 
6.2.5 Savijanje y-y 
Plastični moment otpora Wy,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (9.84 <= 17.25) 
 
6.2.5 Savijanje z-z 
Plastični moment otpora Wz,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (0.65 <= 17.25) 
 

6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (12.17 <= 113.48) 
 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.75 <= 113.48) 
 
6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila 
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y 
 
6.2.9 Savijanje i centrična sila 
Omjer NEd / Npl,Rd  0.004   
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 17.255  kNm 
Koeficijent α = 1.660   
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^α  0.394   
Uvjet 6.41: (0.40 <= 1) 
 
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 
Dužina izvijanja y-y l,y = 375.83  cm 
Relativna vitkost y-y λ_y = 0.848   
Krivulja izvijanja za os y-y: C α = 0.490   
Elastična kritična sila Ncr,y = 601.61  kN 
Redukcijski koeficijent χ,y = 0.632   
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 248.51  kN 
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (1.47 <= 248.51) 
 
Dužina izvijanja z-z l,z = 375.83  cm 
Relativna vitkost z-z λ_z = 0.848   
Krivulja izvijanja za os z-z: C α = 0.490   
Redukcijski koeficijent χ,z = 0.632   
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 248.51  kN 
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (1.47 <= 248.51) 
 
6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni  
savijanjem i normalnim tlakom 
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br. 2 (Aneks B) 
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.693   
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.400   
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.693   
Koeficijent interakcije kyy = 0.695   
Koeficijent interakcije kyz = 0.241   
Koeficijent interakcije kzy = 0.417   
Koeficijent interakcije kzz = 0.402   
 
Redukcijski koeficijent χy = 0.632   
NEd / (χy NRk / γM1)  0.006   
kyy * (MyEd + ΔMyEd) / ...  0.397   
kyz * (MzEd + ΔMzEd) / ...  0.009   
Uvjet 6.61: (0.41 <= 1) 
 
Redukcijski koeficijent χz = 0.632   
NEd / (χz NRk / γM1)  0.006   
kzy * (MyEd + ΔMyEd) / ...  0.238   
kzz * (MzEd + ΔMzEd) / ...  0.015   
Uvjet 6.62: (0.26 <= 1) 
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ŠTAP  312-1025 
POPREČNI PRESJEK: 120x4 [S 235] [Set: 3] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 
 

 

  Ax = 18.400  cm2 
  Ay = 9.200  cm2 
  Az = 9.200  cm2 
  Ix = 624.36  cm4 
  Iy = 410.00  cm4 
  Iz = 410.00  cm4 
  Wy = 68.333  cm3 
  Wz = 68.333  cm3 
  Wy,pl = 80.768  cm3 
  Wz,pl = 80.768  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     15. γ=0.57         10. γ=0.48         12. γ=0.46    
      7. γ=0.40         14. γ=0.38         13. γ=0.37    
     19. γ=0.33         21. γ=0.30         16. γ=0.27    
     11. γ=0.27         20. γ=0.17          9. γ=0.17    
     18. γ=0.11          8. γ=0.05         17. γ=0.03    
  
ŠTAP IZLOŽEN VLAKU  I SAVIJANJU 
(slučaj opterećenja 15, na 232.4 cm od početka štapa) 
 
Računska uzdužna sila NEd = 2.325  kN 
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 0.025  kN 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 0.173  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -9.808  kNm 
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = -1.030  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 475.00  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 
Klasa presjeka 1 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.3 Vlak 
Plast.rač.otpornost bruto presjeka Npl,Rd = 393.09  kN 
Granicna rač.otpornost neto pres. Nu,Rd = 429.24  kN 
Računska otp. na vlak Nt,Rd = 393.09  kN 
Uvjet 6.5: NEd <= Nt,Rd (2.33 <= 393.09) 
 

6.2.5 Savijanje y-y 
Plastični moment otpora Wy,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (9.81 <= 17.25) 
 
6.2.5 Savijanje z-z 
Plastični moment otpora Wz,pl = 80.768  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 17.255  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,z <= Mc,Rd,z (1.03 <= 17.25) 
 
6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.17 <= 113.48) 
 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (0.02 <= 113.48) 
 
6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila 
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z ; VEd,y <= 50%Vpl,Rd,y 
 
6.2.9 Savijanje i centrična sila 
Omjer NEd / Npl,Rd  0.006   
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 17.255  kNm 
Koeficijent α = 1.660   
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^α  0.391   
Uvjet 6.41: (0.40 <= 1) 
 
 
PROVJERA OTPORNOSTI NA POSMIK 
(slučaj opterećenja 15, početak štapa) 
 
Računska uzdužna sila NEd = 2.325  kN 
Poprečna sila u y pravcu VEd,y = 1.279  kN 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = 8.949  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -0.026  kNm 
Momenat savijanja oko z osi MEd,z = 0.373  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 475.00  cm 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (8.95 <= 113.48) 
 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,y = 113.48  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,y = 113.48  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,y <= Vc,Rd,y (1.28 <= 113.48) 
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ŠTAP  254-367 
POPREČNI PRESJEK: 30x3 [S 235] [Set: 4] 
EUROCODE 3 (EN 1993-1-1:2005) 
 
GEOMETRIJSKE KARAKTERISTIKE PRESJEKA 
 

 

  Ax = 3.140  cm2 
  Ay = 1.570  cm2 
  Az = 1.570  cm2 
  Ix = 5.900  cm4 
  Iy = 3.740  cm4 
  Iz = 3.740  cm4 
  Wy = 2.493  cm3 
  Wz = 2.493  cm3 
  Wy,pl = 3.294  cm3 
  Wz,pl = 3.294  cm3 
  γM0 = 1.100   
  γM1 = 1.100   
  γM2 = 1.250   
  Anet/A = 0.900   

(fy = 23.5 kN/cm2, fu = 36.0 kN/cm2) 
 
 
FAKTORI ISKORIŠTENJA PO KOMBINACIJAMA OPTEREĆENJA 
     15. γ=0.29         12. γ=0.24         14. γ=0.21    
     10. γ=0.17         11. γ=0.16          7. γ=0.16    
     21. γ=0.16         13. γ=0.12         19. γ=0.12    
     16. γ=0.11         20. γ=0.10          9. γ=0.09    
     18. γ=0.06          8. γ=0.04         17. γ=0.03    
  
ŠTAP IZLOŽEN TLAKU I SAVIJANJU 
(slučaj opterećenja 15, početak štapa) 
 
Računska uzdužna sila NEd = -0.266  kN 
Poprečna sila u z pravcu VEd,z = -0.756  kN 
Momenat savijanja oko y osi MEd,y = -0.197  kNm 
Moment torzije Mt = -0.010  kNm 
Sistemska dužina štapa L = 70.000  cm 
 
5.5 KLASIFIKACIJA POPREČNIH PRESJEKA 
Klasa presjeka 1 
 
 6.2 NOSIVOST POPREČNIH PRESJEKA 
6.2.4 Tlak 
Računska otpornost na tlak Nc,Rd = 67.082  kN 
Uvjet 6.9: NEd <= Nc,Rd   (0.27 <= 67.08) 
 
6.2.5 Savijanje y-y 
Plastični moment otpora Wy,pl = 3.294  cm3 
Računska otpornost na savijanje Mc,Rd = 0.704  kNm 
Uvjet 6.12:  MEd,y <= Mc,Rd,y (0.20 <= 0.70) 
 
6.2.6 Posmik 
Računska nosivost na posmik Vpl,Rd,z = 19.365  kN 
Računska nosivost na posmik Vc,Rd,z = 19.365  kN 
Uvjet 6.17:  VEd,z <= Vc,Rd,z (0.76 <= 19.36) 
 
6.2.10 Savijanje, posmik i centrična sila 
Nije potrebna redukcija momenata otpornosti 
Uvjet: VEd,z <= 50%Vpl,Rd,z 
 
6.2.9 Savijanje i centrična sila 
Omjer NEd / Npl,Rd  0.004   
Reduc.moment plast.otp.na savijanje MN,y,Rd = 0.704  kNm 
Koeficijent α = 1.000   
Omjer (My,Ed / MN,y,Rd)^α  0.279   
Uvjet 6.41: (0.29 <= 1) 
 
6.3 NOSIVOST ELEMENATA NA IZVIJANJE 
6.3.1.1 Nosivost na izvijanje 
Dužina izvijanja y-y l,y = 70.000  cm 
Relativna vitkost y-y λ_y = 0.683   
Krivulja izvijanja za os y-y: C α = 0.490   
Elastična kritična sila Ncr,y = 158.20  kN 
Redukcijski koeficijent χ,y = 0.735   
Računska otpornost na izvijanje Nb,Rd,y = 49.319  kN 
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,y (0.27 <= 49.32) 
 
Dužina izvijanja z-z l,z = 70.000  cm 
Relativna vitkost z-z λ_z = 0.683   
Krivulja izvijanja za os z-z: C α = 0.490   
Redukcijski koeficijent χ,z = 0.735   
Računska otpornost na izvijanje Nb.Rd,z = 49.319  kN 
Uvjet 6.46: NEd <= Nb,Rd,z (0.27 <= 49.32) 
 
6.3.3 Elementi konstantnog poprečnog presjeka opterećeni  
savijanjem i normalnim tlakom 
Proračun koeficijenata interakcije izvršen je alternativnom  
metodom br. 2 (Aneks B) 
Koeficijent uniformnog momenta Cmy = 0.523   
Koeficijent uniformnog momenta Cmz = 0.940   
Koeficijent uniformnog momenta CmLT = 0.523   
Koeficijent interakcije kyy = 0.525   
Koeficijent interakcije kyz = 0.565   
Koeficijent interakcije kzy = 0.315   
Koeficijent interakcije kzz = 0.942   
 
Redukcijski koeficijent χy = 0.735   
NEd / (χy NRk / γM1)  0.005   
kyy * (MyEd + ΔMyEd) / ...  0.147   
Uvjet 6.61: (0.16 <= 1) 
 
Redukcijski koeficijent χz = 0.735   
NEd / (χz NRk / γM1)  0.005   
kzy * (MyEd + ΔMyEd) / ...  0.088   
Uvjet 6.62: (0.10 <= 1) 
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INVESTITOR:   PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,  
OIB: 11294943436  

 
GRAĐEVINA:   Prostor za korisne predmete „ReBus“ 
 
RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT  

 
STRUKOVNA  
ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – Projekt betonskog platoa i nadstrešnice    

   

BROJ PROJEKTA:  04-01/25-GP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. HIDRAULIČKI PRORAČUN 
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Hidraulički proračun oborinskih kolektora izveden je na bazi krivulje oborina – ANALIZA VREMENSKIH SERIJA 
KRATKOTRAJNIH JAKIH OBORINA PULE – NOVELACIJA HTP I ITP KRIVULJA, Izradio: Građevinski fakultet 
Sveučilišta u Rijeci – Zavod za hidrotehniku i geotehniku, rujan 2010. 
 
PRORAČUN VRŠNOG PROTOKA 

 Proračun se vrši uz pretpostavku da bilo koji sliv površine (A) daje maksimalno otjecanje kada na njega pada 
kiša trajanja (tc), odnosno trajanja jednakog vremenom potrebnom da kap kiše od najudaljenije točke sliva 
dođe do računskog profila ili razmatrane točke. Proračun je proveden s pripadajućim koeficijentom otjecanja u 
odnosu na pokrov slivne površine. 

 
Q = C * i * A    Q – vršni protok [l/s] 

       C – koeficijent otjecanja 

 i – intenzitet [l/s/ha]  

 A – slivna površina [ha]  

 

Intenzitet oborina: 

Za povratni period 2 godina/vrijeme trajanja 10 min   i = 300,00 l/s/ha 

Koeficijent otjecanja za:  

- betoniranu nepropusnu podlogu                   c = 0,9 

Površine: 

- betonirana nepropusna podloga     A= 0,0142 ha 

 
DIMENZIONIRANJE UPOJNE GRAĐEVINE (INFILTRACIJSKOG JARKA) 
 
- Ukupan protok Q = c × i × A = 0,9 × 300 × 0,0142 = 3,83 l/s  

 
- Potreban volumen upojne građevine 
 V = Q × 10 × 60/1000= 3,83*10*60/1000 = 2,30 m³ 
 
- Potreban korisni volumen upojne građevine 
 Vkor = 2,30 m³ /0,4 = 5,75 m³ 
 
- Odabrana površina i korisna dubina bunara 
 P = 12,65 m2 
 h – korisna dubina 0,95 m  
 
- Odabrani koristan volumen upojnog bunara V kor = 12,02 m³ > 5,75 m³ 



 
                     Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE   
                     mail: info@oehlinger.hr    PREDMETE „ReBus“                    
                                                                                                mob: +385 98 312 796    Broj projekta: 04-01/25-GP 
                                                                                                                   tel: +385 52 353 507                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      

__________________________________________________________________________________________                                            

U Puli, ožujak 2025.    1     

INVESTITOR:   PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,  
OIB: 11294943436  

 
GRAĐEVINA:   Prostor za korisne predmete „ReBus“ 
 
RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT  

 
STRUKOVNA  
ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – Projekt betonskog platoa i nadstrešnice    

   

BROJ PROJEKTA:  04-01/25-GP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA KVALITETE 
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A/ OPĆE NAPOMENE 

Predmetni projekt je izrađen sukladno Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19), u danjem tekstu 
Zakon kojim su propisana tehnička svojstva bitna za građevinu  te ostalim Zakonima i Propisima, i normama na 
koji se oni odnose pobrojanim u prethodnom poglavlju. Materijali, proizvodi, oprema i radovi moraju biti 
izrađeni u skladu s normama i tehničkim propisima navedenim u projektnoj dokumentaciji. Ako nije navedena 
niti jedna norma obvezna je primjena odgovarajućih EN normi (europska norma). Ako se u međuvremenu neka 
norma ili propis stavi van snage, važit će zamjenjujuća norma ili propis. 

Svi materijali i građevinski proizvodi predviđeni u projektu moraju u pogledu kakvoće i načina ugradbe 
odgovarati odnosnim hrvatskim normama navedenim u općim odredbama troškovnika građevinsko-obrtničkih 
radova o čemu dokaze provjerava nadzorni inženjer na temelju priloženih isprava proizvođača (atesti o 
ispitivanju, certifikati) te, u slučaju nedovoljnosti ili neispravnosti istih, traži obustavu njihove uporabe i 
dodatna ispitivanja kod ovlaštenih institucija. 

Izvoditelj je dužan izraditi program kontrole kakvoće za sve materijale i proizvode koji će se ugrađivati sa ciljem 
postizanja projektom zahtijevanih kakvoća a kojega verificira nadzorni inženjer i predstavnik pravne osobe koja 
vrši laboratorijska ispitivanja. 

Ovi tehnički uvjeti i program kontrole kvaliteta (u daljnjem tekstu Tehnički uvjeti), izrađeni prema odredbama 
Zakona, sadrže tehničke uvjete izvođenja radova, tehnologiju izvođenja, način ocjenjivanja kvalitete. Tehnički 
uvjeti vrijede za radove na konstrukciji i za radove koji se naknadno odrede na gradilištu, a koji su neophodni 
za potpuno dovršenje predmetne građevina. 

Generalna napomena 
Ako kontrola kakvoće pojedinih materijala pokaže nezadovoljavajuće rezultate tj. da ugrađeni materijali ne 
ispunjavaju uvjete prema odgovarajućim pravilnicima i standardima neophodno je dodatno dokazivanje 
kakvoće ispitivanjem uzoraka gotovih proizvoda u dogovoru s Projektantom  i Nadzornim inženjerom. Ova 
ispitivanja se obavljaju na teret Izvođača radova kod ovlaštene institucije. 
Ako se dodatnom kontrolom ne dokaže tražena kakvoća, neophodno je provesti kontrolne proračune dotičnog 
elementa konstrukcije i po potrebi predvidjeti mjere sanacije. Ukoliko se pokaže da je stabilnost i trajnost 
dotičnog elementa i pored nepostizanja tražene kakvoće zadovoljavajuća, Investitor ima pravo umanjiti cijenu 
radova 
 
Kontrolna ispitivanja 
O izvršenim kontrolnim ispitivanjima materijala koji se ugrađuje u građevinu mora se cijelo vrijeme građenja 
voditi evidencija te sačiniti izvješće o pogodnosti ugrađenih materijala sukladno projektu, ovom programu ili 
citiranim pravilnicima, normama i standardima. Za materijale koji podliježu obveznom atestiranju mora se 
izdati atestna dokumentacija sukladno propisima. 

B/ RADOVI KOJI PRETHODE IZVEDBI KONSTRUKCIJE 

Prethodni  pripremni radovi 

U prethodne i pripremne radove ulazi iskolčenje građevine prema projektu.  
Ispravna iskolčenja predaju se izvođaču zapisnički i od tada ih je on obavezan održavati i po potrebi obnavljati 
o svom trošku. Prije čišćenja terena od raslinja, odnosno otpočinjanja iskopa izvođač je dužan geodetski 
osigurati sve glavne točke iskolčenja, položajno i visinski, te odrediti privremene repere radi kontrole izvedenih 
objekata položajno i visinski. 
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Slijede radovi koji obuhvaćaju ograđivanje gradilišta, manipulativnih površina i odlagališta materijala, strojeva i 
opreme. Zatim osiguranje susjednih površina i prilaza za vrijeme izvođenja radova, od opasnosti gradilišta i po 
okolinu opasnih građevinskih i ostalih radova. 

Zemljani radovi 

Iskope temeljnih jama i rovova izvoditi odgovarajućim strojevima, uz potrebnu zaštitu. Temeljne jame nakon 
iskopa mora pregledati ovlaštena osoba te zajedno s nadzornim inženjerom investitora potvrditi da izgled jame 
i kvaliteta tla odgovaraju geotehničkim podacima prema kojima su temelji projektirani i da je sve obavljeno u 
skladu s odgovarajućim normama. Nakon toga može se pristupiti uređenju temeljnog tla, ugrađivanju 
zamjenskog materijala i betoniranju temelja. 
Prije betoniranja  temelja potrebno  je potvrditi  adekvatnu nosivost podloge od strane ovlaštene osobe. U 
slučaju odstupanja od predviđenog stanja u tlu treba prilagoditi temelje i ponovo ih dimenzionirati.    

C/ TEHNIČKI UVJETI ZA IZVOĐENJE BETONSKIH I ARMIRANO BETONSKIH RADOVA 

Program kontrole i osiguranja kvalitete betonske konstrukcije – plan betoniranja i nadzora 

Prije početka radova potrebno je izraditi  "PROGRAM KONTROLE I OSIGURANJA  KVALITETE BETONSKE 
KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA I NADZORA" (tzv. "projekt betona") izrađen od strane akreditiranog 
laboratorija koji će vršiti  kontrolu kvalitete i u konačnici izraditi završno izvješće o istome. 
Tehnička svojstva betona moraju ispunjavati opće i posebne zahtjeve bitne za krajnju namjenu i moraju biti 
specificirana prema normi HRN EN 206-1, normama na koje ta norma upućuje i odredbama važećeg tehničkog 
propisa TPGK. 
Projekt betona mora sadržavati: 
- Projekt sastava betona , količine i tehničke uvjete za projektiranje klase betona 
- plan betoniranja, organizaciju i opremu 
- način transporta i ugradnje betonske mješavine 
- način njegovanja ugrađenog betona 
- program kontrole proizvodnje i sukladnosti betona, uzimanje uzoraka i ispitivanje sastava betona po 
komponentama, i.t.d. 
Izvoditelj radova odnosno proizvođač betona (u daljnjem tekstu uvjetovatelj) izrađuje projekt sastava betona 
na temelju tehničkih uvjeta sadržanih u projektu konstrukcije kao što su dimenzije presjeka, postoci armiranja i 
mogući uvjeti ugradnje. 
Tehničkim propisom za građevinske konstrukcije predviđena je ugradnja betona sa specificiranim tehničkim 
svojstvima (projektirani beton), betona zadanog sastava, te betona normiranog zadanog sastava kod čega su 
zadnje dvije vrste betona betoni kakvoće do razreda tlačne čvrstoće C16/20 namijenjeni izradi nearmiranih 
elemenata na mjestu proizvodnje betona. Uvjetovatelj kvalitete betona treba osigurati da svi relevantni 
zahtjevi za svojstva betona budu uključeni u specifikacije dane proizvođaču. Određivanje projektiranog sastava 
betona prema zahtjevima zadanih parametara izvodi se na temelju prethodnih ispitivanja svježeg i otvrdlog 
betona pripremljenog od predviđenih materijala te za predviđene uvjete građenja i zahtjeve projekta odnosne 
građevine prema TPGK-u. Ispituju se svojstva srednje tlačne čvrstoće, vlačna čvrstoća, gustoća betona, modul 
elastičnosti, skupljanje i puzanje, vodonepropusnosti, otpornosti na mraz , soli i kemijske agense i.t.d. 

Tehnička svojstva betona uvjetovana projektom konstrukcije 

U skladu sa ovim projektom definirani su potrebni zahtjevi kojima mora udovoljavati beton koji će se 
ugrađivati u građevinu (tablica 1), te će na osnovu njih izvoditelj odabrati onaj sastav (tip) betona koji će 
udovoljavati istim. Za izvedbu betonske konstrukcije predmetne građevine koristiti će se  projektirani beton 
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(beton projektiranog sastava) te beton normiranog zadanog sastava. Beton predviđen za izgradnju građevine 
dopremati će se automikserima iz tvornice betona. 
Tvornica betona iz koje će se dopremati beton mora biti odabrana na takav način da omogući isporuku betona 
tražene kvalitete i svojstava prema ovom programu te da vrijeme između dodavanja vode u mješavinu u 
tvornici betona i završetka ugradnje betona bude manje od 90 min.  
 
Tablica 3: Tražena svojstva očvrsnulog betona prema projektnim zahtjevima: 
 

Konstruktivni elementi 
razred 
tlačne 

čvrstoće 

Razred 
konzistencij

e 

Razred 
izloženost

i 

Razred 
sadržaj

a 
klorida 

Najveće 
zrno 

agregata 
Dmax 

Tražena 
ostala  

svojstva 

 
Podložni beton i 
zamjenski beton 

 

C12/15 S3 X0 Cl 0,2 16 mm 
 
- 
 

 
Temelji 

 
C25/30 S4 XC2 Cl 0,2 16 mm 

 
- 
 

Sastojci betona 

Svi sastojci koji će se upotrebljavati za proizvodnju betona (agregat, cement, voda, kemijski dodaci) moraju biti 
u skladu s TPGK i Glavnim projektom konstrukcije (Programom kontrole i osiguranja kvalitete). 
Agregat  - rabit će se prirodni drobljeni, separirani agregat deklariranih veličina frakcija: sitni agregat  0/4, 
krupni agregat 4/8, 8/16 mm i 16/32mm HRN EN 12620 u svemu prema TPGK  
Cement  - rabit će se portland cement  tipa CEM II/B-M(S-V) 42,5N, u skladu s TPGK i normi  HRN EN 206-
1;2006.  
Voda   -  iz vodovoda, u svemu prema TPGK. 

Sastav betonskih mješavina 

Vrste betona  - rabit će se betoni C12/15, C25/30 i C30/37 kao betoni projektiranog sastava odnosno 
normiranog zadanog sastava u svemu prema TPGK i normi HRN EN 206-1:2006. 

Plan  betoniranja,  područje i nadzor betoniranja te organizacija  transporta i  ugradnja  betonske mješavine 

• Proizvodnja betona 

Za izvedbu betonske konstrukcije ove građevine koristiti će se beton normiranog zadanog sastava te 
projektirani beton (beton projektiranog sastava) proizveden u stalnoj tvornici betona izvan gradilišta. Sav 
beton isporučen na gradilište mora biti proizveden, označen i transportiran u skladu s TPGK i normom HRN EN 
206-1. Tehnička svojstva isporučenog betona moraju u potpunosti zadovoljavati uvjete iz specifikacije betona 
(tehnički zahtjevi narudžbe) koju će izvođač radova dostaviti proizvođaču betona prije svakog betoniranja. 
Proizvođači betona dužni su izvođaču radova (kupcu betona-gradilištu) prije isporuke betona dostaviti Izjavu o 
sukladnosti betona sa zahtjevima TPGK i norme HRN EN 206-1, u skladu s Pravilnikom o ocjenjivanju 
sukladnosti, ispravama o sukladnosti i označavanju građevnih proizvoda (Narodne novine 103/08).  
Za proizvodnju betona, odnosno za kvalitetu betona do trenutka isporuke kupcu  odgovoran je proizvođač 
betona što potvrđuje odgovarajućom Izjavom o sukladnosti.  
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• Vanjski transport, primopredaja i gradilišni transport betona 

Vanjski transport betona od betonare do gradilišta vršiti će se vozilima - automiješalicama.  
Vrijeme između dodavanja vode u mješavinu u tvornici betona i završetka ugradnje betona ne smije biti veće 
od 90 min. 
Obzirom na lokalne prilike, odnosno razmještaj tvornica betona u blizini gradilišta, predviđeno trajanje 
transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje procjenjuje se na max. 60 min. 
U slučaju trajanja transporta od mjesta proizvodnje do mjesta ugradnje većeg od 60 min. u ljetnim mjesecima 
moglo bi doći do značajnije promjena konzistencije mjerene na mjestu ugradnje u odnosu na konzistenciju 
izmjerenu na betonari. U cilju izbjegavanja navedenog problema predlaže se, u slučaju potrebe, korekcija 
konzistencije na gradilištu uz pomoć kompatibilnog plastifikatora-superplastifikatora, do maksimalno 
preporučene ukupne količine dodatka koju deklarira proizvođač kemijskog dodatka. 
Tijekom utovara, prijevoza, istovara i prijenosa na gradilištu moraju se na najmanju mjeru svesti štetne 
promjene svježeg betona kao što su segregacija, otpuštanje vode, gubitak finog morta ili bilo koje druge 
promjene.  
Gradilišni transport betona do mjesta ugradnje u betonske elemente konstrukcije građevine vršiti će se, ovisno 
o mogućnostima pristupa mjestu betoniranja, dizalicom s korpom za beton, pumpom za beton ili gradilišnim 
kolicima.  
Prilikom svake isporuke betona na gradilište proizvođač betona je dužan izdati dostavnicu koja mora sadržavati 
sljedeće podatke: 
- ime tvornice betona 
- serijski broj otpremnice 
- datum i vrijeme utovara, tj. vrijeme prvog kontakta cementa i vode 
- broj ili identifikaciju vozila 
- ime kupca 
- ime i lokacija gradilišta 
- količina betona u m3 
- deklaracija sukladnosti s referencama prema uvjetima kvalitete  
  (specifikacija kupca) i prema HRN EN 206-1:2006 
- naziv certifikacijskog tijela 
- vrijeme u koje beton stiže na gradilište 
- vrijeme početka istovara 
- vrijeme kraja istovara 
U dodatku otpremnice trebaju biti sadržani podaci o: 
- razredu tlačne čvrstoće,  
- razredu izloženosti,  
- razredu sadržaja klorida,  
- razredu konzistencije, 
- brzini prirasta tlačne čvrstoće  
- specijalna svojstva,  
- max. zrno agregata i  
- drugi parametri koji su uvjetovani.  

•  Radovi prije betoniranja 

Prije betoniranja potrebno je izraditi plan betoniranja i nadzora. Svi pripremni radovi moraju se dokumentirati i 
nadzirati prije početka ugradnje. Tlo, oplata ili konstrukcijski dijelovi u dodiru s elementom koji se betonira 
moraju imati temperaturu koja neće prouzročiti smrzavanje betona prije nego što ugrađeni beton postigne 
min. otpornost na smrzavanja. Ako se predviđa temperatura okoliša niža od 0°C u vrijeme ugradnje ili njege 
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betona moraju se planirati mjere zaštite od oštećenja betona smrzavanjem, a isto vrijedi i za slučaj visokih 
temperatura kada treba također zaštiti beton od štetnih učinaka.  
Radne spojnice trebaju biti čiste, bez viška vode i navlažene do zasićenosti. Oplata treba biti čista od taloga, 
leda, snijega i lokvica vode. 
 Konstrukcijski elementi trebaju biti odvojeni od tla izravnavajućim slojem od najmanje 50 mm osim ako se 
adekvatno ne poveća zaštitni sloj betona. 
Svježi beton se u svaki konstruktivni element mora ugraditi kontinuirano bez prekida. U slučaju prekida iz 
nepredvidivih razloga, nastavak betoniranja izvesti u svemu prema rješenju i uputama nadzornog inženjera. 
Transport betona do građevine obavljat će se automikserima, a na građevini direktnom ugradnjom iz 
automiksera, dizalicom ili pumpom. Tijekom betoniranja na gradilištu treba osigurati kontinuiranu ugradnju 
betona za što treba osigurati dovoljan broj automiksera, a dinamiku transporta uskladiti sa kapacitetom 
ugradnje. Do ugradnje, svježi beton mora zadržati propisanu konzistenciju, te ne smije doći do promjena u 
sastavu i svojstvima svježeg betona kao ni do pojave segregacije. U slučaju pada konzistencije svježeg betona, 
izvoditelju se predlaže upotreba superplastifikatora koji bi se dodavao u automikser na gradilištu neposredno 
prije ugradnje. Doziranje dodatka na gradilištu mora biti u skladu sa početnim  ispitivanjima betona na 
betonari koja isporučuje beton. Vrijeme transporta i ugradnje betona ne može biti duže od vremena početka 
vezanja cementa. Dozvoljenu visinu slobodnog pada betona pri ugradnji (jedan metar), treba osigurati 
mogućim pristupom do mjesta ugradnje (direktna ugradnja), ili osigurati odgovarajuću opremu za ugradnju 
svježeg betona (pumpa, lijevci). Vrijeme ugradnje i zbijanja betona mora biti takvo da se izbjegnu „hladne 
spojnice“ a redoslijed betoniranja mora biti u skladu sa dopuštenim opterećenjem skele i oplate te 
onemogućiti eventualna slijeganja. Zbijanje betona vršit će se perivibratorima. Razastiranje betona 
perivibratorima nije dopušteno. Beton se tijekom ugradnje mora zaštiti od insolacije, jakog vjetra, smrzavanja, 
vode, kiše i snijega. 

• Ugradnja i zbijanje betona 

Beton treba ugraditi i zbiti tako da se sva armatura i uloženi elementi dobro obuhvate betonom i osigura 
zaštitni sloj betona unutar propisanih tolerancija te da beton postigne predviđenu čvrstoću i trajnost. Posebnu 
pažnju treba posvetiti ugradnji i zbijanju betona na mjestima promjene presjeka, suženja presjeka, uz otvore, 
na mjestima zgusnute armature i prekida betoniranja.  
 Oplata u koju se ugrađuje beton mora biti čvrsto učvršćena kako ne bi došlo do pomicanja iste i prosipanja 
betona. Izbjegavati da beton direktno udara u oplatu. Maksimalna  visina padanja betona na mjesto ugradnje 
ne smije biti veća od 1,0 m što je naročito važno pri ugradnji vertikalnih elemenata, pa će se stoga pri ugradnji 
takvih elemenata crijevo betonske pumpe maksimalno približiti i polako izvlačiti kako betoniranje napreduje. 
Ugrađivanje betona će se vršiti u oplati u jednakim slojevima od maksimalno 0,5 m, novi sloj se ne smije 
nanositi prije nego što se izvibrira prethodni sloj, slojevi moraju u cijelosti biti kompaktirani, odnosno, 
monolitizirani. 
Prekidi, kod duže stanke, moraju se nastaviti odgovarajućim tehnološkim postupkom (ispiranjem ploha, 
čišćenjem i uporabom nekog sredstva za nastavak betoniranja). 
Ukoliko eventualno dođe do prekida betoniranja pojedinih konstrukcijskih elemenata predmetnog objekta 
treba postupiti na sljedeći način: 
Kod betonskih pločastih elemenata treba očistiti svježi beton, da se dobije vertikalna ploha. Nakon cca. 1 sat 
isprati budući spoj s mlazom vode da se odstrani sav cement i sitna frakcija. Prije nastavka betoniranja prekid 
obraditi s cementnim mortom, koji je modificiran polimerno disperzivnom vezom (ili nekim drugim adekvatnim 
dodatkom-aditivom). Prekid betoniranja, ako bude potreban, programirati na području najmanjih statičkih 
momenata u konstrukciji.  
 Kod betonskih zidova treba postupiti na isti način. Nastavci betoniranja moraju biti kod ravnih ploha i 
elemenata vertikalni, a kod uspravnih elemenata horizontalni. 
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U svakom slučaju izvođač radova je dužan dati pismeni prijedlog nastavljanja betoniranja projektantu objekta i 
nadzornoj službi na objektu, a tek po odobrenju može se pristupiti daljnjem betoniranju (ili tražiti od 
projektanta da riješi problem). 
Isto vrijedi za bilo kakve sanacije pogrešaka i oštećenja na konstrukcijskim elementima građevine. 

• Njegovanje i zaštita ugrađenog betona 

Beton se u ranom razdoblju mora njegovati i zaštiti da bi se skupljanje svelo na najmanju mjeru, postigla 
potrebna površinska čvrstoća, osigurala prikladna trajnost površinskog sloja, od smrzavanja, od štetnih 
vibracija, udara ili oštećivanja. 
Neposredno nakon betoniranja beton treba biti zaštićen od prebrzog isušivanja, od brze izmjene topline 
između betona i zraka, od oborina i tekuće vode, od visokih i niskih temperatura, od vibracija i drugih 
mehaničkih oštećenja u vrijeme vezivanja i početnog očvršćivanja. 
Njegovanje i zaštitu betona treba provoditi istovremeno, jer će se na taj način osigurati normalan proces 
hidratacije, minimalizirati evaporaciju vode iz betona, te beton zaštiti od vjetra.  
Zaštita i njegovanje imaju bitan učinak na konačnu kakvoću betona, a posebice na kakvoću površinskih slojeva 
betona, koji štite armaturu i jezgru betona od prodora vode i agresivnih utjecaja, kao i na smanjenje skupljanja 
betona.  
Njegovanje i zaštitu betona vršiti u ovisnosti o klimatskim uvjetima pri kojima se izvodi betoniranje. Za vrućeg 
vremena primjenjuju se sljedeće radnje: 
- višekratno dnevno polijevanje vodom 
- pokrivanje mokrim jutenim vrećama ili drugim prekrivačima koji zadržavaju vlagu, te ih stalnim polijevanjem 
održavati vlažnima 
- dužim držanjem u oplati  
Ako se betoniranje odvija zimi pri niskim temperaturama, zaštita betona se zasniva na zaštiti betonskog 
elementa od gubitka topline. Beton se ugrađuje s temperaturom, koja će mu zajedno s oslobođenom toplinom 
hidratacije i primjerenom izolacijom pri određenim vanjskim uvjetima osigurati dovoljnu temperaturu da se u 
predviđenom vremenskom periodu njegovanja dostigne potrebna otpornost na smrzavanje. 
U prijelaznom razdoblju prvih noćnih mrazeva i pozitivnih dnevnih temperatura dovoljno je pokrivanje PVC 
folijom uzdignutom cca 5 cm iznad betona, koja štiti beton slojem zarobljenog toplog zraka. 
Kod dužih trajanja niskih temperatura nužna je pojačana zaštita termoizolacijskih materijala (filcom, jutom, 
stiroporom, mineralnom vunom i sl.). 
Za beton koji će u uporabi biti izložen uvjetima izloženosti razreda X0 ili XC1 najmanje razdoblje njege treba biti 
12 sati pod uvjetom da vrijeme vezivanja ne potraje više od 5 sati i da je temperatura jednaka ili viša od 5°C. 
Beton u okolini s razredima izloženosti različitim od X0 ili XC1 mora se njegovati sve dok površinska čvrstoća ne 
dosegne najmanje 50 % specificirane tlačne čvrstoće ili ovisno od razvoja čvrstoće u skladu sa tablicom E.1 
dodatka E norme HRN E 206-1 kako slijedi. 
 
Tablica 2: Razdoblje njege betona 

Površinska 
temperatura 
betona t (°C) 

Minimalno razdoblje njege u danima 

Razvoj čvrstoće betona (fcm2/fcm28)=r** 

Brz 
r≥0,5 

Srednje brz 
R=0,3 

Spor 
r=0,15 

Jako spor 
r<0,15 

t≥25 1 1,5 2 3 

25>t≥15 1 2 3 5 

15>t≥10 2 4 7 10 

10>t≥5* 3 6 10 15 
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Prihvatljiva je linearna interpolacija između vrijednosti u redovima 
*Za temperature ispod 5°C, trajanje treba produljiti za razdoblje jednako trajanju ispod 5°C. 
**Omjer čvrstoće kao indikator razvoja čvrstoće je omjer srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 2 
dana(fcm2) i srednje vrijednosti tlačne čvrstoće nakon 28 dana (fcm,28) određen početnim ispitivanjima ili 
zasnovan na poznatim svojstvima betona usporedivog sastava. Razvoj čvrstoće mora deklarirati 
proizvođač betona za svaki pojedini sastav, na tehničkom listu ili u otpremnici. 

 
Površinska temperatura betona ne smije pasti ispod 0°C sve dok površina betona ne dostigne čvrstoću pri kojoj 
se smrzavanje može podnijeti bez oštećenja (obično kada je fc>5 N/mm2). 
Najviša temperatura betona u elementu ne smije prijeći 65°C, osim ako su osigurani podaci koji potvrđuju da s 
kombinacijom upotrebljenih materijala više temperature neće imati znatan nepovoljni učinak na uporabna 
svojstva betona. 
U tablici koja slijedi prikazani su način njegovanja betona kod različitih uvjeta kojih se treba pridržavati. 
 
Tablica 3: Načini i mjere zaštite i njege betona nakon ugradnje 

Vrsta štetnog djelovanja Utjecaj na beton Mjera zaštite 

Nagli gubitak vlage 

-pojava pukotina na 
površinskom sloju 
-pad homogenosti i gustoće 
betona 

-prekrivanje površine betona vlažnim  
pokrivačima koji se održavaju u  vlažnom 
stanju 
-vlaženje i vidljivo vlažno održavanje  
površine betona 
-prskanje zaštitnim sredstvima (curing) 

Padaline 
-smanjenje površinske 
čvrstoće i  
 Njezine trajnosti 

-pokrivanje ceradama 

Smrzavanje 
-produžava se proces 
hidratacije 
-pad čvrstoće 

-održavanje optimalne mikroklime  
 Gradilišta 

Visoke temperature 
-pad čvrstoće- 
-povećanje poroznosti 

-održavanje optimalne mikroklime  
 Gradilišta 

Prevelike razlike vanjske 
i unutarnje 
temperature betona    
Dt > 30°C 

-pad čvrstoće 
-pojava pukotina 

-uporaba cementa koji razvijaju nisku 
temperaturu hidratacije 
-betoniranje manjih segmenata 

Vibracije 

-promjena unutarnje strukture 
-smanjenje prionjivosti betona 
i  
 Armature 

-održavanje optimalnih uvjeta na 
 Gradilištu 

• Radovi nakon betoniranja 

Nakon uklanjanja oplate sve se površine moraju pregledati u skladu s razredom nadzora zbog provjere 
nesukladnosti sa zahtjevima. 
Tijekom gradnje površine se moraju zaštititi od oštećivanja i promjene oblika.  
U slučaju pojave uobičajenih pogrešaka i nedostataka u izvedbi, kao npr. veza starog i novog betona, 
segregacije, neravnine, šupljine od vezanja oplate i sl. preporuka je da se ovakva oštećenja saniraju na način da 
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se obrade sanacijskim mortom sa dodatkom sredstva za povećanje prionjivosti starog i novog betona. 
Sanacijski mort mora biti sličnih mehaničkih svojstava i boje kao podloga na koju se nanosi. 
Oštećena mjesta treba očistiti čeličnim četkama, te ukloniti sve slobodne komade betona ili cementne skrame 
koji nisu čvrsto povezani s podlogom. Tako očišćena mjesta treba navlažiti vodom i oštećenja premazati 
sredstvom za nastavak betoniranja (SN veza) na način da se u suho izmiješa smjesa pijesak:cement=2:1 (u 
suhom stanju) te se uz miješanje dodaje prethodno pripremljena smjesa SN-veza:voda=3:1. Pijesak može biti 
granulacije 0-2 ili 0-4 mm u ovisnosti o površini i dubini oštećenja. 
Najbolji se rezultati postižu ako se sanacija obavlja odmah pri skidanju oplate, odnosno dok je beton mlad. Ako 
se obrađuju dublja oštećenja, u smjesu se dodaju polipropilenska vlakna. Sanirane površine se njeguju 2-3 
dana. 

Plan nadzora, uzorkovanja i ispitivanja 

Za predmetnu betonsku konstrukciju određen je razred nadzora 2 prema projektnoj specifikaciji, s tim da se 
razred nadzora 2 odnosi na cijelu konstrukciju (sve konstrukcijske elemente).  
Nadzorne radnje tijekom betoniranja mora provoditi izvođač betonskih radova primjenjujući odredbe 
Smjernica za nadzor iz Dodatka G norme HRN EN 13670-1.  
Kontrolni postupci utvrđivanja svojstava betona propisani u TPGK – zahtijevani projektom betonske 
konstrukcije ove građevine obuhvaćaju: 

- preglede podataka na dostavnici, vizualni pregled isporučenog betona i ovjera dostavnice, 
neposredno prije ugradnje, 

- uzorkovanja i ispitivanja potrebna za utvrđivanje svojstava svježeg betona na mjestu ugradnje, 
- uzorkovanja na mjestu ugradnje potrebna za utvrđivanje svojstava očvrsnulog betona,  
- laboratorijska ispitivanja tlačne čvrstoće, vodonepropusnosti i otpornosti očvrsnulog betona na 

smrzavanje i soli za odmrzavanje. 
Kontrolne postupke utvrđivanja svojstava betona na gradilištu (na mjestu ugradnje) provoditi će odgovorna 
stručna osoba izvođača radova imenovana od strane inženjera gradilišta odnosno voditelja betonskih radova, 
pod nadzorom nadzornog inženjera ili od njega imenovane osobe. O provedenim kontrolnim postupcima 
prema zahtjevima ZOG-a TPGK i norme HRN EN 13670-1 moraju se voditi zapisi kao i odgovarajuća evidencija 
zapisa u građevinskom dnevniku. 
Kontrolna laboratorijska ispitivanja očvrsnulog betona provodit će se u laboratoriju ovlaštene institucije 
akreditirane za provedbu ispitivanja očvrsnulog betona od strane Hrvatske akreditacijske agencije prema 
HRN EN ISO/IEC 17025. 
Rezultati provedenih ispitivanja dokumentiraju se Izvještajima o ispitivanju koji čine sastavni dio gradilišne 
dokumentacije o provedenim kontrolnim radnjama izvođača radova.  
Svi kontrolni postupci utvrđivanja svojstava betona provoditi će se najmanje u opsegu prema ovom Planu 
nadzora, uzorkovanja i ispitivanja, a nadzorni inženjer u slučaju sumnje i/ili po narudžbi investitora ima pravo 
odrediti i dodatna kontrolna ispitivanja. 
U slučaju kada se kontrolnim postupcima na gradilištu utvrdi da svojstva dopremljenog betona nisu u skladu sa 
zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, beton se ne smije ugraditi u konstrukciju. 
Prije početka građenja sve obrasce koji će se rabiti pri dokumentiranju treba prihvatiti nadzorni inženjer. 

• Kontrolni postupci utvrđivanja svojstava svježeg betona 

Odgovorna osoba Izvođača betonskih radova dužna je prije svakog početka ugradnje betona, za svako vozilo 
auto-miješalicu provjeriti jesu li na dostavnici deklarirana svojstva betona dopremljenog na gradilište u skladu 
sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te provjeriti da li je tijekom transporta betona došlo do 
promjene njegovih svojstava koja bi bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije (pregled 
dostavnice, vizualni pregled konzistencije betona i ovjera dostavnice potpisom odgovorne osobe). 
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U slučaju da se vizualnim pregledom betona dopremljenog na gradilište ustanovi sumnja u svojstva svježeg 
betona, potrebno je neposredno prije ugradnje provesti ispitivanje konzistencije betona istim postupkom 
kojim je, prema podatku o razredu konzistencije na dostavnici, ispitana u proizvodnji.  
Ispitivanje svježeg betona tijekom izvođenja betonskih radova, vršit će se prema priloženom programu u 
Tablici 4., a ono obuhvaća: 
- ispitivanje konzistencije betona prema HRN EN 12350-2; i/ili HRN EN 12350-5 
- ispitivanje sadržaja zraka u svježem betonu prema HRN EN 12350-7 
- ispitivanje temperature svježeg betona prema HRN EN 12350-1-7 
 
Tablica 4: Program ispitivanja svježega betona 

Vrsta 
ispitivanja 

Učestalost 
Metoda 
ispitivan
ja 

Broj 
prihvaćanja 

Maksimalno dopušteno 
odstupanje pojedinog 
rezultata ispitivanja od 
granice uvjetovanog razreda 
ili tolerancije specificirane 
zadane vrijednosti 

Donja 
vrijednost 

Gornja 
vrijednost 

1. 
Konzistencija 
slijeganjem 

- svakodnevno pri početku 
betoniranja 
- pri izradi betonskih uzoraka 
- u određenim razmacima ili 
min.  jednomu toku 
betoniranja 

HRN EN 
12350-2 

HRN EN 
206-1 

tab.19b 

-10 mm +20 mm 

-20 mmb +30 mmb 

2. 
Konzistencija 
Rasprostiranj
em 

- svakodnevno pri početku 
betoniranja 
- pri izradi betonskih uzoraka 
- u određenim razmacima ili 
min.  jednomu toku 
betoniranja 

HRN EN 
12350-5 

HRN EN 
206-1 

tab.19b 

-20 mm +30 mm 

-30 mmb +40 mm 

3. Sadržaj 
zraka 

- svakodnevno pri početku 
betoniranja 
- pri izradi betonskih uzoraka 
- u određenim razmacima ili 
min.  jednomu toku 
betoniranja 

HRN EN 
12350-7 

HRN EN 
206-1 

tab.19a 

-0,5 % 
apsolutne 
vrijednosti 

+1,0 % 
apsolutne 
vrijednosti 

4. 
Temperatura 

- svakodnevno pri početku 
betoniranja 
- pri izradi betonskih uzoraka 

HRN 
U.M1.03

2 
0 + 5°C + 30°C 

b Primjenjivo jedino za mjerenje konzistencije iz početne količine pražnjenja kamiona miješalice 

 
Ispitivanje sadržaja zraka (mikropora) provodi se za aerirane betone, a količina potrebnih mikropora ovisi o 
maksimalnoj frakciji agregata ( Tablica 5) 
Temperatura svježeg betona ne smije biti ispod 5 °C u vrijeme isporuke. Bilo koji uvjet za umjetno hlađenje ili 
grijanje betona treba prije otpreme usuglasiti između proizvođača i korisnika.  
O svim izvršenim ispitivanjima svježeg betona izvoditelj vodi evidenciju, a kvalitet ugrađenog svježeg betona 
mora biti u skladu s zahtjevima norme i uvjetima iz projekta betonske konstrukcije. Ukoliko se ispitivanjima 
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ustanovi da izmjerene veličine nisu u propisanim granicama, potrebno je odmah intervenirati, te se takav 
beton koji ne zadovoljava neće ugraditi. 
 
Tablica 5: Količina mikropora uvučenog zraka za aerirane betone 

Frakcija agregata (mm) 
Količina 
potrebnih 
mikropora (%) 

32 – 63 2 – 3 

16 – 32 3 – 5 

8 – 16 5 –7 

4 – 8 7 – 10 

• Očvrsli beton 

Iz uzorka svježeg betona u skladu s HRN EN 12350-1 izrađuju se uzorci u kalupima oblika kocke, brida d=150 
mm u skladu sa HRN EN 12390-1 i HRN EN 12390-2.  
Za pojedinačno ispitivanje tlačne čvrstoće izrađuje se po jedan uzorak (1×kocka) prema HRN EN 12390-3, za 
ispitivanje vodonepropusnosti betona izrađuju se odjednom tri uzorka (3×kocke) prema HRN EN 12390-8, za 
ispitivanje otpornosti na mraz i sol betona izrađuju se odjednom četiri uzorka (4×kocke) prema prCEN/TS 
12390-9, za ispitivanje otpornosti na mraz izrađuje se odjednom petnaest uzoraka(15×kocki) prema HRN 
U.M1.016, a za ispitivanje otpornosti na habanje  prema HRN B.B8.015 izrađuje se 1 uzorak (1 kocka). 
Nakon izrade uzorci se drže u kalupu 24 sata na temperaturi (20±5)°C, zaštićeni od šokova, vibracija i gubitka 
vlage. 
Nakon vađenja iz kalupa, uzorke je potrebno sve do ispitivanja njegovati: 
- u vodi temperature (20±2)°C ili  
- u vlažnoj komori pri (20±2)°C i relativnoj vlažnosti zraka ³95%.  
Uzorci za ispitivanje vodonepropusnosti  njeguju se obavezno u vodi temperature (20±2)°C 
Kako bi se ispitivanja očvrslog betona mogla provesti pri normiranoj starosti betona (za ispitivanje tlačne 
čvrstoće normirana starost betona je t = 28 dana, dok je za svojstva trajnosti betona normirana starost t ≥ 28 
dana), potrebno je voditi brigu o pravovremenoj dostavi uzoraka u laboratorij.  
Program ispitivanja očvrslog betona izrađen je na temelju: 

• predviđenog plana betoniranja, 

• predviđene dinamike izvođenja radova i 

• odredba odgovarajućih propisa (TPGK) i normi HRN EN 206-1. 
Ispitivanja očvrslog betona obuhvaćaju sljedeća ispitivanja: 

• Tlačna čvrstoća očvrslog betona prema HRN EN 12390-3 u starosti 28 dana  

• Otpornost betona na smrzavanje i soli na odmrzavanje prema HRN CEN/TS 12390-9 

• Vodonepropusnost prema HRN EN 12390-8 
 
Tlačna čvrstoća ispituje se na kockama brida 150 mm, uzetim neposredno prije ugradnje betona u betonsku 
konstrukciju u skladu sa zahtjevima projekta betonske konstrukcije. 
Učestalost uzimanja uzoraka:  

• min. jedan uzorak za istovrsne elemente betonske konstrukcije koji se bez prekida ugrađivanja izvedu 
unutar 24 sata sa istim sastavom i proizvođačem betona, 

• jedan uzorak na svakih 100 m3 betona, 

• jedan uzorak od svake isporučene količine betona za konstrukcijske elemente koji su značajni za sigurnost 
konstrukcije, a u koje se ugrađuju i manje količine betona. 
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Prije početka radova nadzorni inženjer, odnosno projektant trebaju definirati eventualnu dodatnu traženu 
kvalitetu svježeg i očvrslog betona, te broj i učestalost uzimanja uzoraka. 
Ukoliko programom nisu obuhvaćeni svi elementi ili bi došlo do odstupanja od plana betoniranja, uzimanje 
uzoraka vrši se u skladu sa danim kriterijima. 
Za utvrđivanje projektom zahtijevane otpornosti očvrsnulog betona na smrzavanje sa solima za odmrzavanje 
(mraz i sol) prema normi prCEN/TS 12390-9 potrebno je na predviđenom sastavu betona izvršiti jedno 
ispitivanje kroz 56 ciklusa. Vodonepropusni beton  mora zadovoljavati kriterije za VDP2 prema HRN EN 12390-
8.  Dokaz ostalih svojstava trajnosti projektom nije zahtijevan. 

Kontrola i kriteriji sukladnosti projektiranog betona (tlačna čvrstoća i posebna svojstva) 

U skladu s TPGK, temeljem ocjene rezultata provedenih ispitivanja očvrslog betona na uzetim uzorcima, 
potrebno je preko dokaza karakteristične tlačne čvrstoće betona dokazati sukladnost betona ugrađenog u 
konstrukciju s uvjetima projekta betonske konstrukcije. 
Izvještaj o sukladnosti betona ugrađenog u građevinu daje se na temelju  rezultata ispitivanja te 
odgovarajućom primjenom kriterija iz dodatka B norme HRN EN 206-1 „Ispitivanje identičnosti tlačne 
čvrstoće“. 

Kriteriji identičnosti tlačne čvrstoće 

Sukladnost za beton certificirane kvalitete proizvodnje 
Smatra se da je beton ugrađen u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako „n“ rezultata 
dobivenih ispitivanjem tlačne čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona zadovoljava oba 
kriterija dolje navedene tablice. 
 

Broj „n“ rezultata ispitivanja tlačne 
čvrstoće definirane količine betona 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od „n“ 
rezultata (fcm) N/mm2 

Svaki pojedini rezultat (fci) 
N/mm2 

1 Nije primjenjiv ≥fck – 4 

2 – 4 ≥fck + 1 ≥fck – 4 

5 – 6 ≥fck + 2 ≥fck – 4 

 
Sukladnost za beton necertificirane kvalitete proizvodnje 
Sukladnost treba ocjenjivati na osnovu rezultata ispitivanja tijekom perioda ocjenjivanja koji ne smije prelaziti 
posljednjih 12 mjeseci. 
Smatra se da je beton ugrađen u elemente konstrukcije sukladan sa uvjetima projekta ako „n“ rezultata 
dobivenih ispitivanjem tlačne čvrstoće uzoraka betona uzetih iz definirane količine betona iz početne i 
kontinuirane proizvodnje zadovoljavaju oba kriterija dolje navedene tablice. 
 

Proizvodnja 
Broj „n“ rezultata ispitivanja 
tlačne čvrstoće u grupi 

Kriterij 1 Kriterij 2 

Srednja vrijednost od „n“ 
rezultata (fcm) N/mm2 

Svaki pojedini rezultat 
(fci) 
N/mm2 

Početna 3 ≥fck + 4 ≥fck – 4 

Neprekidna ≥ 15 ≥fck + 1,48s ≥fck – 4 
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U početku standardnu devijaciju treba izračunati iz najmanje 35 uzastopnih rezultata ispitivanja dobivenih u 
periodu ne većem od tri mjeseca koji je neposredno ispred proizvodnog perioda tijekom kojeg se sukladnost 
provjerava. Ta se utvrđena standardna devijacija s  usvaja kao referentna. Valjanost usvojene vrijednosti treba 
verificirati tijekom kasnije proizvodnje. Dva su postupka utvrđivanja valjanosti s: 
 
Postupak 1 
Početna vrijednost standardne devijacije može se primijeniti za naredno razdoblje tijekom kojeg treba 
provjeriti sukladnost, ako je standardna devijacija od posljednjih 15 rezultata s15 unutar dolje navedenih 
granica: 
0,63 s ≤ s15 ≤ 1,37 s 
U slučaju da je vrijednost s15 izvan danih granica, treba utvrditi novu vrijednost iz dostupnih posljednjih 35 
rezultata ispitivanja. 
 
Postupak 2 
Nova vrijednost s može se proračunati iz neprekidne proizvodnje i ta se vrijednost usvaja ako zadovoljava 
sljedeću relaciju: 

 

0,63 s ≤ s15 ≤ 1,37 s 
 
gdje je: 

• n,n0  -  broj rezultata ispitivanja, 

• mn  -  aritmetička sredina od n rezultata ispitivanja, N/mm2 

•   -  standardna devijacija određena iz dovoljno velikog broja ranijih  
 ispitivanja iste vrste betona (n0  35) 

• sn -  standardna devijacija od „n“ rezultata ispitivanja 

• xi - vrijednost svake pojedinačne vrijednosti čvrstoće od “n” rezultata ispitivanja 
U slučaju nepotvrđivanja zahtijevanog razreda tlačne čvrstoće betona treba na dijelu konstrukcije u koji je 
ugrađen beton nedokazanog razreda tlačne čvrstoće provesti naknadno ispitivanje tlačne čvrstoće prema 
normi HRN EN 12504-1 i ocjenu sukladnosti prema prEN 13791. 

• Sukladnost za svojstva trajnosti 

Beton se uzorkuje u skladu sa normama za ispitivanje traženog svojstva (vidi točku 3.2). Uzorkovanje treba 
provesti za svaki sastav betona kod kojeg su uvjetovana (tražena) svojstva trajnosti. Ispitivanja svojstava 
trajnosti proizvođač treba  provoditi u ovlaštenom laboratoriju. Kontrola sukladnosti svojstava trajnosti će se 
prihvaćati prema pojedinačnim izvještajima za svako pojedino svojstvo. 

• Ocjena rezultata ispitivanja 

Za ugrađeni beton dati će se ocjena u skladu sa člankom 29 -Tehničkog propisa za betonske konstrukcije- da 
betonska konstrukcija ima projektom predviđena tehnička svojstva i da je uporabljiva ako: 

• su ugrađeni  građevni proizvodi u bet. konstrukciju na propisani način i imaju ispravu o sukladnosti, 
odnosno dokaze o uporabljivosti 

• su uvjeti građenja i druge okolnosti, koje su od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije, bile 
sukladne zahtjevima iz projekta 

• betonska konstrukcija ima dokaze nosivosti i uporabljivosti utvrđene ispitivanjem pokusnim opterećenjem 
kada je ono propisano kao obvezno ili zahtijevano projektom. 
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Pri dokazivanju uporabljivosti betonske konstrukcije treba uzeti u obzir: 

• zapise u građevinskom dnevniku o svojstvima i drugim podacima o građevnim proizvodima ugrađenim u 
betonsku konstrukciju 

• rezultate nadzornih radnji i kontrolnih postupaka koji se sukladno TPGK obavezno provode prije ugradnje 
građevnih proizvoda u betonsku konstrukciju 

• dokaze uporabljivosti koje je proizvođač osigurao tijekom građenja betonske konstrukcije 

• rezultate ispitivanja pokusnim opterećenjem betonske konstrukcije  ako je to zahtijevano projektom 

• uvjete građenja i druge okolnosti koji se vide iz građevinskog dnevnika. 
Na osnovu ocjene rezultata ispitivanja ugrađenog betona u konstrukciji dokazuje se sigurnost i trajnost 
konstrukcije ili se traži naknadni dokaz kvalitete betona. Završnu ocjenu daje investitor ili po njemu ovlaštena 
institucija.  

Zaključak 

Program kontrole i osiguranja kvalitete sastavljen je s ciljem da se osigura traženi kvalitet betona. Poštivajući 
propisane tehnološke postupke u proizvodnji, transportu i ugradnji betona, te obavljajući kontrolu kvalitete 
prema propisanim kriterijima, stvaraju se nužne pretpostavke za postizanje željenog cilja. 
Program kontrole i osiguranja kvalitete koncipiran je na način da se pravovremeno intervenira i spriječe uzroci 
koji bi eventualno mogli ugroziti kvalitetu betona, odnosno betonskih konstrukcija. Poštivanjem odredbi iz 
ovog programa, osigurava se kvaliteta ugrađenog betona u predmetnu građevinu.  

Minimalni broj uzoraka za ispitivanje očvrslog betona 

Napomena: 
U nastavku je dan načelni broj uzoraka, a konkretan broj uzoraka potrebno je uskladiti sa "PROGRAMOM 
KONTROLE I OSIGURANJA  KVALITETE BETONSKE KONSTRUKCIJE-PLAN BETONIRANJA I NADZORA" koji je 
potrebno izraditi  od strane ovlaštene organizacije prije početka radova.  
 

razred tlačne 
čvrstoće 

Razred 
izložen-

osti 
KONSTRUKTIVNI ELEMENT 

Potreban broj uzoraka 

Tl.čvrst. 28 
dana 

posebno 
svojstvo 

C25/30 XC2 temelji 1 - 

 
 
NAPOMENE: 

• U tablicama je dan minimalni broj uzoraka, ali u skladu s TBGK i HRN EN 206-1 treba za svaku vrstu betona 
uzimati barem 1 uzorak za svaki dan betoniranja na 100 m3. 

• Ostala svojstva betona (vodonepropusnost, otpornost na smrzavanje i soli za odmrzavanje) dokazivat će se 
izvještajima o ispitivanju s postrojenja za proizvodnju betona, odnosno odgovarajućim Izjavama o 
sukladnosti.    

• Za sve konstrukcije koje se izvode se od predgotovljenih elemenata, Proizvođač je dužan Naručitelju 
dostaviti odgovarajuću tehničku dokumentaciju kojom se, u skladu TPGK dokazuje uporabljivost i 
potvrđuje sukladnost istih.     

Armatura i ugradnja armature 

Armatura izrađena od čelika za armiranje prema odredbama ugrađuje se u armiranu betonsku konstrukciju 
prema projektu betonske konstrukcije, normi HRN EN 13670-1 te normama na koje ta upućuje. Rukovanje, 
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skladištenje i zaštita armature treba biti u skladu sa zahtjevima tehničkih specifikacija koje se odnose na čelik 
za armiranje, projekta betonske konstrukcije te Zakona i Propisa. Izvođač mora prema normi HRN ENV 13670-1 
prije početka ugradnje provjeriti je li armatura u skladu sa zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije te je li 
tijekom rukovanja i skladištenja armature došlo do njezinog oštećivanja, deformacije ili druge promjene koja bi 
bila od utjecaja na tehnička svojstva betonske konstrukcije. Nadzorni inženjer neposredno prije početka 
betoniranja mora: 
- provjeriti postoji li isprava o sukladnosti za čelik za armiranje, odnosno za armaturu i jesu li iskazana svojstva 
sukladna zahtjevima iz projekta betonske konstrukcije, 
- provjeriti je li armatura izrađena, postavljena i povezana u skladu s projektom betonske konstrukcije te u 
skladu sa Zakonom te dokumentirati nalaze svih provedenih provjera zapisom u građevinski dnevnik. 

• Materijali 
Čelik za armiranje betona treba zadovoljavati uvjete normi HRN EN 10080 i HRN EN 1130 te uvjete projekta 
konstrukcije. Svaki proizvod treba biti jasno označen i prepoznatljiv. Površina armature mora biti očišćena od 
slobodne hrđe i tvari koje mogu štetno djelovati na čelik, beton ili vezu između njih. Galvanizirana armatura 
može se koristiti samo u betonu s cementom koji nema štetnog djelovanja na vezu s galvaniziranom 
armaturom. Za sve čelike izvoditelj treba pribaviti ateste koji nisu stariji od 6 mjeseci. Nadzorni inženjer treba 
upisom u dnevnik potvrditi da li su isporučeni čelici odgovarajuće kakvoće i dozvoliti ugradnju u 
armiranobetonsku konstrukciju. Za čelike koji su dopremljeni na gradilište ili centralno savijalište bez 
odgovarajućih atesta ili certifikata ne smiju se 
ugrađivati dok se ne provede naknadno atestiranje. 
Nastavljanje armature zavarivanje mogu obavljati samo atestirani varioci za tu vrstu zavarivanja prema normi 
HRN EN 287-1, sa atestom ne starijim od 1 godine i prema normi HRN EN 1992. Izvoditelj mora voditi dnevnik 
zavarivanja s podacima – ime varioca, način zavarivanja, proizvođača, vrstu I šaržu elektrode te poziciju na 
kojoj se prema planu armature radilo. Nadzorni inženjer treba utvrditi da se izvoditelj pridržava ovih uvjeta i 
odobriti način nastavljanja zavarivanjem. Nastavljanje armature poštivajući preklope šipki potrebno je izvoditi 
prema propisima preklapanja iz HRN EN 1992, kao i sidrenje. 

• Zaštitni sloj i savijanje armature 
Veličinu zaštitnog sloja osigurati dostatnim brojem kvalitetnih distancera. Kvalitetu zaštitnog sloja osigurati 
kvalitetnom oplatom i ugradnjom betona, te dodacima betonu i ostalim rješenjima prema projektu betona. 
Veličina i kvaliteta zaštitnog sloja betona presudni su za trajnost objekta. U potpunosti poštivati projektirani 
raspored i položaj armaturnih šipki, koje trebaju biti nepomične kod betoniranja. Čelik za armiranje betona 
treba rezati i savijati prema projektnim specifikacijama. Pri tome: 
- savijanje treba izvoditi jednolikom brzinom, 
- savijanje čelika pri temperaturi ispod -5°C, ako je dopušteno projektnim specifikacijama, treba izvoditi uz 
poduzimanje odgovarajućih posebnih mjera osiguranja, 
- savijanje armature grijanjem smije se izvoditi samo uz posebno odobrenje u projektnim specifikacijama. 
Promjer trna za savijanje šipki treba biti prilagođen stvarnom tipu armature 

Oplate i skele 

Za izvedbu gotovo svih betonskih i armiranobetonskih elemenata potrebno je pravovremeno izraditi, postaviti i 
učvrstiti odgovarajuću drvenu, metalnu ili sličnu oplatu. Oplata mora odgovarati mjerama građevinskih nacrta, 
detalja i planova oplate. Podupiranjem i razupiranjem oplate mora se osigurati njena stabilnost i  
nedeformabilnost pod teretom ugrađene mješavine. Unutarnje površine moraju biti  ravne i glatke, bilo da su 
vertikalne, horizontalne ili kose.  
Postavljena oplata mora se lako i jednostavno rastaviti, bez udaranja i upotrebe pomoćnih alata i sredstava 
čime bi se "mlada" betonska konstrukcija izložila štetnim vibracijama. Ako se nakon skidanja oplate ustanovi da 
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izvedena konstrukcija dimenzijama i oblikom ne odgovara projektu Izvođač je obavezan istu srušiti i ponovo 
izvesti prema projektu. Prije ugradnje svježe mješavine betona u oplatu, ako je drvena, potrebno ju je dobro 
navlažiti, a ako je metalna mora se premazati odgovarajućim premazom. 
Izvođač ne može započeti betoniranje dok nadzorni inženjer ne izvrši pregled postavljene oplate i pismeno je 
ne odobri. 
 
Radi sprečavanja prijanjanja betona uz oplatu i lakšeg odvajanja od očvrsnulog betona, premazuju se 
sredstvima za odvajanje, najčešće različitim oplatnim uljima, koja moraju biti takva da ne djeluju štetno ni na 
oplatu ni na beton, a posebno ne na armaturu u armiranobetonskim elementima. Osnovno im je svojstvo 
optimalna viskoznost, koja je dovoljno visoka da odvoji beton od oplate, ali ne previsoka jer takva uzrokuje 
gomilanje zračnih mjehura na površini betona uz oplatu tijekom vibriranja. 
 
Skele se proračunavaju i dimenzioniraju na ukupno opterećenje konstrukcijskog elementa, koje moraju 
prenijeti na temeljno tlo, a sama oplata na potisak, odnosno hidrostatski tlak svježeg betona, koji zna biti 
posebno neugodan pri vibriranju betona u velikoplošnim elementima. 
 
Norma HRN EN 13670-1 specificirana osnovna svojstva skela, oplata i njihovih uložaka i učvršćivača, koji 
moraju biti takvi da im osiguraju projektirano ponašanje u primjeni i neškodljivosti i za beton i za armaturu. 
Metalni dijelovi različitih elektropotencijala ne smiju u betonu biti elektropovezani (aluminij ili pocinčani čelik i 
obični čelik npr.) 
 
Zaštitne slojeve betona bitne za zaštitu armature od korozije treba osigurati posebnim razmačnicima 
(podmetačima), u dovoljnoj debljini i dovoljnoj količini po m2. 

Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala 

• Norme za beton 

- HRN EN 206-1:2002 Beton – 1. dio: Specifikacije, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-1:2000) 

- HRN EN 206-1/A1:2004 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/A1:2004) 

- HRN EN 206-1/A2 Beton – 1. dio: Specifikacija, svojstva, proizvodnja i sukladnost (EN 206-
1:2000/prA2:2004) 

- HRN EN 12350-1 Ispitivanje svježeg betona – 1. dio: Uzorkovanje 

- HRN EN 12350-2 Ispitivanje svježeg betona – 2. dio: Ispitivanje slijeganjem 

- HRN EN 12350-3 Ispitivanje svježeg betona – 3. dio: Vebe ispitivanje 

- HRN EN 12350-4 Ispitivanje svježeg betona – 4. dio: Stupanj zbijenosti 

- HRN EN 12350-5 Ispitivanje svježeg betona – 5. dio: Ispitivanje rasprostiranjem 

- HRN EN 12350-6 Ispitivanje svježeg betona – 6. dio: Gustoća 

- HRN EN 12350-7 Ispitivanje svježeg betona – 7. dio: Sadržaj pora – Tlačne metode 

- HRN EN 12390-1 Ispitivanje očvrsnulog betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe 

- HRN EN 12390-2 Ispitivanje očvrsnulog betona – 2. dio: Izradba i njegovanje uzoraka za ispitivanje 
čvrstoće 

- HRN EN 12390-3 Ispitivanje očvrsnulog betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća uzoraka 

- HRN EN 12390-6 Ispitivanje očvrsnulog betona – 6. dio: Vlačna čvrstoća cijepanjem uzoraka 

- HRN EN 12390-7 Ispitivanje očvrsnulog betona – 7. dio: Gustoća očvrsnulog betona 

- HRN EN 12390-8 Ispitivanje očvrsnulog betona – 8. dio: Dubina prodiranja vode pod tlakom 
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- prCEN/TS 12390-9 Ispitivanje očvrsnulog betona – 9. dio: otpornost na smrzavanje ljuštenjem 

- ISO 2859-1 Plan uzorkovanja za atributni nadzor – 1. dio: Plan uzorkovanja indeksiran prihvatljivim 
nivoom kvalitete (AQL) za nadzor količine po količine 

- ISO 3951 Postupci uzorkovanja i karta nadzora s varijablama nesukladnosti 

- HRN U.M1.057 Granulometrijski sastav mješavina agregata za beton 

- HRN U.M1.016 Beton. Ispitivanje otpornosti na djelovanje mraza 

- HRN EN 480-11 Dodaci betonu, mortu I injekcijskim smjesama – Metode ispitivanja – 11. dio: 
Utvrđivanje karakteristika zračnih pora u očvrsnulom betonu 

- HRN EN12504-1 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće 

- HRN EN 12504-2 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 2. dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje 
veličine odskoka 

- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukciji – 3. dio: Određivanje sile čupanja 

- HRN EN 12504-4 Ispitivanje betona u konstrukciji – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvuka 

- EN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

- HRN EN 13670-1:2002 Izvedba betonskih konstrukcija – 1. dio: Općenito (ENV 13670-1:2000) 

- HRN U.M1.046:1984 Ispitivanje mostova pokusnim opterećenjem 

- HRN U.M1.047:1987 Ispitivanje konstrukcija visokogradnje pokusnim opterećenjem i ispitivanje do 
sloma 

- HRN EN 4866:1999 Mehaničke vibracije i udari – Vibracije građevina – Smjernice za mjerenje vibracija i 
ocjenjivanje njihova utjecaja na građevine (ISO 4866:1990+Dopuna 1:1994+Dopuna 2:1996) 

- EN 13791:2003 Ocjena tlačne čvrstoće betona u konstrukcijama ili u konstrukcijskim elementima 

- HRN ISO 15686-1:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 1. dio: Opća načela (ISO 
15686-1:2000) 

- HRN ISO 15686-2:2002 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 2. dio: Postupci 
predviđanja vijeka uporabe (ISO 15686-2:2001) 

- HRN ISO 15686-3:2004 Zgrade i druge građevine – Planiranje vijeka uporabe – 3. dio: Neovisne ocjene 
(auditi) i pregledi svojstava (ISO15686-3:2002) 

- HRN 12504-1:2000 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 1. dio: Izvađeni uzorci – Uzimanje, pregled i 
ispitivanje tlačne čvrstoće (EN12504-1:2000) 

- HRN 12504-2:2001 Svojstva betona u konstrukcijama – 2.dio: Nerazorno ispitivanje – Određivanje 
indeksa sklerometra (EN 12504-2:2001) 

- HRN EN 12504-3 Ispitivanje betona u konstrukcijama – 3. dio: Određivanje sile čupanja (pull-out) (prEN 
12504-3:2003) 

- HRN EN 12504-4:2004 Ispitivanje betona – 4. dio: Određivanje brzine ultrazvučnog impulsa (EN 12504-
4:2004) 

- HRN EN 12390-1:2001 Ispitivanje očvrsloga betona – 1. dio: Oblik, dimenzije i drugi zahtjevi za uzorke i 
kalupe (EN 12390 1:2000) 

- HRN EN 12390-3:2002 Ispitivanje očvrsloga betona – 3. dio: Tlačna čvrstoća ispitnih uzoraka (EN 
12390-3:2001) 

• Norme za čelik za armiranje 

- HRN EN 10080-1 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 1.dio: Opći zahtjevi (prEN 
10080-1:1999) 
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- HRN EN 10080-2 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 2. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda A (prEN 10080-2:1999) 

- HRNEN 10080-3 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 3. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda B (prEN 10080-3:1999) 

- HRN EN 10080-4 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 4. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
čelika razreda C (prEN 10080-4:1999) 

- HRN EN 10080-5 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 5. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih armaturnih mreža (prEN 10080-5:1999) 

- HRN EN 10080-6 Čelik za armiranje betona – Zavarljivi armaturni čelik – 6. dio: Tehnički uvjeti isporuke 
zavarenih rešetki za gredice (prEN 10080-6:1999) 

- HRN CR 10260 Sustavi označivanja čelika – Dodatne oznake (CR 10260:1998) 

- HRN EN 10020 Definicije i razredba vrsta čelika 

- HRN EN 10025 Toplovaljani proizvodi od nelegiranih konstrukcijskih čelika – Tehnički uvjeti isporuke 

- HRN EN 10027-1 Sustavi označivanja čelika – 1. dio: Nazivi čelika, glavni simboli 

- HRN EN 10027-2 Sustavi označivanja čelika – 2. dio: Brojčani sustav 

- EN 10079 Definicije čeličnih proizvoda 

- HRN EN 10204 Metalni proizvodi – Vrste dokumenata o ispitivanju (uključuje dopunu A1:1995) 

- HRN EN 523 Čelične cijevi (bužiri) za kabele za prednapinjanje – Nazivlje, zahtjevi, kontrola kvalitete 

- EN ISO 17660 Zavarivanje čelika za armiranje 

- HRN EN 287-1 Provjera osposobljenosti zavarivača – Zavarivanje taljenjem – 1. dio: Čelici 

- HRN EN 719 Koordinacija zavarivanja – Zadaci i odgovornosti 

- HRN EN 729-3 Zahtjevi za kakvoću zavarivanja – Zavarivanje taljenjem metalnih materijala – 3. dio: 
Standardni zahtjevi za kakvoću 

- HRN EN ISO 4063 Zavarivanje i srodni postupci – Nomenklatura postupaka i referentni brojevi 

- HRN EN ISO 377 Čelik i čelični proizvodi – Položaj i priprema uzoraka i ispitnih uzoraka za mehanička 
ispitivanja 

- HRN EN 10002-1 Metalni materijali – Vlačni pokus – 1. dio: Metoda ispitivanja (pri sobnoj temperaturi) 

- nepropusnosti (Određivanje gubitka vode) 

- EN 1992-1-1 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1. dio: Opća pravila i pravila za zgrade 

- EN 1992-1-2 Eurokod 2 – Projektiranje betonskih konstrukcija – 1-2 dio: Opća pravila – Projektiranje 
konstrukcije na požar 

D/ TESARSKI RADOVI 

Kod izvođenja tesarskih radova treba se pridržavati projekta, odnosno statičkog proračuna, opisa u 
troškovniku, plana oplate i važećeg propisa, standarda i normativa:  
Tehnički propis za građevinske konstrukcije (NN 17/17, 75/20, 7/22)  

- HRN EN 14081-1÷4:2006 - Konstrukcijsko drvo pravokutnoga poprečnog presjeka razvrstano prema 
čvrstoći - 1. dio: Opći zahtjevi,  

- HRN EN 12810-1÷2:2004 - Fasadne skele od predgotovljenih elemenata - 1. ÷ 2 Dio: Specifikacije za 
proizvode, HRN EN 74:2002 - Spojnice, umetci i ležajne ploče za radne i potporne čelične cijevne skele - 
Zahtjevi i ispitivanja,  

Krovnu drvenu konstrukciju izvesti prema tehničkom opisu, statičkom proračunu i nacrtima. Krojenje krovne 
konstrukcije izvoditi na zato pripremljenoj i natkrivenoj podlozi odnosno stolu, na kojoj je nacrtana 
konstrukcija sa svim detaljima i nadvišenjima u prirodnoj veličini. Rupe, utori i zarezi za spajala moraju biti 
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izvedeni s takvom preciznošću da se osiguraju projektom predviđena svojstva spoja. Svu oplatu izvesti točno 
prema detaljima, nacrtima i uputama projektanta 
 
Oplata mora biti izrađena točno po mjerama za pojedine dijelove konstrukcije i treba biti poduprta tako da 
može sa sigurnošću podnijeti opterećenje betonom, mora biti stabilna, otporna, dovoljno ukrućena da se ne 
može deformirati ili popustiti u bilo kojem smjeru. Unutarnje površine moraju biti ravne, bilo da su 
horizontalne, vertikalne ili nagnute. Oplata mora biti tako izrađena da se može skidati bez potresa i oštećenja 
konstrukcije, a smije se skidati tek nakon što ugrađeni beton dobije odgovarajuću čvrstoću. Oplate moraju biti 
tako izvedene da osiguravaju potpunu sigurnost radnika i sredstava rada kao i sigurnost prometa, prolaznika, 
susjednih objekata i okoline. Za izradu oplate sukladno opisu iz troškovnika i projektu Izvođač odabire svoju 
tehnologiju izvedbe koja mora biti na razini provjerenih sustava. Sve oplate moraju biti glatke, pripremljene za 
izvedbu vidljivog betona (tzv. sichtbeton), a izvođač u skladu s tehnološkim projektom odabire blanjanu dasku, 
čeličnu oplatu ili slične materijale.  
Izvođač radova mora izvršiti detaljnu vizualnu kontrolu i provjeru geodetskim instrumentom postavljene 
oplate prije svake faze ugrađivanja betona u prisutnosti nadzornog inženjera i o tome unijeti zabilješke u 
građevni dnevnik. Točnost izvedbe oplate i dopuštena odstupanja moraju biti u skladu s važećim normama. 
Izvođač je dužan očistiti radno mjesto od svih ostataka materijala nakon skidanja oplate pojedinih armirano 
betonskih konstrukcija. Izvođač radova mora odabrati svojim tehnološkim projektom oplatu za 
armiranobetonske zidove koja omogućuje besprijekornu izvedbu vanjskih zidova bez prekida u jednom potezu 
i bez poprečnih veza unutarnje i vanjske oplate kako bi se osigurala vodonepropusnost zidova.  
Kod iskopa rova razupiranje bočnih strana rova mora se vršiti ovisno o dubini iskopa rova, vrsti zemljišta, 
pritisku zemlje i propisima zaštite na radu i to na način da se potpuno omogući i osigura rad u rovu. 

Mjerodavni standardi pri izradi i ugradnji materijala 

Prilikom izvođenja tesarskih radova potrebno je pridržavati se pravila struke i sljedećih normi: 

• Norme za projektiranje drvenih konstrukcija  

- HRN EN 1995-1-1, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila i 
pravila za zgrade 

- HRN EN 1995-1-1/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-1: Općenito -- Opća pravila 
i pravila za zgrade -- Nacionalni dodatak 

- HRN EN 1995-1-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara 

- HRN EN 1995-1-2/NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- Dio 1-2: Općenito -- Proračun 
konstrukcija na djelovanje požara -- Nacionalni dodatak 

- HRN EN 1995-2, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi 

- HRN EN 1995-2 /NA, Eurokod 5: Projektiranje drvenih konstrukcija -- 2. dio: Mostovi -- Nacionalni 
dodatak 

• Norme za nosače na osnovi drva  

- HRN EN 14080:2013, Drvene konstrukcije – Lijepljeno lamelirano drvo – Zahtjevi (EN 14080:2013) 

• Norme za mehanička spajala  

- HRN EN 14592:2012, Drvene konstrukcije – Štapasta spajala – Zahtjevi (EN 14592:2008+A1:2012)  

- HRN EN 14545:2008, Drvene konstrukcije – Neštapasti spojni elementi – Zahtjevi (EN 14545:2008)  

- HRN EN 912:2011, Spajala za drvo – Specifikacije za moždanike posebne izvedbe za drvo (EN 912:2011) 
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• Norme za ljepila za nosive drvene konstrukcije  

- HRN EN 12436:2005, Adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Kazeinski adhezivi – Klasifikacija i 
zahtjevi izvedbe (EN 12436:2001)  

- HRN EN 301:2014, Fenolni i aminoplastični adhezivi za nosive drvene konstrukcije – Klasifikacija i 
zahtjevi izvedbe (EN 301:2013)  

- HRN EN 15425:2008, Adhezivi - Jednokomponentni poliuretani za drvene strukture pod opterećenjem 
– Klasifikacija i zahtjevi graničnih svojstava uporabljivosti (EN 15425:2008) 

• Norme za predgotovljene elemente  

- HRN EN 14250:2010, Drvene konstrukcije – Zahtjevi za proizvod za predgotovljene konstrukcijske 
elemente sastavljene utisnutim metalnim ježastim pločama (EN14250:2010)  

- HRN EN 13377:2004, Predgotovljeni drveni nosači oplate – Zahtjevi, razredba i ocjena (EN 13377:2002) 

• Norme vezane za trajnost drva  

- HRN EN 460Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva – Prirodna trajnost masivnog drva – Upute za 
određivanje zahtjeva za trajnost drva u odnosu na razrede opasnosti 

- HRS CEN/TS 1099, Uslojeno drvo -- Biološka trajnost -- Smjernice za ocjenu upotrebljivosti uslojenoga 
drva u različitim uporabnim razredima 

• Norme za zaštitna sredstva  

- HRN EN 599-2 Trajnost drva i proizvoda na osnovi drva -- Učinkovitost preventivnih sredstava za zaštitu 
drva određena biološkim ispitivanjima -- 2. dio: Klasifikacija i označivanje 

• Norme za zaštitu od požara  

- HRN EN 13501-1:2010, Razredba građevnih proizvoda i građevnih elemenata prema ponašanju u 
požaru – 1. dio: Razredba prema rezultatima ispitivanja reakcije na požar (EN 13501-1:2007+A1:2009)  

- HRN EN 1995-1-2:2013, Projektiranje drvenih konstrukcija – Dio 1-2: Općenito – Proračun konstrukcija 
na djelovanje požara (EN 1995-1-2:2004+AC:2009) 

• Norme za izvođenje i održavanje drvenih konstrukcija  

- HRI CEN/TR 12872 - Ploče na osnovi drva -- Smjernice za uporabu nosivih ploča za podove, zidove i 
krovove 

E/ ČELIČNA KONSTRUKCIJA 

KLASA IZVEDBE 
 
Projektirana je klasa izvedbe konstrukcije EXC 2:  

UVJETI ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

 
Izrada čelične konstrukcije mora se povjeriti onom izvođaču koji ima odgovarajuće reference već izvedenih 
sličnih objekata. U tehničkoj dokumentaciji (projektu) predviđena je vrsta i kvaliteta materijala od kojeg treba 
izraditi konstrukciju. Odstupanja u kvaliteti materijala može odobriti jedino projektant konstrukcije. 

 
Izvođač radova dužan je prije početka radova predočiti nadzornom inženjeru sljedeću važeću 
dokumentaciju: 
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• uvjerenja o kvaliteti osnovnog i dodatnog materijala, sredstava za spajanje te sredstava za 
antikorozijsku zaštitu, 

• uvjerenje o podobnosti pogona za izvođenje zavarivačkih radova 

• uvjerenja zavarivača koji će raditi na izradi konstrukcije za vrstu zavarivačkih radova koja će se 
primjenjivati, za traženu debljinu, materijal i položaj zavarivanja, 

• specifikacija postupaka zavarivanja i odobrenje o primjeni postupaka zavarivanja, 

• uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvođenje zavarivačkih radova 

• plan izvođenja zavarivačkih radova 

• uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje antikorozijske zaštite 

• ovlaštenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvođača, 

• plan rada interne kontrole izvođača. 
 

Navedena dokumentacija sastavni je dio dokumentacije za tehnički pregled konstrukcije. Tijekom izrade i 
montaže konstrukcije izvođač radova dužan je voditi zakonom propisane dnevnike, koje je uz internu kontrolu 
izvođača dužan ovjeriti i nadzorni inženjer. Ako se materijal za izradu konstrukcije nabavlja i tijekom izrade 
čelične konstrukcije, potrebno je nadzornom organu staviti na uvid odgovarajuća uvjerenja o kvaliteti. 
 
Prije isporuke konstrukcije na gradilište vrši se prijem konstrukcije u radionici uz pribavljenu kompletnu 
dokumentaciju o kvaliteti. O prijemu konstrukcije sastavlja se zapisnik koji ovjeravaju svi sudionici izgradnje: 
investitor, izvođač radova u radionici, nadzorni inženjer te predstavnik izvođača radova na montaži 
konstrukcije. 

PROPISI 

Potrebno se je u potpunosti pridržavati Zakona o gradnji (NN 153/13), Tehničkog propisa za građevinske 
konstrukcije te svih važećih normi i propisa te poštovati pravila dobre izvedbe. 

OPĆE NAPOMENE ZA IZRADU ČELIČNE KONSTRUKCIJE U RADIONICI 

Prilikom rezanja materijala treba paziti na mogućnost pojave lokalnih zareza, naročito kod vlačno napregnutih 
elemenata, Svaki uočeni zarez potrebno je izbrusiti ili dovariti i izbrusiti. 
 
Svi elementi trebaju biti izrađeni u granicama dopuštenih odstupanja. Premaše li odstupanja granične 
vrijednosti, potrebno je zatražiti suglasnost projektanta na izvedeno stanje. 
Kod zavarivačkih radova potrebno je osigurati stalnu kontrolu prije, u toku i nakon izvedenih radova. Površine 
za zavarivanje moraju biti kvalitetno pripremljene i bez masnoće, rđe i druge prljavštine. Poslije izvedenih 
radova potrebno je obaviti dimenzionalnu i vizualnu kontrolu te kontrole predviđene projektom. Po potrebi, 
izvodi se i probno sklapanje o čemu se sastavlja zapisnik, kojega ovjerava nadzorni inženjer. Prilikom izvođenja 
zavarivačkih radova potrebno je voditi računa da konstrukcija nakon hlađenja ne poprimi neželjeni deformirani 
oblik. Ne dopušta se zavarivanje na temperaturi nižoj od 0°C. 
Za radove koji nakon potpunog sklapanja konstrukcije neće biti vidljivi, radi se zapisnik o preuzimanju u 
trenutku dostupnosti svih dijelova konstrukcije pregledu. 
Dijelovi konstrukcije moraju se prije transporta na gradilište označiti i osigurati od oštećenja prije i u toku 
transporta na gradilište. 

ELEMENTI KONSTRUKCIJE 

Elemente konstrukcije potrebno je izraditi u svemu prema specifikacijama, crtežima i napucima iz ovog dijela 
projekta. 
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MATERIJAL ZA IZRADU KONSTRUKCIJE 

Materijali za izradu konstrukcije navedeni su u statičkom proračunu te na radioničkim nacrtima. Cjelokupan 
korišteni materijal mora imati odgovarajuća uvjerenja o kvaliteti, a na osnovnom materijalu se mora vidljivo 
označiti broj šarže i lima sa uvjerenja. Prilikom razrezivanja proizvoda valjanja na manje dijelove potrebno je za 
važnije elemente nosive čelične konstrukcije prenositi i broj šarže i lima. 

ANTIKOROZIJSKA ZAŠTITA 

Antikorozivna zaštita prema HRN EN 12944 zaštita za kategoriju atmosfere C3 
Antikorozijsku zaštitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta i propisa. Posebnu pažnju treba 
obratiti na vlažnost zraka i temperaturu. Nakon završene izvedbe svakog sloja potrebno je provjeriti debljinu i 
prionljivost premaza. 

PROTUPOŽARNA ZAŠTITA 

Protupožarnu zaštitu smije se nanositi strogo prema zahtjevima projekta, propisa i uputa proizvođača. 
Posebnu pažnju treba obratiti na čistoću i suhoću površine. Nakon završene izvedbe svakog sloja potrebno je 
provjeriti debljinu i prionljivost nanesene zaštite. 

PRIJEM ELEMENATA ČELIČNE KONSTRUKCIJE 

Prijem elemenata čelične konstrukcije u radionici obavlja se prije isporuke na gradilište na temelju radioničkih 
crteža i specifikacije. Prilikom prijema radova potrebno je uz dokumentaciju navedenu u točki 1. staviti na uvid 
i sljedeće: 

• radioničke nacrte sa specifikacijama 

• dnevnik izrade u radionici 

• dnevnik zavarivačkih radova u radionici 

• dnevnik izvođenja antikorozijske zaštite 

• izvješće interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova 
 
Prijem montirane čelične konstrukcije na gradilištu obavlja se na temelju radioničkih crteža i projekta 
montaže. Prilikom prijema izvedene konstrukcije potrebno je staviti  na uvid i sljedeće dokumente: 

• kompletnu dokumentaciju sa primopredaje konstrukcije u radionici 

• projekt montaže 

• radioničke nacrte sa specifikacijama 

• dnevnik izvođenja radova na montaži 

• dnevnik zavarivačkih radova na montaži 

• dnevnik izvođenja antikorozijske zaštite 

• izvješće interne kontrole o kvaliteti izvedenih radova 

• uvjerenja o kvaliteti dodatnog materijala, sredstava za spajanje te sredstava za antikorozijsku i 
protupožarnu zaštitu 

• uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje radova na montaži 

• uvjerenja zavarivača koji će raditi na izradi i montaži konstrukcije za vrstu zavarivačkih radova koja će 
se primjenjivati, za traženu debljinu, materijal i položaj zavarivanja 

• specifikacija postupaka zavarivanja i odobrenje o primjeni postupaka zavarivanja 

• uvjerenja o ispravnosti strojeva za izvođenje zavarivačkih radova 

• plan izvođenja zavarivačkih radova 

• uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje antikorozijske zaštite 

• uvjerenje o podobnosti izvođača za izvođenje protupožarne zaštite 
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• ovlaštenja svih odgovornih osoba u sustavu interne kontrole izvođača 
plan rada interne kontrole izvođača 

 
F) KANALIZACIJA 

ISKOP ROVA ZA KANALIZACIJU 

OTU – POGLAVLJE 3-04.1 

Rad obuhvaća strojni iskop rova za kanalizaciju u svim kategorijama materijala u svemu prema dimenzijama iz 

projekta i odredbama poglavlja 2-05 OTU-a. 

U radove iskopa za kanalizaciju uključeni su i radovi iskopa na mjestima revizionih okana i slivnika, te iskopi 

eventualno potrebnog uređenja temeljnog tla prema odredbama poglavlja 2-08 OTU-a. 

Na mjestima spojeva cijevi s revizionim oknima kanalizacije, izvode se proširenja iskopa za 50 cm ili veća prema 

projektu. Proširenja su potrebna za obradu, spajanje i brtvljene spoja cijevi. Minimalna širina iskopa rova za 

kanalizaciju uvjetovana je projektiranim profilom kanalizacijske cijevi i potrebnom dubinom rova, te 

geotehničkim osobinama tla. 

Kontrola kakvoće 

Sve dimenzije iskopa izvode se prema zadanim kotama iz projekta u svemu prema europskim normama EN 

1610-2015. Rovove treba izvoditi tako da se osigura sigurna i stručna ugradnja cjevovoda. 

Ukoliko to projektom nije definirano, dopušteno odstupanje kote iskopa uređenog dna rova može biti lokalno 

±3cm od projektirane kote. Na mjestima izvedbe revizionih okana, kod pada dna kanalizacije manjeg od 1%, 

odstupanje od projektom zadane kote dna dopušteno je do max. ±1cm. 

Stabilnost pokosa rova treba postići, ako je to potrebno s obzirom na fizičko-mehanička svojstva tla, prikladnim 

razupiranjem. Uklanjanje razupora treba obaviti sukladno statičkom proračunu i tako da se cjevovod ne ošteti i 

ne promjeni položaj. 

Projektom tražena nosivost uređenog dna rova, prije ugradnje pojedinih dijelova kanalizacije, provjerava se 

mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti ispivanjem prostorne 

mase prema HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012. 

Tekuća mjerenja u cilju provjere zbijenosti uređenog dna rova kanalizacije treba izvršiti u svakom razmaku 

između dva susjedna reviziona okna. 

Ukoliko sraslo temeljno tlo (dno iskopa) ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, potrebno ga je poboljšati 

mehaničkim zbijanjem ili zamjenom materijala prema odredbama potpoglavlja 2-08.1 i 2-08.2 OTU-a. 

Obračun rada 

Rad se mjeri i obračunava po kubičnom metru (m3 ) stvarno izvršenog iskopa u sraslom stanju. 
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IZRADA PODLOŽNOG SLOJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI 

OTU – POGLAVLJE 3-04.2 

Nakon provjere i dokaza zbijenosti, odnosno nosivosti tla, u dnu rova ugrađuje se podloga od šljunka ili betona 

debljane sloja prema projektu. Ukoliko sraslo temeljno dno iskopa ne udovoljava traženim uvjetima nosivosti, 

potrebno ga je poboljšati. To se postiže mehaničkim zbijanjem tla ili zamjenom materijala. 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva određeni su projektom i europskom normom EN 1610-2015. 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD PIJESKA 

OTU – POGLAVLJE 3-04.2.1 

Podloga od pijeska ugrađuje se na odgovarajuće pripremljen planum iskopa dna rova. Pijesak se ugrađuje u 

sloju debljine prema projektu. Minimalna debljina podložnog sloja je od 3-5 cm. Minimalna debljina podložnog 

sloja pijeska iznosi 3-5cm. Podloga od pijeska izvodi se na cijeloj širini dna u jednom ili u dva sloja. 

Izrada podloge u jednom sloju: 

U slučaju ugradnje podloge u jednom sloju, podloga se priprema tako da cijev naliježe na podlogu duljinom 

isječka kružnog luka od 900 mjereno od osi cijevi kanalizacije. 

Izrada podloge u dva sloja: 

U slučaju ugradnje podloge u dva sloja, izvodi se donji sloj u debljini 10 cm kod normalnih uvjeta tla ili 15 cm 

kod stijene ili drugih tvrdih podloga (tala), sve prema EN 1610:2015. Ovaj sloj se ugrađuje prije postavljanja i 

spajanja cijevi dok se drugi sloj pijeska ugrađuje nakon postavljanja i spajanja cijevi i priključaka na revizijska 

okna ili druge uređaje. 

KONTROLA KVALITETE 

Izrada podloge od pijeska mora biti u svemu prema zadanim mjerama i uvjetima iz projekta. Nije dopušteno 

izvesti podlogu s lokalnim neravninama tako da se tijekom eksploatacije u cijevima zadržava voda. 

Izvedenu podlogu prije postavljanja kanalizacije mora preuzeti nadzorni inženjer Odstupanje veće od ±1,0 cm, 

na dužini od 4 m neće se tolerirati. 

Veličina najvećeg zrna u gornjem i donjem sloju podloge ne smije biti veća od 1/3 debljine sloja podloge, 

odnosno sljedećih veličina: 

- promjer cijevi ≤ 200mm veličina zrna max. 22mm; 

- promjer cijevi od 200 do 600mm veličina zrna max. 40mm. 

 

U cilju osiguranja projektiranog položaja kanalizacijskih cijevi u podlogu se ugrađuju podlošci, jahači ili drugi 

umetci. 

Visine ugrađenih podložaka geodetski se kontroliraju, prate i provjeravaju. Postavljanje cijevi može otpočeti tek 

kad nadzorni inženjer preuzme podlogu (visinski i po zbijenosti) i nakon što se otklone sve nepravilnosti i 

greške. 
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Obračun rada 

Rad se mjeri i obračunava po metru kubičnom (m3 ) ugrađenog podložnog sloja pijeska (donji i gornji) debljine 

prema projektu. Stavkom se obračunava dobava materijala u koju je uključen utovar, prijevoz, istovar, 

razastiranje s nabijanjem u rovu u zadanu debljinu iz projekta. U jediničnu cijenu uključena je izvedba posteljice 

cijevi u zadani oblik prema rješenju iz projekta. 

IZRADA PODLOŽNOG SLOJA OD BETONA 

OTU – POGLAVLJE 3-04.2.2 

Debljine podložnog sloja je od 5 do 15 cm ovisno o rješenju iz projekta. Betonska podloga, kao posteljica 

kanalizacione cijevi, ugrađuje se u jednom ili dva sloja. 

Prvi sloj betona je izravnavajući sloj klase C12/15 debljine 5cm koji se ugrađuje prije postavljanja cijevi. 

Drugi sloj služi kao posteljica cijevi i ugrađuje se nakon postavljanja cijevi. Ovaj sloj je različite debljine ovisi o 

promjeru cijevi. Ugrađuje se tako da cijev kanalizacije naliježe u poprečnom smislu na l/4 do 1/3 opsega cijevi, 

odnosno na duljinu kružnog isječka, koji zatvara kut od 900, mjeren iz središta presjeka cijevi. 

Način, uvjeti i detalji ugradnje podložnih slojeva za cijevi određeni su projektom i europskom normom EN 

1610:1997. 

KONTROLA KVALITETE 

Beton u svemu mora odgovarati zahtjevu iz projekta, betonu klase min C 12/15. Dno iskopa rova prije ugradnje 

betonske podloge, mora biti isplanirano i sabijeno prema zahtjevu iz projekta i OTU-a. 

Obračun rada 

Rad se mjeri i obračunava u metrima kubičnim (m3 ) ugrađenog sloja betona debljine i širine i prema projektu, 

klase min C 12/15. Sve eventualne veće količine ugrađenog betona iznad projektirane zbog grešaka u iskopu 

neće se obračunati niti platiti. 

UGRADNJA KANALIZACIJSKIH CIJEVI 

OTU – POGLAVLJE 3-04.3 

Sve cijevi moraju imati dokaz o uporabljivosti, u originalu prema poglavlju 0-17 OTU-a, a njihovu primjenu 

odobrava nadzorni inženjer. Polaganje cijevi i ispitivanje gotove cestovne kanalizacije mora u svemu odgovarati 

europskoj normi EN 1610-2015. 

Materijal koji ne odgovara traženim zahtjevima kvalitete nemože se ugraditi. 

Cijevi za kanalizaciju trebaju zadovoljiti zahtjeve, prema HRN: 

- dimenzija (promjer, dužina, debljina stijenke); 

- vodonepropusnosti; 

- otpornosti na pritisak na tjemenu; 

- upijanja vode (pri potapanju), 

- trajnosti i otpornosti na agresivne tvari (soli i naftne derivate). 
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Kakvoća cijevi za kanalizaciju mora odgovarati svim zahtjevima projekta, ako su posebno navedeni. Ugradnja 

djelomično oštećenih ili napuklih cijevi nije dopuštena. 

Spojevi cijevi moraju biti vodonepropusni kao i priključci cijevi na revizijska okna. Spojevi cijevi mogu se 

obraditi cementnim mortom, bitumeniziranom trakom zalivenom bitumenskom smjesom, gumenim brtvama ili 

prstenovima od gume, spojnicama i raznim vrstama kitova za brtvljenje reški. 

KONTROLA KVALITETE 

TEKUĆA ISPITIVANJA  

Minimalna tekuća ispitivanja kakvoće cijevi obuhvaćaju ispitivanje cijevi na min 2000 m1 ugrađene kanalizacije. 

U vodozaštitnim područjima ta ispitivanja se provode na svakih 1000 m. Program tekućih ispitivanja odobrava 

nadzorni inženjer.  

Ispitivanje vodonepropusnosti kanalizacijskog sustava treba provesti u skladu s odredbama HRN-EN 1610 na 

nezasutom, ali osiguranom dijelu kanalizacije. 

Rezultate ispitivanja vodonepropusnosti u originalu treba predati nadzornom inženjeru. 

Preporuča se i kontrola zbijenosti bočnog zatrpavanja i glavnog zatrpavanja za vrijeme napredovanja radova. 

KONTROLNA ISPITIVANJA 

Opseg kontrolnih ispitivanja, koja obavlja investitor, u pravilu je u omjeru 1:3 s tekućim ispitivanjima. Mjesta za 

uzimanje uzoraka za tekuća i kontrolna ispitivanja kvalitete izvedbe, određuje nadzorni inženjer po statističkom 

ključu. Nadzorni inženjer također određuje opseg i uvjete geodetskih mjerenja izvedene kanalizacije. 

Materijal cijevi predviđenih za ugradnju u ovu građevinu je: 
Polivinilklorid cijevi za gravitacijske cjevovode u kanalizaciji. 
Svi ovi materijali i oprema mogu se ugrađivati ako je njihova kvaliteta dokazana ispravama proizvođača ili 
certifikatom.  
 
- PVC CIJEVI 

1. Karakteristike PVC cijevi  
PVC cijevi, sadrže neka naročita svojstva koja im daju prednost u odnosu na druge vrste cijevi, a od kojih se 
svojstava posebno ističu: 

− izuzetno velika otpornost prema koroziji, a time i velika postojanost 

− dobre hidrauličke osobine kao posljedica glatkosti unutarnjih stijenki 

− mala masa (cca. 1400 kg/m3), što u mnogome olakšava transport, manipulaciju i ugradnju 

− otpornost na mraz, zbog čega su prikladne i za polaganje kod temperatura i ispod 0 °C (imaju simbol 
ledenog kristala) 

− dielektričnost 

− mali koeficijent toplinske vodljivosti, što omogućuje da se cijevi postavljaju na manju dubinu, 
smanjujući tako troškove izgradnje 

− lagana montaža (obrada, rezanje, spajanje) 

− mogućnost recikliranja materijala (zadovoljenje ekoloških kriterija) 
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Određeni nedostaci PVC kanalizacijskih cijevi jesu: 

− neotpornost na visoke temperature (smanjenje čvrstoće, istezanje, zapaljivost), tako da se ove cijevi 
mogu koristiti pri temperaturi otpadne vode do najviše 60 °C 

− krutost cijevi pri niskim temperaturama (< -10 °C) 
 
2. Materijal 
Polivinilklorid je već desetljećima afirmiran plastični material koji se u novije vrijeme sve više primjenjuje. U 
proizvodnji cjevovoda ovaj materijal nalazi primjenu u vodoopskrbi, u odvodnji (kućanskih i oborinskih 
otpadnih voda), kao i kod industrijskih postrojenja, uključujući i odvodnju agresivnih industrijskih otpadnih 
voda. Polivinilklorid se proizvodi sintetičkom polimerizacijom plina vinilklorida, koji se dobije spajanjem acetilen 
plina s plinovitom solnom (klorovodičnom) kiselinom. Osnovne strukturne jedinice PVC-a prikazane su na slici. 

3. Proizvodnja 
PVC sustav kanalizacijskih cijevi proizvodi se postupkom jednoslojnog istiskivanja (ekstruzije) prema visokim 
standardima kvalitete. Proizvodni postupak se sastoji u tome da se ugrijani granulat polivinilklorida istiskuje 
kroz mlaznicu, zvanu ekstruder, i potom hladi. 

4. Čvrstoća 
PVC sustav kanalizacijskih cijevi proizvodi se u sljedeće tri klase nazivne prstenaste čvrstoće SN klasificirane 
prema ÖNORM EN ISO 9969: 
• SN 2 ( ≥ 2 [kN/m2] ), 
• SN 4 ( ≥ 4 [kN/m2] ), 
• SN 8 ( ≥ 8 [kN/m2] ). 
Standardne slučajeve opterećenja i uvjeta ugradnje ispunjavaju općenito već PVC kanalizacijske cijevi klase SN 
4. Kod specijalnih slučajeva uslijed otežanih uvjeta ugradnje, manje dubine rova, težeg prometa ili veće rezerve 
(većeg koeficijenta sigurnosti) preporučju se PVC kanalizacijske cijevi klase čvrstoće SN 8. 
Oblikovni ili spojni (fasonski) komadi iste debljine stijenke kao i cijev, postižu zbog svoje geometrije barem 
dvostruko veću čvrstoću od cijevi. Zbog toga se, sukladno ÖNORM EN 1401-1, odl. 4.1, fazoni klase SN 4 mogu 
koristiti zajedno s cijevima klase čvrstoće SN 8. 

5. Deformacije 
Prema ÖNORM EN ISO 9969 sustav PVC kanalizacijskih cijevi i njihova posteljica trebaju se tako položiti da ne 
dođe do većih deformacija, odnosno promjene promjera, do maksimalno 10% (najveća dopuštena dugotrajna 
deformacija). Deformacije od 15% na pojedinim mjestima sustava cjevovoda (ravnom kraju) također ne utječu 
na njihovu uporabivost (npr. vodonepropusnost). Kod statičkog proračuna PVC kanalizacijskih cijevi uobičajeno 
je pretpostaviti 6% (relativnu) vertikalnu deformaciju promjera pri mjerodavnom opterećenju. 

6. Kemijska otpornost 
PVC sustav kanalizacijskih cijevi ima dostatnu razinu kemijske otpornosti na agresivne spojeve sadržanim u 
otpadnim vodama, ponajprije industrijskim. Iako je industrijama dopušteno ispuštanje otpadnih voda samo u 
zakonski prethodno pročišćenom stanju (nakon predtretmana), iz sigurnosnih razloga traži se zadovoljavajuća 
kemijska otpornost kompletnog sustava odvodnje (uključujući i brojne oblikovne komade), te u skladu s time i 
odgovarajuća otpornost na koroziju. O kemijskoj otpornosti cijevi i brtvi na kiseline i lužine treba se u svakom 
pojedinom slučaju raspitati kod proizvođača. 

7. Otpornost na habanje 
Otpornost na habanje je također jedan od važnijih kriterija koji se postavljaju pred svaki materijal izvedbe 
cijevnog materijala sustava odvodnje. To je važno s obzirom na zagarantirani vijek trajanja sustava 
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kanalizacijskih cijevi i pri odvodnji oborinskih voda koje su u pravilu pri velikim protočnim brzinama i dodatno 
znatno opterećene materijalom koji uzrokuje habanje (pijesak, šljunak, krhotine). 
Na priloženom dijagramu iskazane su srednje vrijednosti habanja za neke karakteristične cijevne materijale, 

uključujući i potklase plastičnih cijevi, provedenom prema postupku Darmstadt. 

8. Kompletan sustav 

Kod projektiranja i izvođenja sustava odvodnje potrebni su, uz same cijevi, i brojni oblikovni (fasonski) komadi. 
PVC sustav uz cijevi obuhvaća i brojne oblikovne komade, čime je omogućena izvedba kompletnog sustava od 
PVC cijevi. 
Dodatno, svi dijelovi sustava (cijevi i oblikovni komadi) iz našeg proizvodnog programa uzajamno su 

prilagođeni. Stoga se i PVC sustav zbog usklađenosti vanjskih promjera može kombinirati s uobičajenim 

normiranim sustavima drugih vrsta plastičnih cijevi. 

PVC sustav obuhvaća za klasu čvrstoće SN 2 cijevi u 5 različitih vrijednosti nazivnog promjera: DN 100, 150, 200, 

250 i 300; za klasu čvrstoće SN 4 cijevi u 8 različitih vrijednosti nazivnog promjera: DN 100, 125, 150, 200, 250, 

300, 400 i 500; za klasu čvrstoće SN 8 cijevi u 7 različitih vrijednosti nazivnog promjera: DN kao za cijevi klase 

čvrstoće SN 4, osim DN 500. 

Cijevi se proizvode različitih ugradbenih dužina, ovisno o klasi čvrstoće cijevi i nazivnog promjera: za klasu 

čvrstoće SN 2 cijevi se proizvode u četiri ugradbene dužine od 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0 m; za klasu čvrstoće SN 4 cijevi 

se proizvode u pet ugradbenih dužina od 0.5, 1.0, 2.0, 3.0 i 5.0 m za DN≤200, te trima ugradbenim dužinama 

1.0, 2.0 i 5.0 m za DN>250; za klasu čvrstoće SN 8 cijevi se proizvode u trima ugradbenim dužinama od 1.0, 3.0 i 

5.0 m. 

Kratke se dužine proizvode kako bi služile za izravno spajanje na ulazna (revizijska) okna. Na taj se način mogu 

eventulna naknadna slijeganja okna lakše realizirati, ne uzrokujući dodatna naprezanja u cijevima. Proizvodni 

program oblikovnih komada također je u 8 različitih promjera, istih vrijednosti uspoređujući s cijevima. 

Program obuhvaća (a) odvojke 45°, (b) lukove, (c) dvostrane spojnice, (d) redukcije, (e) revizijske otvore s 

plastičnim poklopcima na ručice, (f) revizijske otvore s plastičnim navojnim poklopcima (za DN≤200) i (g) 

čepove. 

Detaljni prikaz proizvodnog programa cijevnih i oblikovnih komada prikazan je u točki 6. PVC sustav sadrži 

prilagođeni utični kolčak s uloženim brtvenim prstenom od sintetičkog kaučuka. Time je osigurano brzo i 

sigurno spajanje cijevi uz dodatno povećanu sigurnost od istiskivanja brtvenog prstena. 

9. Vodonepropusnost 
Osnovni zahtjev kod kanalizacijskih cijevi je njihova potpuna i trajna vodonepropusnost, kako unutarnja 
(prodiranje otpadnih voda iz kanalizacijskih cijevi u okolno tlo), tako i vanjska (prodiranje podzemnih voda u 
kanalizacijske cijevi). 
PVC sustav kanalizacijskih cijevi ispunjava taj bitni zahtjev kombinacijom: 
- kvalitete materijala 
- čvrstoće 
- prilagođenim oblikom kolčaka 
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Pokazalo se da PVC sustav ostaje vodonepropusan i prilikom određenih nepravilnosti pri njegovoj ugradnji 

(manjim ugradbenim dubinama, lošije pripremljene podloge i neravnomjerne zbijenosti nadsloja). 

10. Zaštita okoliša  
Danas se radi zaštite okoliša s jedne strane zahtijeva izvedba vodonepropusnih sustava odvodnje kako otpadne 
vode ne bi dospjevale u podzemlje i zagađivale tlo i podzemne vode, a s druge strane, kod izvedbe sustava 
odvodnje traži se primjena materijala koji su u skladu s ekološkim kriterijima i mogu se reciklirati. 
PVC zadovoljava oba ova zahtjeva. 

I proizvodnja sirovina, kao i njihova prerada u finalne proizvode, je ekološki neprijeporna. Cijevi i oblikovni 

komadi proizvode se od polivinilklorida bez omekšivača i bez punila. Također nema ni halogenih spojeva, ni 

teških metala, a kao materijal može se u potpunosti reciklirati. 

11. Dobava i ugradnja 

Planiranje i polaganje kanalizacijskih cjevovoda iz tvrdog PVC-a izvesti prema sljedećim normama, uputstvima i 

propisima: HSS.G.C6.501,G.06.502 i DIN 53 482. 

Najmanja širina rova u (cm), mjerena na dnu (niveleti) cijevi, vidljiva je iz sljedeće tablice u funkciji nazivnog 

promjera cijevi DN i dubine rova d (m). 

DN d < 1.00 (m) d < 1.75 (m) d < 4.00 (m) d > 4.00 (m) 

160 0.60 0.80 0.90 1.00 

200 0.60 0.80 0.90 1.00 

250 0.75 0.80 0.90 1.00 

315 0.80 0.80 0.90 1.00 

400 1.10 1.10 1.10 1.10 

500 1.20 1.20 1.20 1.20 

Promjena pravca na spojnim naglavcima nije dozvoljena. 

Cijevi se spajaju pomoću utičnog kolčaka s gumenim prstenom. Prije upotrebe, odnosno ugradnje cijevi i 

spojenih dijelova, potrebno je očistiti unutrašnju površinu kolčaka i prsten, kao i kraj cijevi koji se utiče. Potom 

se prsten montira u žlijeb kolčaka. Krajevi cijevi se namažu Vinisap-om i utaknu u kolčak uz lagano okretanje do 

dna kolčaka, a potom vrate za cca 10 mm. Cijevi se prema potrebi mogu rezati finom pilom, a potom se krajevi 

iskose turpijom. 

Kut skošenja iznosi cca 15°. Kako se PVC, dakle i Vinidurit kanalizacione cijevi, ne vežu se s mortom i betonom, 

za dobivanje nepropusne veze na spoju cijev - kanalizaciono okno upotrebljava se betonski umetak u žlijeb 

umetka postavlja se gumena brtva koja omogućava nepropusnu, a istovremeno i elastičnu vezu cijevi i okna. 

Kod umetanja cijevi u umetak, kraj cijevi se namaže Vinisap-om. U nedostatku ovog umetka na završetak cijevi, 
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prethodno namazan ljepilom je sloj pijeska, preko kojega se omogućava vezivanje s mortom i betonom stijenke 

okna.  

Nanošenje sloja pijeska na kraj cijevi se izvodi da se: 
- kraj PVC cijevi se očisti odmaščivaćem 
- nanosi se ljepilo 
- na površinu prekrivenu ljepilom rasprši se suhi zidarski pijesak. 
 
Spajanje PVC kanalizacionih cijevi omogućeno je, primjenom posebnih fazonskih komada, s lijevano-željeznim 

keramičkim i azbest-cementnim cijevima. 

REVIZIJSKA OKNA 

OTU – POGLAVLJE 3-04.4 

Revizijska okna se ugrađuju u pripremljeni iskop. Sraslo ili nasuto tlo ispod ispod revizijskog okna mora biti 

sabijeno do modula stišljivosti Ms≥30MN/m2 mjereno kružnom pločom 300mm ili stupanja zbijenosti Sz≥95% 

u odnosu na standardni Proctorov postupak. 

Tekućim ispitivanjem treba provjeriti i dokazati projektom propisanu zbijenost uređenog tla ispod svakog 

revizijskog okna. 

Točnost izvedbe prati se i provjerava geodetskim snimkama. 

- REVIZIJSKO OKNO OD MONTAŽNIH PP ELEMENATA 

Odabrani tip revizijskog okna je modularne izvedbe od polipropilena (PP). Okna ispunjavaju sve zahtjeve prema 
EN 13598-2, i ugrađuju se u tlo sa podzemnim vodama do 5 [m] dubine. Uz određene dodatne radove moguće 
ih je ugraditi i do 9 [m] dubine. Vodonepropusnost okana treba biti ispitana u skladu s normama EN 1277, EN 
12256 i EN 476. Okna se sastoje iz polipropilenske (PP) baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima, 
orebrenih PP prstena sa brtvama (ne cijevi za promjere DN800 i DN1000) te PP konusa koji omogućava suženje 
unutarnjeg promjera na DN630 (DN je unutarnji promjer). Dijelovi okna se međusobno spajaju pomoću brtvi ili 
zavarivanjem čime se osigurava nepropusnost. Okno ima ugrađene rastavljive i zamjenjive stupaljke od 
nehrđajućih materijala na svakih 25 [cm] koje omogućavaju silazak i izlazak. Prva stupaljka treba se nalaziti 
maksimalno 50 [cm] od vrha okna. Cjevovod se spaja na adaptere PP okna orginalnim spojnicama i brtvama 
koji osiguravaju apsolutno nepropusni spoj i mogu izdržati tlak od 0,5 bara. 
Horizontalni lomovi nivelete se vrše isključivo u oknu radi pregleda i održavanja trase.  
 
Polipropilensko (PP) revizijsko okno sastoji se od: 
- polipropilenske (PP) orebrene baze okna unutarnjeg promjera DN 1000/800 za spajanje cijevi nazivnog 

promjera prema projektu, 
- nastavka od orebrenog polipropilena (PP) za okna unutarnjeg promjera DN1000/800. Nastavak je svijetle 

visine 0,5 [m] i 1,0 [m], 
- konusa od polipropilena za smanjenje svijetlog otvora okna s DN1000/800 na DN630, 
- brtve za vodotjesno spajanje nastavaka i baze. Brtva je nazivnog promjera DN800 i DN1000. Pravilnim 

postavljanjem brtvi u utore, njihova je funkcija samo brtveća, tako da nisu izložene opterećenju, 
- cijevnog nastavka za točno podešavanje okna na potrebitu visinu. Nastavak vanjskog promjera DN630, koji 

zajedno s armirano-betonskim (AB) distribucijskim prstenom čini gornji završetak okna. 
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Okna promjera DN630 sastoje se od (PP) baze s izvedenom kinetom i zavarenim adapterima. Tijelo okna sastoji 
se od cijevi DN630, bez ugrađenih stupaljki. 
Okna promjera DN400 sastoje se od (PP) baze s izvedenom kinetom i priključcima. Tijelo okna sastoji se od 
cijevi DN400, bez ugrađenih stupaljki. 
 
Dostava, skladištenje i manipulacija 
Prilikom svih manipulacija elementi okana se ne smiju bacati, vući po oštrom šljunku i drugim oštrim 
predmetima. Proizvodi se mogu skladištiti na otvorenom. Ako je riječ o dužem skladištenju (ne bi smjelo trajati 
duže od 2 godine) potrebno je spriječiti izravan utjecaj sunčevih zraka. Pri dužem skladištenju smanjuje se 
kvaliteta brtvećih elemenata, stoga je u tom slučaju preporučljivo skladištiti ih u hladnim uvjetima bez 
direktnog utjecaja sunca. Mraz ne smeta većini plastičnih dijelova, te se mogu skladištiti također po zimi izvan 
grijanih prostora. Pri temperaturi oko -10 [°C] znatno se smanjuje elastičnost brtvećih krugova što može 
uzrokovati nedostatke pri polaganju, stoga se preporuča postavljanje brtvenih elemenata za tijelo okna i 
cjevovoda tek prikom ugradnje. Proizvode je potrebno zaštiti od kontakta s otapalima i izravnog utjecaja izvora 
toplinske energije. 
 
Postavljanje okana 
Podloga se priprema pomoću pijeska, sitnog šljunka ili šljunkovitog pijeska zrnatosti cca. 10 [cm] . Prilikom 
kopanja pažljivo izvesti iskop na mjestu priključka cijevi na okno kako bi se spriječilo naprezanje u spojevima. U 
krajevima s nestabilnom podlogom ili prilikom ugradnje okana ispod razine podzemnih voda potrebno je 
betonirati podlogu s mršavim betonom. Kod okana DN 800 i DN 1000 s posebno ojačanim dnom potrebnim kod 
visokih podzemnih voda i naprezanja, potrebno je obratiti pažnju na potrebno produbljenje rova u odnosu na 
niveletu cjevovoda. Podloga okna se postavlja na način da bude ravnomjerno raspoređena i podupire čitavo 
tijelo okna. Isto kao kod postavljanja cijevi ne smije doći do točkastog opterećenja. 
 
Podloga se nabija u slojevima od 30 [cm], pri čemu se preporuča korištenje geo-tekstila zbog sprječavanja 
mogućeg ispiranja čestica podloge. Potrebno je postići dobru zbijenost sa slijedećim parametrima: modul 
stišljivosti, Ms=80 [MN m-2]; stupanj zbijenosti, Sz=98 [%]. Posebnu pažnju potrebno je obratiti na to da nasipni 
materijal ispunjava prostor između rebara. U neposrednoj blizini (do 20 [cm]) okna preporučuje se upotrijebiti 
ručne nabijače. Nabijanje ne smije prouzrokovati pomicanje okna na stranu ili visinsko pomicanje, niti 
deformaciju okna. Posebnu pažnju obratiti pri nabijanju podloge ispod budućih prometnih površina. 
 
Ulazi okana koji se eventualno neće koristiti zatvaraju se čepovima. Dno okna zatrpava se odgovarajućim 
materijalom (pijesak, šljunak, šljunkovit pijesak) okruglog oblika do 40 [mm] (u blizini spojeva na cijevi veličina 
zrna ovisi o promjeru cijevi).  
 
Na bazu okna ugrađuje se brtva u odgovarajući utor. Postupak ugradnje brtve i spajanja cijevi s oknom isti je 
kao pri spajanju glatkih cijevi. Bitna je čistoća brtvećih elemenata i dijelova okna koji se s njima dotiču kao i 
upotreba odgovarajućih maziva. Kod okana DN 800 i DN1000 nakon ulaganja brtvi slijedi navlačenje prstena tj. 
konusa tako da stupaljke budu u jednoj liniji. Na prstenovima su naznačena mjesta gdje se mogu skratiti za 10 ili 
20 [cm]. Drugo je skraćivanje nedozvoljeno. Za skraćivanje se koristi ručna pila ili brusilica. 
 

Završeci okana – poklopci (OTU – POGLAVLJE 3-04.4.4) 

Rad obuhvaća nabavu, dopremu (po potrebi uskladištenje) i ugradnju lijevano željeznih poklopaca, veličine, 

težine i nosivosti prema uvjetima iz projekta. Pod nabavom i ugradnjom poklopca podrazumijeva se nabava i 

ugradnja okvira i samog poklopca projektom zadane nosivosti i otvora. 
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Prije ugradnje poklopca izvođač radova je dužan nadzornom inženjeru predati dokaz o uporabljivosti i nosivosti 

u originalu. 

Točnost izvedbe kontrolira se geodetskom snimkom visine ugrađenog poklopca. Dozvoljeno odstupanje od 

projektirane kote iznosi ±1cm, odnosno ±5mm ukoliko se okno nalazi u kolniku. 

Revizijska okna DN630 i DN800 konstruirana su na način da se opterećenje (prije svega prometno opterećenje) 
ne prenosi na njihove komponente kao kod betonskih okana. Opterećenje se prenosi pomoću AB 
distribucijskog prstena na okolni teren. Poklopci se postavljaju sukladno sljedećim uputama: 

- ploča se polaže se direktno na nosivi sloj (min. DPr= 98%) ili na betonski sloj debljine cca 20 [cm], 
- ugrađuje se dovoljno visoko da i nakon slijeganja zemlje ostane prostor između vrha tijela okna 

(odnosno konusa) i svakoga dijela, koji bi mogao prenijeti opterećenje na okno, 
- prostor između prstena i stijenki okna treba biti minimalno cca. 15 [cm]; preporučuje se ugradnja brtve 
- poklopac se postavlja na AB distribucijski prsten. Po potrebi moguće je dodatno betoniranje, kako bi se 

poklopac mogao ugraditi na točnu visinu (kod asfaltiranih površina). 
- AB distribucijskog prstena vanjskih dimenzija Ф110 [cm] te unutarnjih dimenzija Ф70 [cm]. betonom 

C30/37 (fcd=2,0 kN/cm2), armatura B500B (fyd=43,48 kN/cm2), nosivosti 400 [kN]. Ugradnja na zbijenu 
podlogu nakon zatrpavanja okna. 

Lijevano-željezni poklopac, DN600, okruglog okvira s okruglim poklopcem, odgovarajuće nosivosti u svemu 

prema HRN EN-124:2015, potrebno je ugraditi na AB distribucijski prsten. 

Obračun rada: 

Radovi se mjere i obračunavaju po komadu ugrađenog okvira i poklopca prema dimenzijama iz projekta. 

 
Dodatni priključci na okno – rešetke, slivnici i sl. 
Ukoliko je predviđeno projektom, ili se ukaže potreba na terenu, moguće je izvesti «In-situ» priključak. Bušenje 
okna se izvodi ručnom ubodnom pilom ili krunastim svrdlom točnih dimenzija za «In situ» brtvu. Brtva se 
ugrađuje u okno bez lubrikanata. Cijev koja se umeće u brtvu, ima lagano obrađene i zakošene rubove, te se 
premazuje s odgovarajućim lubrikantom neškodljvim za brtvu. 
Mogući priključci su za dimenzije cijevi DN110, DN160, DN200, DN250 i DN315. «In-situ» brtva treba 
zadovoljavati sve standarde prema ISO 9001:2000 i EN 681-1. Tvrdoća je 40±5 IRHD.  

Stabilnost kod uzgona 
Kod ugradnje u području s visokom podzemnom vodom potrebno je priložiti dokaz o stabilnosti na uzgon. 
Tijelo okna DN800/DN1000 treba imati orebrenja čime se povećava stabilnost okna na isplivavanje. Potrebna 
vertikalna površina koja trenjem poništava sile uzgona treba iznositi min. 30000 [cm2] po metru visine tijela 
okna (za DN1000).  
 
Dno okna DN630/DN800/DN1000 je ravno cijelom površinom promjera okna. Dno ima tri stijenke radi zaštite 
kinete od vertikalnih opterećenja te od puzanja materijala uzrokovanog uzgonom. Debljina dna okna je 170 
[cm] s orebrenom i ojačanom unutrašnjom strukturom. 
 
Kod iznimno visokih podzemnih voda potrebno je učvrstiti okna u betonsku podlogu pomoću ankera 
pričvrščenim na za to predviđena mjesta u tijelu okna (sidrišta u vertikalnim rebrastim ojačanjima tijela okna). 
 
Otpornost na savijanje, vertikalna i dinamička opterećenja 
Okno DN1000 treba biti otporno na dinamičke bočne udare od prometa, te moment tromosti tijela okna treba 
biti min. 250 [cm4] po [m1], te za konus min 45 [cm4] po [m1]. 
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Konus za okno DN1000 treba izdržati tlačno opterećenje od minimalno 50 [kN], a konus za okno DN800 treba 
izdržati opterećenje od minimalno 90 [kN]. Obodna čvrstoća prstenova treba iznositi min. 2,00 [kN/m2]. 
 
Otpornost na mehanička oštećenja  
Okno treba biti posebno testirano na udare prema HRN EN 13598-2, tj. testiranje treba biti provedeno s 
teretom od 1 [kg] bačenog s 2,5 [m] visine na površinu kinete. 

Za temelj RO koristi se beton klase C16/20 koji mora zadovoljiti uvjete iz poglavlja 7-00.1 i 7-00.2 Knjige IV OTU-

a. 

ZATRPAVANJE ROVA KANALIZACIJE 

OTU – POGLAVLJE 3-04.6 

Zatrpavanje kanalizacijskog rova smije započeti nakon što izvođač predoči dokaze uporabljivosti materijala i 

elemenata, te potvrdu ovlaštenog tijela o vodonepropusnosti, te pošto nadzorni inženjer preuzme ugrađene 

kanalizacijske cijevi. Za ispunu rova treba koristiti materijal iz iskopa rova, ako po svojim svojstvima odgovara 

zahtjevima iz potpoglavlja 2-09 OTU-a. Ako materijal ne odgovara navedenim zahtjevima, izvođač treba 

predložiti drugi materijal za ispunu. Eventualnu primjenu tog materijala odobrava nadzorni inženjer. 

Dio rova oko cijevi do visine od 30cm iznad cijevi zatrpava se pogodnim zemljanim ili pjeskovitim materijalom u 

kome nesmije biti zrna većih od 8mm. Za ispunu rova treba koristiti materijal koji po svojim karakteristikama 

odgovara zahtjevima iz poglavlja 2-09 OTU-a. 

Kontrola kakvoće 

Tražena zbijenost ovisi o položaju cijevi kanalizacije. Ako se cijevi kanalizacije ugrađuju u trup ceste, vrijede 

zahtjevi iz poglavlja 2-09 OTU-a. 

Ako se cijevi kanalizacije ugrađuju izvan trupa ceste, traženi stupanj zbijenosti Sz iznosi najmanje 95% u odnosu 

na standardni postupak po Proctoru (HRN U.B1.038). Dio ispune, koji je viši od 70cm iznad tjemena cijevi, zbija 

se jačim strojevima za zbijanje. Kontrola zbijenosti obavlja se određivanjem stupnja zbijenosti (Sz) u odnosu na 

standardni Proctorov postupak. Zbijenost se provjereva na svakom sloju ispune, na svakih 50 ml kanalizacije i 

vrijede isti uvjeti kao za ugradnju nasipa po potpoglavlju 2-09 OTU-a. Kontrola zbijenosti nasipnog materijala u 

rovu iznad cijevi kanalizacije ispituje se i dokazuje tekućim mjerenjem modula stišljivosti metodom kružne 

ploče ili mjerenjem stupnja zbijenosti - ispivanjem prostorna mase zbijenog tla između dva susjedna reviziona 

okna uvažavajući HRN U.B1.046 i HRN U.B1.012. 

Obračun rada 

Rad po ovoj stavci obračunava se po m3 ugrađenog materijala u rovu uz odbitak volumena kanalizacijske cijevi. 

 
 
        Projektant:  

   Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
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POSEBNI TEHNIČKI UVJETI GRADNJE  

Izvođač radova dužan je ugrađivati samo građevne proizvode za koje je dokazana njihova uporabljivost u skladu 

sa Zakonom o građevnim proizvodima („Narodne novine“ broj 76/13, 30/14, 130/17, 39/19), te izvoditi radove 

prema Zakonu o gradnji (NN 153/13, 20/17, 39/19, 125/19, 145/24).  

Izvođač radova je dužan pridržavati se svih važećih propisa, normativa i standarda za izvođenje radova, a 

posebno je dužan ugrađivati kvalitetne materijale koji su predviđeni projektom, kao i držati se troškovničkih 

opisa i pravila struke kod izvođenja radova. Ako se ustanovi da kvaliteta ugrađenog materijala i izvršenih radova 

ne odgovara traženim uvjetima, investitor, odnosno projektant može zahtijevati dodatna ispitivanja osim ovih 

koja su navedena u općim uvjetima. Ako se ustanove nedostaci u kvaliteti radova i ugrađenom materijalu, svi 

troškovi sanacije padaju na teret izvođača radova. 

GRAĐEVNI OTPAD 

Način zbrinjavanja građevnog otpada mora biti u skladu s propisima o otpadu. 

Osnovni propisi iz tog područja su: 

- Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19, 98/19) 

- Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 81/2020) 

Izvođač radova je prema Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine«, br. 94/13, 73/17, 

14/19, 98/19) dužan sav građevinski otpad zbrinuti na prikladan način te očistiti privremeni deponij smeća i 

otpadaka korišten tokom provođenja građevinskih radova. Ako je projektom tako propisano, potrebno je i 

humusirati i zatravniti specificirane zemljane površine.   

Iskopani materijal se u načelu transportira najkraćom trasom između težišta iskopa i nasipa ili deponije. 

Transport materijala će se vršiti samo po javnim putovima, a izvan javnih putova samo po odobrenju 

Nadzornog inženjera. Pritom, važno je i naglasiti da je u okviru tehničkih uvjeta za gospodarenjem građevinskih 

otpadom potrebno osigurati i čišćenje kotača kamiona na gradilištu prije izlaska na javnu prometnicu i to sve u 

skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama (»Narodne novine«, br. 67/2008, 48/2010, 74/2011, 

80/2013, 158/2013, 92/2014, 64/2015, 108/2017, 70/2019, 42/2020) i u svrhu sprječavanja opadanja većih 

količina blata s kotača na prometnice i okolinu. Troškovi transporta do 5000 m udaljenosti moraju biti uključeni 

u jediničnu cijenu iskopa, dok se transport preko 5000 m posebno naplaćuje. 

Za potrebe izvođenja radova i skladištenja materijala i opreme izvođač mora formirati odgovarajuće deponije 

na lokaciji građevine. 

Uređenje okoliša se u smislu Zakona o građenju odnosi na uređenje gradilišta nakon samog građenja.  

U pogledu uređenja okoliša, nakon izvedene gradnje treba izvršiti radove čišćenja gradilišta, odnosno 

dovođenja gradilišta u stanje uporabivosti. 

Tako je uređenjem okoliša, u smislu uređenja gradilišta po završetku građenja, predviđeno: 

− nakon izvedbe asfaltiranja potrebno je okoliš dovesti u uredno i funkcionalno stanje, 

− ukloniti sve privremene građevine izgrađene u okviru pripremnih radova kao i opremu gradilišta, 

− odvesti višak građevinskog materijala sa skladišnog prostora,  

− očistiti deponij od smeća i otpadaka, 
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− demontirati privremene električne instalacije za pogon i osvjetljavanje pojedinih mjesta na 

 gradilištu, 

− očistiti gradilište i trasu pristupnog puta od smeća i svih otpadaka, te zaostalog građevinskog 

 materijala, 

− humuzirati i zatravniti površine ako je predviđeno projektom, 

− sva eventualno iskrčena stabla moraju biti uredno složena na gradilištu odnosno uz trasu 

− okolišno zemljište (travnate površine i raslinje) oštećeno gradnjom ozeleniti travom i raslinjem, 

− sve potporne i ogradne zidove, rubnjake, stepenice i sl. oštećene tijekom izgradnje popraviti, 

 

Po završetku svih radova potrebno je gradilište temeljito očistiti od otpadnog materijala, te od viška 

materijala, koji se samo privremeno tj. u tijeku radova može odlagati uz gradilište na pozicijama 

predviđenim projektom organizacije gradilišta, a u konačnosti se mora trajno deponirati na predviđeno 

odlagalište. 

Višak materijala odvest će se na deponiju građevinskog materijala u dogovoru s nadzornim inženjerom. 

Deponiranje će se vršiti razastiranjem u slojevima. Deponiju će se nakon dovoza građevinskog materijala urediti 

planiranjem, te će se površina deponije dovesti na nivo izgleda ostalog okoliša. 

 
 
 
 

Glavni projektant: 
Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
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6.  PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE 
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PROCJENA TROŠKOVA GRADNJE: 

Procijenjeni troškovi gradnje prema dokumentaciji glavnog projekta i predviđenim radovima na predmetnom 
području iznose: 

 
 

BETONSKI PLATO I NADSTREŠNICA 

Radom je obuhvaćena izrada armiranobetonskog platoa, čelične nadstrešnice, panelne ograde s vratima i 
infultracijskog jarka s drenažnom cijevi. 
 
- PROCJENA TROŠKOVA      60.000,00 € (cijena bez PDV-a) 
 
 
 
 
 
 
 

Projektant mješovite odvodnje:  
Ivan Celija, dipl. ing. građ. 
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sve mjere provjeriti na licu mjesta!

vijci:

NAPOMENA

klasa izvedbe:

čelik Fe 360   / S 235 /

a
KV.8.8.

EXC2 a = 0.7dmin

TLOCRT PRIZEMLJA NADSTREŠNICE
M 1:50

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 5.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:50

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

TLOCRT PRIZEMLJA NADSTREŠNICE

REVIZIJA: R00MAPA: 1
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B
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495

sve mjere provjeriti na licu mjesta!

vijci:

NAPOMENA

klasa izvedbe:

čelik Fe 360   / S 235 /

a
KV.8.8.

EXC2 a = 0.7dmin

DN75 O-1

TLOCRT KROVA NADSTREŠNICE
M 1:50

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 6.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:50

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

TLOCRT KROVA NADSTREŠNICE

REVIZIJA: R00MAPA: 1
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M 1:50
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sve mjere provjeriti na licu mjesta!

vijci:

NAPOMENA

klasa izvedbe:

čelik Fe 360   / S 235 /

a
KV.8.8.

EXC2 a = 0.7dmin

DETALJ A DETALJ A

DETALJ B

PRESJEK A-A I B-B
M 1:50

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 7.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:50

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

PRESJEK A-A I B-B

REVIZIJA: R00MAPA: 1



SJEVERNO PROČELJE

M 1:50

ISTOČNO PROČELJE

M 1:50

JUŽNO PROČELJE

M 1:50

ZAPADNO PROČELJE

M 1:50

PROČELJA NADSTREŠNICE
M 1:50

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 8.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:50

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

PROČELJA NADSTREŠNICE

REVIZIJA: R00MAPA: 1



sve mjere provjeriti na licu mjesta!

vijci:

NAPOMENA

klasa izvedbe:

čelik Fe 360   / S 235 /

a
KV.8.8.

EXC2 a = 0.7dmin

4xM16 - kemijska sidra

4xM16 - kemijska sidra
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4xØ12
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30
180
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240

Ø18

KARAKTERISTIČNI DETALJI NADSTREŠNICE
DETALJ A
M 1:5

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 9.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:5

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

KARAKTERISTIČNI DETALJI
NADSTREŠNICE - DETALJ A

REVIZIJA: R00MAPA: 1
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sve mjere provjeriti na licu mjesta!

vijci:

NAPOMENA

klasa izvedbe:

čelik Fe 360   / S 235 /

a
KV.8.8.

EXC2 a = 0.7dmin

TLOCRT

M 1:5

POGLED

M 1:5

≠140x280x5
110x110x4.0

Ø14

KARAKTERISTIČNI DETALJI NADSTREŠNICE
DETALJ B
M 1:5

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 10.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:5

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

KARAKTERISTIČNI DETALJI
NADSTREŠNICE - DETALJ B

REVIZIJA: R00MAPA: 1



1.0% 1.0%

dekorativni kamen, d=20cm

šljunak frakcije 8-16mm, d=20cm
šljunak frakcije 16-32mm, d=30cm
drenažna cijev DN160

geotekstil 250g/m2

geotekstil 250g/m2
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20
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30
95

10 DN160 10

posteljica frakcije 0-4 mm, d=5cm

20
5

KARAKTERISTIČNI PRESJEK
INFILTRACIJSKOG JARKA
M 1:10

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 11.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:10

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

KARAKTERISTIČNI PRESJEK
INFILTRACIJSKOG JARKA

REVIZIJA: R00MAPA: 1
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PRISTUP SPREMNICIMA ZA
ODLAGANJE (KLIZNA VRATA)
- otvaranje ulaza u postojećoj ogradi
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SITUACIJA
- SINTETSKI PLAN INSTALACIJA
M 1:200

OIB 44487646907

GRAĐEVINA:

BROJ PROJEKTA:

DATUM IZRADE:

BROJ LISTA: 12.

GRAĐEVINSKI PROJEKT- Projekt betonskog platoa i nadstrešnice MJERILO: 1:200

INVESTITOR:

Prilaz Cerella 14,
52100 Pula

VRSTA PROJEKTA:

GLAVNI PROJEKT

NACRT:

Z.O.P.:

GLAVNI PROJEKTANT: PROJEKTANT:

RAZINA
RAZRADE:

PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,
OIB: 11294943436

-

04-01/25-GP

ožujak, 2025.Prostor za korisne predmete „ReBus“

Gabrijela Kablar Jović, univ.mag.ing.aedif.
Maja Milanović, mag.ing.aedif.
Saša Božić, mag.ing.aedif.

Ivan Celija, dipl.ing.građ.

SURADNICI:

SITUACIJA - SINTETSKI PLAN
INSTALACIJA

REVIZIJA: R00MAPA: 1

ODVODNJA OBORINA DN110

LEGENDA:

NOVA OGRADA

OBUHVAT ZAHVATA

UPOJNA GRAĐEVINA - INFILTRACIJSKI
JARAK S DRENAŽNOM CIJEVI DN160

POSTOJEĆA EKK (A1 Hrvatska d.o.o.)

POSTOJEĆA EKI ZRAČNA (Hrvatski telekom d.d.)

POSTOJEĆI 10 kV KABELI (HEP ODS d.o.o.)

POSTOJEĆI 0,4 kV KABELI (HEP ODS d.o.o.)



 
                     Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE   
                     mail: info@oehlinger.hr    PREDMETE „ReBus“                    
                                                                                                mob: +385 98 312 796    Broj projekta: 04-01/25-GP 
                                                                                                                   tel: +385 52 353 507                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      

__________________________________________________________________________________________                                            

U Puli, ožujak 2025.           

INVESTITOR:   PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. Istarske brigade 14, Pula,  
OIB: 11294943436  

 
GRAĐEVINA:   Prostor za korisne predmete „ReBus“ 
 
RAZINA RAZRADE:  GLAVNI PROJEKT  

 
STRUKOVNA  
ODREDNICA:  GRAĐEVINSKI PROJEKT – Projekt betonskog platoa i nadstrešnice    

   

BROJ PROJEKTA:  04-01/25-GP 
 

 

 
 

 

Geodetski dio 
 

 

 
 



 
AGG d.o.o. 
Kačića Miošića 4 
HR-52100, Pula 
T:  +385 (0) 52 212 664 
F:  +385 (0) 52 210 429 
E:  agg@agg.hr 
W: www.agg.hr 

 

 

             
TEHNIČKO IZVJEŠĆE 

 

Na zahtjev naručitelja PULA HERCULANEA d.o.o., Trg I. istarske brigade 14, 52100 Pula, 

OIB:11294943436 u sklopu izrade glavnog projekta građevine  Prostor za korisne predmete „ReBus“ 

 

Investitor: PULA HERCULANEA d.o.o.,Trg I. istarske brigade 14,52100 Pula, 

OIB:11294943436 

  

Građevina: Prostor za korisne predmete „ReBus“ 

 

Projektant: Ivan Celija dipl.ing.građ. G 5217 

 

Lokacija građevine: k.č. 2330/1 k.o. Pula 

  

Broj projekta: 04-01/25-GP 

 

Izrađene su geodetske podloge potrebne za ishodovanje građevinske dozvole: 

 

- Geodetska situacija stvarnog stanja – GSSS 

- Geodetska situacija građevine – GSG 

 

Digitalni katastarski plana – DKP dovoljno je homogen te se primijenila metoda preklopa uz prilagodbu 

prikaza okolnih katastarskih čestica na geodetsku situaciju i podlogu digitalne ortofotokarte – DOF-a. 

 

Za potrebe izrade geodetske podloge, DKP se preuzeo na jedinstvenom poslužnom mjestu (OSS) 

https://oss.uredjenazemlja.hr/private/login.jsp Državne geodetske uprave u GML formatu (OSS BROJ 

ZAHTJEVA: 647115/2025 k.o. Pula). 

 

- Popis koordinata lomnih točaka obuhvata zahvata i građevne čestice. 

- Popis vlasnika i nositelja drugih stvarnih prava. 

- GML format smještaj obuhvata zahvata i građevne čestice u prostoru. 

 

 

 

Odgovorna osoba za obavljanje stručnih geodetskih poslova: 

Filip Nikolić, dipl.ing.geod. Geo 210               

U Puli,  27.03.2024.                                                                                         

mailto:agg@agg.hr


Službena osoba:  
Željko Kukavica
Ovlašteni geodetski referent - III. vrste

Obradio/la:
Željko Kukavica
Ovlašteni geodetski referent - III. vrste

1.  

2.  

REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA GEODETSKA UPRAVA
PODRUČNI URED ZA KATASTAR

PULA-POLA

KLASA:  930-05/25-02/55
URBROJ:  541-29-01/6-25-3
PULA, 31.03.2025

Područni ured za katastar Pula-Pola, OIB: 84891127540, na temelju odredbe čl. 160. Zakona o državnoj 
izmjeri i katastru nekretnina  (»Narodne novine«, br. 112/18, 39/22 i 152/24)  , a u svezi 19. Pravilnika o 
obveznom sadržaju idejnog projekta (»Narodne novine«, br. 92/24) i čl. 35. Pravilnika o obveznom 
sadržaju i opremanju projekata građevina (»Narodne novine», br. 118/19, 65/20) rješavajući po zahtjevu 
FILIP NIKOLIĆ (A. G. G. D. O. O. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), OIB: 
29051337658, KAČIĆA MIOŠIĆA 4, 52100 PULA izdaje:

P O T V R D U

Potvrđuje se da je na geodetskoj podlozi u k.o. PULA koja je izrađena za potrebe projekta oznake 04-
01/25-GP od strane ovlaštenog inženjera geodezije FILIP NIKOLIĆ (A. G. G. D. O. O. ZA 
GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), OIB: 29051337658, KAČIĆA MIOŠIĆA 4, 52100 
PULA katastarski plan pravilno preklopljen/uklopljen na digitalnoj ortofotokarti.

Sukladno Zakonu o upravnim pristojbama (»Narodne novine«, br. 115/16 i 114/22) te Uredbi o tarifi 
upravnih pristojbi (»Narodne novine«, br. 156/22), upravna pristojba po Tar. br. 1. ne naplaćuje se.

Dostaviti:

FILIP NIKOLIĆ (A. G. G. D. O. O. ZA GEODETSKE POSLOVE I PROJEKTIRANJE), KAČIĆA 
MIOŠIĆA 4, 52100 PULA,
PISMOHRANA



Naziv izdavatelja 
dokumenta

Zajednički 
informacijski sustav

Naziv izdavatelja 
certifikata

Fina RDC 2020, Financijska agencija, HR

Vrijeme izdavanja 
dokumenta

31.03.2025 12:39
Serijski broj 
certifikata

172168396819111454619338980688071631468

Algoritam potpisa RSA

Kontrolni broj Z1718356452239ab7

Skeniranjem QR koda navedenog na ovom elektroničkom zapisu možete provjeriti točnost podataka. Isto možete učiniti i na 
internet adresi https://oss.uredjenazemlja.hr/public/preuzmiDokument unosom kontrolnog broja. U oba slučaja sustav će 
prikazati izvornik ovog dokumenta. U slučaju da je ovaj dokument identičan prikazanom izvorniku u digitalnom obliku, Državna 
geodetska uprava potvrđuje točnost dokumenta i stanje podataka u trenutku izrade isprave.

Napomene -
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Investitor:
Katastarska općina:

MBR:
Detaljni list: 28

Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

Mjerilo 1:200

N

S

EW

A.G.G. d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje

Kačića Miošića 4, HR-52100 Pula 
T:+385 (0) 52 212 664
F:+385 (0) 52 210 429 
E:agg@agg.hr
W:www.agg.hr

GEODETSKA SITUACIJA 
STVARNOG STANJA

- Prostor za korisne predmete „ReBus“ -
PULA
324256

Koordinate točaka određene u položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske kartografske projekcije - HTRS96/TM.
Visine točaka određene su u visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske - HVRS71.
Linearno mjerilo preslikavanja 1.00037

PULA HERCULANEA d.o.o.
Trg I. istarske brigade 14, Pula
OIB: 11294943436

Pula, ožujak 2025 godine
Broj elaborata: 064/2025

Filip Nikolić dipl.ing.geod. Geo210
Filip Nikolić dipl.ing.geod. Geo210
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Investitor:
Katastarska općina:

MBR:
Detaljni list: 28

Izradio: Odgovorna osoba za obavljanje stručnih
geodetskih poslova:

Mjerilo 1:200

N

S

EW

A.G.G. d.o.o. za geodetske poslove i projektiranje

Kačića Miošića 4, HR-52100 Pula 
T:+385 (0) 52 212 664
F:+385 (0) 52 210 429 
E:agg@agg.hr
W:www.agg.hr

GEODETSKA SITUACIJA 
GRAĐEVINE

- Prostor za korisne predmete „ReBus“ -
PULA
324256

Koordinate točaka određene u položajnom referentnom koordinatnom sustavu Republike Hrvatske kartografske projekcije - HTRS96/TM.
Visine točaka određene su u visinskom referentnom sustavu Republike Hrvatske - HVRS71.
Linearno mjerilo preslikavanja 1.00037

PULA HERCULANEA d.o.o.
Trg I. istarske brigade 14, Pula
OIB: 11294943436

Pula, ožujak 2025 godine
Broj elaborata: 064/2025

Filip Nikolić dipl.ing.geod. Geo210
Filip Nikolić dipl.ing.geod. Geo210Projektant:

Ivan Celija dipl.ing.građ. G 5217



K.o. Pula

Broj točke
E koordinata 

HTRS96/TM (m)

N koordinata 

HTRS96/TM (m)

1 292617.80 4973324.27

2 292617.73 4973318.33

3 292643.58 4973317.89

4 292644.29 4973323.82

5 292617.99 4973319.07

6 292618.04 4973324.02

7 292622.04 4973323.98

8 292621.99 4973319.03

OBUHVAT ZAHVATA

POPIS KOORDINATA

NADSTREŠNICA



Broj Udio Broj

z.k. Etažni zk

čestice udio uloška

1 2 3 4 5

pravo služnosti postavljanja i održavanja kabelske kanalizacije iz TS 10/0,4 kV 

Agrokoka u korist: HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D., ZAGREB, ULICA 

GRADA VUKOVARA 37 

pravo služnosti polaganja i održavanja kanalizacijskih cijevi u korist: PRAGRANDE 

D.O.O., OIB:05117157608, TRG I. ISTARSKE BRIGADE -PIAZZA DELLA I 

BRIGATA ISTRIANA 14, PULA 52100 PULA (POLA)

PREDMETNA K.Č. 

2330/1 1/1

PULA HERCULANEA D. O. O., OIB: 11294943436, TRG 

I. ISTARSKE BRIGADE - PIAZZA DELLA I BRIGATA 

ISTRIANA 14, PULA 52100 PULA (POLA)

11042

324256 k.o. PULA

Popis vlasnika nekretnina

Prostor za korisne predmete „ReBus“

Vlasnici Nositelji drugih stvarnih prava



 
                     Prilaz Cerella 14, 52100 Pula, OIB 44487646907 PROSTOR ZA KORISNE   
                     mail: info@oehlinger.hr    PREDMETE „ReBus“                    
                                                                                                mob: +385 98 312 796    Broj projekta: 04-01/25-GP 
                                                                                                                   tel: +385 52 353 507                                                                 
                                                                                                                                                                                                                      

__________________________________________________________________________________________                                            

U Puli, ožujak 2025.           
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