Tehnicki list

Ranije poznat kao: Shell Alvania Grease EP(LF) 2, Shell Retinax EP 2
* Pouzdana zastita

SHELL Gadus S2 V220 2 NI

Visenamjenska mast za ekstremne tlakove visokih performansi

Shell Gadus S2 V220 masti su visokokvalitetne viSenamjenske masti za ekstremne tlakove na bazi mjeSavine
mineralnih ulja visokog indeksa viskoznosti i zgusnjiva¢a sapuna litij hidroksistearata i sadrze ekstremne tlakove i
druge provjerene aditive za poboljSanje njihovih performansi u Sirokom rasponu primjena.

Shell Gadus S2 V220 masti dizajnirane su za viSenamjensko podmazivanje kotrljajuéih elemenata i kliznih
lezajeva, kao i Sarki i kliznih povrSina kao $to su one koje se nalaze u vecini industrijskih i transportnih

Sektora.
DESIGNED TO MEET CHALLENGES
Performanse, znacajke i prednosti " Dobre karakteristike otpornosti na koroziju
* Izvanredna nosivost Shell Gadus S2 V220 masti pouzdano $tite povrSine lezaja

Shell Gadus 52 V220 masti sadrZe posebne aditive za od korozije, ¢ak i kada je prisutna velika koli¢ina vode.

ekstremne tlakove koji im omogucuju da izdrze teSke
i udarna opterecenja bez kvara filma maziva. Glavne aplikacije

" Poboljsana mehaniéka stabilnost @ ﬁ

To je posebno vazno u vibriraju¢im okruZenjima gdje loSa
mehanicka stabilnost moZe dovesti do omekSavanja
Shell Gadus S2 V220 2 masti dizajnirane su za:

masti s naknadnim gubitkom performansi podmazivanja o ] ] ) N
* Lezajevi za teSke uvjete rada i opce industrijsko

i curenje. podmazivanije.
" Dobra otpornost naispiranje vodom * Klizni lezajevi i lezajevi s kotrljajuéim elementima za
. . teSke uvjete rada u teSkim uvjetima, uklju€ujuci udarno
Shell Gadus S2 V220 masti formulirane su tako da optereéenje na mokrom

nude otpornost na ispiranje vodom. .
sredinama.

Oksidacijska stabilnost Specifikacije, odobrenja i preporuke

Posebno odabrane komponente baznog ulja imaju
. o .. ) N Za potpuni popis odobrenja i preporuka opreme, obratite se
izvrsnu otpornost na oksidaciju. Njihova konzistencija
. N e i lokalnoj Shellovoj tehnickoj sluzbi za pomoc.
necée se promijeniti u skladiStenju i podnose visoke radne

temperature bez stvrdnjavanja ili stvaranja naslaga

lezaja.

Tipicne fizicke karakteristike

Svojstava Metoda Skoljka Gadus S2 V220 2
NLGI dosljednost 2

Vrsta sapuna Litij

Bazno ulje Mineral
Kinemati¢ka viskoznost @400C Cst IP 71/ ASTM D445 220
Kinemati¢ka viskoznost @1000C Cst IP 71/ ASTM D445 19

Prodor konusa, radio @250C 0,1 mm IP 50 / ASTM D217 265-295

Tocka ispustanja o© IP 396 180
Optereéenje zavara s éetiri kuglice Kg ASTM D2596 315
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Ove karakteristike su tipi€ne za trenutnu proizvodnju. lako ¢e buduéa proizvodnja biti u skladu sa Shellovim
specifikacijama, mogu se pojaviti varijacije u tim karakteristikama.

Zdravlje, sigurnost i okolis

* Zdravljei sigurnost
Mast Shell Gadus S2 V220 vjerojatno nece predstavljati znac¢ajnu opasnost po zdravlje ili sigurnost ako se pravilno koristi u

preporucenoj primjeni i odrzavaju se dobri standardi osobne higijene.

Izbjegavajte kontakt s koZom. Koristite nepropusne rukavice s iskoristenim uljem. Nakon kontakta s koZom odmah isperite
sapunom i vodom.

Smijernice o zdravlju i sigurnosti dostupne su na odgovaraju¢em sigurnosno-tehni¢kom listu, koji se moze dobiti na

http://www.epc.shell.com/

Gumene komponente hidrauli¢ne koc¢nice
Treba paziti da mast NE dode u dodir s gumenim komponentama hidrauliéne kocnice.

Zastitite okolis
Odnesite istroSeno ulje na ovlasteno sabirno mjesto. Ne ispustajte u odvode, tlo ili vodu.

Dodatne informacije

' Radnatemperatura
Shell Gadus S2 V220 2 preporucuje se za raspon radnih temperatura od -200C do +1300C.

" Intervali ponovnog podmazivanja
Za lezajeve koji rade blizu maksimalnih preporucenih temperatura, potrebno je pregledati intervale ponovnog podmazivanja.

' Savjet
Savjete o aplikacijama koje ovdje nisu obuhvac¢ene mozete dobiti od svog predstavnika tvrtke Shell.
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