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Sigurnosno-tehnicki list
prema uredba (EZ) br. 1907/2006, Clanak 31

Nadnevak tiska: 25.02.2025 Broj verzije 1 Revizija: 25.02.2025

LUBRICANTS

ODJELJAK 1: Identifikacija tvari/smjese i podaci o drustvu/poduzecéu

1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda
- Naziv proizvoda: CHEMPIOIL 2202 Hydro HV ISO 46 Longlife

- Sifra proizvoda: CH2202

- UFI: M236-YOEX-K006-2HM8

1.2 Utvrdene relevantne uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporuéuju
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

- Uporaba tvari/pripravaka mazivo

1.3 Podaci o dobavljaéu koji isporu€uje sigurnosno-tehnicki list
- Proizvodaé/uvoznik/distributer:

UAB "SCT Lubricants"

Silutes PI. 119

LIT-95112 KLAIPEDA

LITHUANIA

renata@sct.It

- Daljnje informacije se mogu nabaviti: Product safety department.
‘1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

Centar za kontrolu otrovanja

(+385) 01 2348 342

ODJELJAK 2: Identifikacija opasnosti

- 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese
- Razvrstavanje u skladu s Uredbom (EZ) br. 1272/2008
Proizvod nije razvrstan sukladno Uredbi o razvrstavanju, oznaCavanju i pakiranju.

- 2.2 Elementi oznacivanja
- Oznacivanje sukladno Uredbi (EZ) br. 1272/2008 poniStava
- Piktogrami opasnosti ponistava
- Oznaka opasnosti ponistava
- Oznake upozorenja ponistava
- Oznake obavijesti
P102 Cuvati izvan dohvata djece.
P273 Izbjegavati ispustanje u okolis.
P280 Nositi zastitne rukavice/zastitno odijelo/zastitu za o€i/zastitu za lice/zastitu sluha.
P391 Sakupiti proliveno/rasuto.
P501 Odlozite sadrzaje /spremnike u skladu s lokalnim/regionalnim/nacionalni/medunarodnim
odredbama.
- 2.3 Ostale opasnosti
- Rezultati PBT- i vPvB procjena
- PBT: Ne primjenjuje se.
- vVPVvB: Ne primjenjuje se.

ODJELJAK 3: Sastav/informacije o sastojcima

- 3.2 Smjese
- Opis: Smjesa od sljedecih navedenih materijala s neopasnim primjesama.

- Sastojci koji pridonose opasnosti proizvoda: ponistava
(Nastavak na strani 2)
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- Not dangerous substances
CAS: 74869-22-0 Maziva ulja <65,0%
EINECS: 278-012-2
Broj registracije: 01-
2119495601-36
CAS: 64742-54-7 destilati (nafta), hidroobradeni teski parafinski <35,0%
EINECS: 265-157-1
Broj registracije: 01-
2119484627-25
CAS: 4259-15-8 | 2-ethylhexyl zinc dithiophosphate 0,2-0,4%
EINECS: 224-235-5 OzIlj. oka 1, H318; Kron. toks. vod. okol. 2., H411
Broj registracije: 01-
2119493635-27
CAS: 128-39-2 2,6-di-tert-butylphenol 0,03-0,06%
EINECS: 204-884-0
Broj registracije: 01-
2119480422-43
CAS: 70024-69-0 Benzenesulfonic acid, mono-C16-24 alkyl derivs., | 0,02—0,04%
EINECS: 274-263-7 calcumsalts
Broj registracije: 01- Nadraz. oka 2, H319
2119492616-28
CAS: 93820-57-6 Benzenesilfonic acid, di C10-18-alkyl derivatives, | 0,02-0,04%
EINECS: 298-637-4 calcumsalts
Nadraz. koza 2., H315; Kron. toks. vod. okol. 3.,
H412

- Dodatne informacije: Tekst navedenih napomena o opasnostima nalazi se u 16. odjeljku.

ODJELJAK 4: Mjere prve pomo¢i

4.1 Opis mjera prve pomog¢i

- Opce upute: Nisu potrebite posebne mjere.

- Nakon udisanja: Dotok svjeZeg zraka, u slu€aju smetnji potraZiti lijecniCku pomog.

- Nakon dodira s kozom: Proizvod opcenito ne nadrazuje kozu.

- Nakon dodira s o¢ima: Isprati otvorene o€i nekoliko minuta teku¢om vodom.

- Nakon gutanja: U slu€aju trajnih smetnji savjetovati se s lijeCnikom.

- 4.2 Najvazniji simptomi i u€inci, akutni i odgodeni
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

4.3 Navod o potrebi za hitnom lijeénickom pomo¢i i posebnom obradom
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

ODJELJAK 5: Mjere za suzbijanje pozara

5.1 Sredstva za gaSenje
- Prikladna:
CO2. Ne koristiti vodu
Uskladiti mjere gaSenja pozara s okolinom.
Pjena
Prah za gasenje
Pijesak
* Ne smiju se upotrebljavati: Voda
- 5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.

(Nastavak na strani 3)
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- 5.3 Savjeti za gasitelje pozara
- Posebna oprema za zastitu vatrogasaca: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- Dodatne informacije
Izgorjeli ostaci i kontaminirana voda za gasenje moraju se ukloniti shodno propisima organa vlasti.

ODJELJAK 6: Mjere kod slué¢ajnog ispustanja

- 6.1 Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
Omoguciti dostatno provjetravanje.
Posebna opasnost od pokliznuéa uslijed isteklog/rasipanog proizvoda.
Nositi osobnu zastitnu odjecu.
- 6.2 Mjere zastite okoliSa
Ne smije dospjeti u kanalizaciju ili vode.
U slu€aju dospjeca u vode ili kanalizaciju izvijestiti nadlezne organe.
Ne smije dospjeti u kanalizaciju/povrsinske vode/podzemne vode.
- 6.3 Metode i materijal za spre¢avanje Sirenja i €iS¢enje
Pokupiti pomoc¢u materijala koji vezu tekuéinu na sebe (pijesak, kremena zemlja, vezivo kiselina,
univerzalna veziva, piljevina).
Kontaminirani materijal zbrinuti kao otpad prema to&ci 13.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke
Informacije o sigurnom rukovanje vidi odjeljak 7.
Informacije o osobnoj zastitnoj opremi vidi odjeljak 8.
Informacije o zbrinjavanju vidi odjeljak 13.

ODJELJAK 7: Rukovanje i skladistenje

7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje Nisu potrebite nikakve posebne mjere.
- Upute za zastitu od pozara i eksplozije: Nisu potrebite nikakve posebne mjere.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladisStenja, uzimajuéi u obzir moguée inkompatibilnosti

- Skladistenje:

- Zahtjevi koje skladi$ni prostori i spremnici moraju ispunjavati: Nema posebnih zahtjeva.
- Upute za zajedni¢ko skladistenje: Nepotrebno.

- Dodatne informacije o uvjetima skladistenja: Nema.

- 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganiju.

ODJELJAK 8: Nadzor nad izlozenoSéu/osobna zastita

- 8.1 Nadzorni parametri

- Nadzor izlozenosti na radnom mjestu:
Proizvod ne sadrzi nikakve relevantne koli¢ine materijala, Cije bi se graniéne vrijednosti glede
radnog mjesta trebale kontrolirati.

- Dodatne informacije: Kao osnova su sluZili popisi, koji su bili vazeci u trenutku izrade.

- 8.2 Nadzor nad izlozenos¢u
- Prikladan tehnicki nadzor Nema daljnjih podataka, vidi odjeljak 7.
- Osobne mjere zastite, kao $to je osobna zastitha oprema
- Op¢e zastitne i higijenske mjere:
Treba se pridrzavati uobi¢ajenih mjera opreza prilikom rukovanja s kemikalijama.

- Za$titu diSnog sustava Nepotrebno.
(Nastavak na strani 4)
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- Zastita ruku:

Zastitne rukavice

Materijal za rukavice mora biti nepropustan i postojan na proizvod / tvar /pripravak.
S obzirom da nema ispitivanja, ne moze se dati preporuka za materijal za rukavice za proizvod /
pripremu / mjeSavinu kemikalija.
Kod odabira materijala za rukavice obratiti pozornost na vrijeme perforacije materijala, stupan;
permeacije i degradaciju.

- Materijal za rukavice
Odabir prikladnih rukavica ovisi ne samo o materijalu, ve¢ i o drugim obiljezjima kvalitete i razli€it je
od proizvodaca do proizvodaca. Kako proizvod predstavlja spoj nekoliko razli¢itih materijala,
postojanost materijala za rukavice ne moze se izraCunati unaprijed i stoga se mora provijeriti prije
uporabe.

* Vrijeme prodiranja materijala za rukavice
Tocno vrijeme perforacije materijala moze se saznati kod proizvodaca zastitnih rukavica i treba ga
se pridrzavati.

- Zastitu ocijul/lica Preporuca se prilikom pretakanja nositi zastitne naocale

ODJELJAK 9: Fizikalna i kemijska svojstva

- 9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

- Op¢e informacije

- Agregatno stanje tekué

- Boja: Zutosmed

- Miris: Tipiéno za vrstu

- Prag mirisa: Nije odredeno.

- TaliSte/lediste: -39 °C

- Vreliste ili pocetno vrelisSte i raspon

temperatura vrenja Neodreden.

- Zapaljivost Nije primjenjiv.

- Donja i gornja granica eksplozivnosti

- Donja: Nije odredeno.
Gornja: Nije odredeno.

- Plamiste: >210 °C

- Temperatura raspadanja Nije odredeno.

“pH Nije odredeno.

- Viskoznost:

- Kinematicka viskoznost kod 40 °C >6 mm?s
dinamicka: Nije odredeno.

- Topljivost

- vodom: Ne moZe se mijeSati, odnosno moze se mijesati vrlo

malo.
- Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda
(logaritamska vrijednost) Nije odredeno.

* Tlak pare: Nije odredeno.

- Gustoca ilili relativna gustoca

- Gustoca kod 20 °C: 0,86 g/cm?®

- Relativna gustoca Nije odredeno.

- Gustoca pare Nije odredeno.

(Nastavak na strani 5)
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- 9.2 Ostale informacije

- lzgled:
- Oblik: Tekucina
- Podaci vazni za zdravlje, sigurnost i okolis
- Temperatura paljenja: Proizvod nije samozapaljiv.
- Eksplozivna svojstva: Ne postoji opasnost od eksplozije proizvoda.
- Koncentracija otapala:
- Sadrzaj hlapivog 0,00 %
- Promjena stanja
- Brzina isparavanja Nije odredeno.
- Informacije o razredima fizikalne opasnosti
- Eksplozivi ponistava
- Zapaljivi plinovi ponistava
- Aerosoli ponistava
- Oksidirajuéi plinovi ponistava
- Plinovi pod tlakom ponistava
- Zapaljive tekuéine ponistava
- Zapaljive krute tvari ponistava
- Samoreagirajuce tvari i smjese poniStava
: Piroforne tekuéine ponistava
- Piroforne krute tvari ponistava
- Samozagrijavajucée tvari i smjese poniStava
- Tvari i smjese koje u dodiru s vodom
ispustaju zapaljive plinove ponistava
- Oksidirajuc¢e tekuéine poniStava
- Oksidirajuce krute tvari poniStava
- Organski peroksidi ponistava
- Tvari ili smjese nagrizajuée za metale poniStava
- Desenzitirani eksplozivi ponistava

ODJELJAK 10: Stabilnost i reaktivhost

- 10.1 Reaktivnost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
-10.2 Kemijska stabilnost
- Termicko raspadanje / Uvjeti koje treba izbjegavati: Ne rastvara se kod predvidene uporabe.
- 10.3 Moguénost opasnih reakcija Nisu poznate opasne reakcije.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 10.5 Inkompatibilni materijali Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja
Uglji¢ni monoksid
Aldehidi
Otrovni(e) plinovi/pare
Ugljiéni dioksid

ODJELJAK 11: Toksikoloske informacije

*11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
- Akutna toksiénost
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Primarno nadrazujuée djelovanje:
- Nagrizanje/nadrazivanje koze
Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.

(Nastavak na strani 6)
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- TeSko ostecivanje ili nadrazivanje ociju

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- lzazivanje preosjetljivosti diSnih putova ili koze

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Mutageni uéinak na zametne stanice

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Karcinogenost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Reproduktivna toksiénost

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - jednokratno izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- STOT - ponavljano izlaganje

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
- Opasnost od aspiracije

Temeljem dostupnih podataka razvidno je da nisu ispunjeni kriteriji za razvrstavanje.
*11.2 Informacije o drugim opasnostima

- Svojstva endokrine disrupcije
Nijedan sastojak nije na popisu

ODJELJAK 12: EkoloSke informacije

*12.1 Toksiénost
- Akvati€na toksiénost: Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.2 Postojanost i razgradivost Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.3 Bioakumulacijski potencijal Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.4 Pokretljivost u tlu Nema daljnjih bitnih informacija na raspolaganju.
- 12.5 Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB
- PBT: Nije primjenijiv.
- vPvB: Nije primjenijiv.
- 12.6 Svojstva endokrine disrupcije Proizvod ne sadrzi tvari s endokrinoloskim poremecajima.
- 12.7 Ostali Stetni uéinci
- Daljnje ekoloske upute:
- Opce upute:
Klasa zagadenja vode 1 (Samostupnjevanje): slabo zagaduje vodu
Ne dospustiti da nerazrijeden, odn. u vecéim koli¢inama dopije u podzemene vode, vodu ili
kanlizaciju.

ODJELJAK 13: Zbrinjavanje

-13.1 Metode obrade otpada
* Preporuka: Manje koli¢ine se mogu odlagati zajedno s komunalnim otpadom.

- OneciS¢ena ambalaza:
* Preporuka: Odlaganje shodno propisima nadleznih organa.

ODJELJAK 14: Informacije o prijevozu

*14.1 UN broj ili identifikacijski broj
- ADR, ADN, IMDG, IATA poniStava

(Nastavak na strani 7)
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- 14.2 Ispravno otpremno ime prema UN-u
- ADR, ADN, IMDG, IATA ponistava

14.3 Razred(i) opasnosti pri prijevozu
- ADR, ADN, IMDG, IATA

- klasa ponitava

- 14.4 Skupina pakiranja

- ADR, IMDG, IATA ponistava

- 14.5 Opasnosti za okolis Nije primjenjiv.

*14.6 Posebne mjere opreza za korisnika  Nije primjenijiv.

*14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u
skladu s instrumentima IMO-a Nije primjenjiv.

- UN "Regulacija modela": ponistava

ODJELJAK 15: Informacije o propisima

*15.1 Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili
smjesu

- Direktiva 2012/18/EU
- Imena opasnih tvari — PRILOG | Nijedan sastojak nije na popisu

- Direktiva 2011/65/EU o ograni€enju uporabe odredenih opasnih tvari u elektriénoj i
elektroni¢koj opremi - Prilog Il.

Nijedan sastojak nije na popisu
- UREDBA (EU) 2019/1148

- Prilog I. - OGRANICENI PREKURSORI EKSPLOZIVA (Gornja graniéna vrijednost za potrebe
dozvola u skladu s ¢lankom 5. stavkom 3.)

Nijedan sastojak nije na popisu
* Prilog Il. - PREKURSORI EKPSLOZIVA KOJE TREBA PRIJAVITI
Nijedan sastojak nije na popisu

* Uredba (EZ) br. 273/2004 o prekursorima za droge
Nijedan sastojak nije na popisu

- Uredba (EZ) br. 111/2005 o utvrdivanju pravila za nadzor trgovine prekursorima za droge
izmedu Zajednice i treéih zemalja

Nijedan sastojak nije na popisu
- 15.2 Procjena kemijske sigurnosti Nije izvrSena procjena sigurnosti tvari.

ODJELJAK 16: Ostale informacije

Podaci pocivaju na danasnjoj razini naSih znanja, medutim ne predstavljaju nikakvo jamsto o
osobinama materijala i ne zasnivaju nikakav ugovorni pravni odnos.

Ovaj sigurnosno-tehnicki list je u skladu s Uredbom (EZ) br. 1907/2006, ¢lanak 31 kako je
izmijenjena Uredbom (EU) 2020/878.

- Znacenje oznakaupozorenja:
H315 Nadrazuje koZu.
H318 Uzrokuje teSke ozljede oka.
H319 Uzrokuje jako nadraZivanje oka.
H411 Otrovno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
(Nastavak na strani 8)
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H412 Stetno za vodeni okoli$ s dugotrajnim ucincima.

- Podaci Davatelj: Product safety department.
- Osoba za kontakt: Mrs. Zubaite
- Datum prethodne verzije: 20.01.2025

- Skraéenice i kratice:
ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (European Agreement Concerning
the International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substances
CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
vPVB: very Persistent and very Bioaccumulative

- * Podaci koji su promijenjeni u odnosu na prethodnu verziju
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