SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006
Stranica 1 od 17

Trgovacko ime: MOBIL ATF 220 Datum izdanja: 7.10.2024
Izdanje broj: 2

ODJELJAK 1. IDENTIFIKACIJA TVARI/SMIJESE I PODACI O TVRTKI/PODUZECU

1.1. Identifikacijska oznaka proizvoda
Trgovacko ime: MOBIL ATF 220
Sinonimi: Nema podataka.
Kemijsko ime: Nije definirano. :
Sifra proizvoda: 142451 chemius.net/dZm64
UFI: Nema podataka.
1.2. Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporucuju
Uporaba: Motorno ulje.
Ovaj se proizvod ne preporucuje za industrijsku,
Namjene koje se ne preporucuju: profesionalnu ili potroSacku upotrebu ve¢ samo za gore
identificirane upotrebe.
Razlog za nekoristenje: Nema podataka.
1.3. Podaci o dobavljacu koji isporucuje sigurnosno-tehnicki list
Naziv tvrtke: TOKIC d.o.0.
Adresa: 144. brigade Hrvatske vojske 1a, 10360 Sesvete, Hrvatska
Telefon: +385 1 3033 961
Faks: +385 1 3033 932
E-mail odgovorne osobe: stl@tokic.hr
Nacionalni kontakt: -
1.4. Broj telefona za izvanredna stanja
Broj telefona sluzbe za izvanredna stanja: |112
Broj telefona za medicinske informacije: [00-385-01-23-48-342
Ostali podaci: Nema podataka.
ODJELJAK 2. IDENTIFIKACIJA OPASNOSTI
2.1. Razvrstavanje tvari ili smjese
2.1.1. [Razvrstavanje prema Uredbi (EZ-a) br. 1272/2008 (CLP)
Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije: Oznaka upozorenja*:
Kron. toks. vod. okol. 3. H412
2.1.2. [Dodatne obavijesti
Nema podataka.

*Puni tekst H i EUH oznaka dan je u Odjeljku 16

2.2. Elementi oznacivanja
Identifikacija proizvoda: MOBIL ATF 220
Identifikacijski broj: -
Broj autorizacije: Nema podataka.
Piktogram(i): -
Oznaka opasnosti: -
Oznake upozorenja: H412: Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
P273: Izbjegavati ispustanje u okolis.
Oznake obavijesti: P501: Odloziti sadrzaj/spremnik u skladu s
lokalnim/regionalnim/nacionalnim/medunarodnim propisima.
Dodatni podaci o opasnostima: Posebne opasnosti nisu poznate ili ocekivane.
2.3. Ostale opasnosti
Proizvod ne sadrzi komponente koje se smatraju postojane, bioakumulativne i toksi¢ne (PBT) ili vrlo
postojane i vrlo bioakumulativne (vPvB).
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Bez savjeta strucnjaka, ne biste trebali koristiti proizvod za bilo koje druge namjene osim namjene
navedene u odjeljku 1. Zdravstvene studije su pokazale da izloZenost kemikaliji moZe uzrokovati rizik za
ljudsko zdravlje koji se moZe razlikovati od pojedinca do pojedinca.

ODJELJAK 3. SASTAV/INFORMACIJE O SASTOJCIMA

Bazno ulje i aditivi. Nema dodatnih sastojaka koji su, prema trenutnim podacima dobavljaca ili koncentracijama,
razvrstani kao otrovni za zdravlje ili okolis, koji su PBT, vPvB tvari ili tvari ekvivalentne zabrinutosti ili tvari s
odredenom grani¢nom vrijednosti izloZenosti na radnom mjestu. Granice izloZenosti na radnom mjestu su
navedene u Odjeljku 8. Vodikov sulfid (H2S) moZze biti prisutan u tragovima (po tezini) i kada je prisutan, moze
se akumulirati do otrovnih ili zapaljivih koncentracija u zatvorenim prostorima kao Sto su spremnici ili cisterne.

CAS/ Broj registracije| % mase Ime Razvrstavanje prema
EC/ po REACH-u Uredbi (EZ) br.
Indeksni broj 1272/2008 (CLP)
64742-54-7 | 01-2119484627- | =50 - |destilati (nafta), hidroobradeni teski  |Aspir. toks. 1.; H304
265-157-1 25 <75 |parafinski &/
649-467-00-8
64742-65-0 | 01-2119471299- | =25 - |destilati (nafta), otapalom Aspir. toks. 1.; H304
265-169-7 27 <50 |deparafinirani teski parafinski -/
649-474-00-6
64742-53-6 | 01-2119480375- <3 |destilati (nafta), hidroobradeni laki Aspir. toks. 1.; H304
265-156-6 34 naftenski £/
649-466-00-2
67124-09-8 | 01-2119953277- <1 1-(terc-dodeciltio)propan-2-ol Derm. senz. 1B; H317
266-582-5 30 Ak. toks. vod okol. 1.; H400
- Kron. toks. vod. okol. 1.;
H410
Derm. senz. 1B; H317: C >
14,2 %
1218787-32-6 | 01-2119510877- <0,3 [2,2'-(C16-18 (parni brojevi, C18 Ak. toks. 4; H302
620-540-6 33 nezasiceni) alkil imino) dietanol Nagriz. koza 1C; H314
- Ozlj. oka 1; H318
Ak. toks. vod okol. 1.; H400
[M=10]
Kron. toks. vod. okol. 1.;
H410

ODJELJAK 4. MJERE PRVE POMOCI

4.1.

Opis mjera prve pomoci

Opce napomene:

Nema podataka.

Nakon udisanja:

Unesrecenog izvesti na svjezi zrak - napustiti zagadeno
podrucje. Mirovati u poloZaju koji olakSava disanje.

Nakon dodira s kozom:

smanjiti veli¢inu ozljede.

Skinuti kontaminiranu odjecu i obucu. Dijelove tijela, koji su
dosli u dodir s pripravkom isprati s obilnom koli¢inom vode.
Ako se pojave simptomi, potraZiti lijecnicku pomo¢. Ako se
proizvod ubrizga u kozu ili pod kozy, ili u bilo koji dio tijela, bez
obzira na izgled rane ili njenu veli¢inu, osobu treba odmah
pregledati lijecnik zbog moguénosti kirurske intervencije. Iako
su pocetni simptomi uslijed visokotlacnog ubrizgavanja
minimalni ili ih nema, rano kirursko lije¢enje moze znacajno

Nakon dodira s o€ima:

lijecnika.

Cistim prstima razmaknuti kapke i laganim mlazom vode
ispirati svako oko naizmjenicno. Provijeriti nosi li unesreceni
lece i ukloniti ih. Ako se pojave simptomi, potraziti pomo¢
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Temeljito isprati usta vodom. Ako je unesreceni u slucaju
Nakon gutanja: gutanja pri svijesti, dati mu da popije manju koli¢inu vode. Ne
izazivati povracanje bez prethodnog savjetovanja s lijecnikom.

Osobna zastita osobe koja pruza prvu  [Ne intervenirati ako time ugroZavate svoje zdravlje ili niste
pomoc: prosli odgovarajucu obuku.

4.2

Najvazniji simptomi i ucinci, akutni i odgodeni

Zanemariv nadraZaj pri sobnoj temperaturi.

Udisanje moZe izazvati nadrazaj diSnog sustava.

Moze uzrokovati suhocu u nosu i zacepljenost gornjih disnih
puteva.

Kasalj.

MoZe doci do gubitka svijesti.

VODIKOV SULFID: akutno izlaganje visokim koncentracijama
vodikovog sulfida (700 ppm) moZe izazvati iznenadnu smrt.
Izlaganje visokim koncentracijama:

Srcani zastoj.

Opasnost od plu¢nog edema.

NiZe koncentracije (150 ppm) mogu onesposobiti osjetilo
mirisa, uklanjajuéi upozorenje na izloZenost.

Simptomi udisanja otrovnih plinova (sumporovodika) su:
glavobolja, umor, nesanica, razdrazljivost, bol u gornjem dijelu
trbuha, gubitak njuha od 100 ppm.

Ponavljanja izloZenost koncentracijama oko 25 ppm ce
uzrokovati nadrazaj mukoznih membrana i diShog sustava.

Nakon udisanja:

Nekoliko sati nakon injektiranja moze do¢i do lokalne nekroze
Nakon dodira s kozom: koja se ocituje odgodenom boli i oSte¢enjem tkiva.
Zanemariv nadraZaj koZe pri sobnoj temperaturi.

Moze uzrokovati blagu nelagodu.

Nakon dodira s o¢ima: . o . o
Moze izazvati privremeni nadrazaj.

Nakon gutanja: Nema podataka.

4.3.

Navod o slucaju potrebe za hitnom lijecnickom pomoci i posebnom obradom

Lijeciti simptomatski. Ako se proguta ili udiSe velike koli¢ine odmah kontaktirati lijecnika specijalistu za

trovanje.

ODJELJAK 5. MJERE ZA SUZBIJANJE POZARA

5.1. Sredstva za gasenje
Prikladna sredstva: Udgljikov dioksid (COy).
Pjena. Suhi prah za gasenje. Rasprseni mlaz vode ili magla.
Neprikladna sredstva: Direktni mlaz vode.
5.2. Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese
Pri gorenju nastaju ugljikovi oksidi (COx). Produkti nepotpunog
izgaranja. Dim.
Opasni produkti gorenja: Aldehidi.
Oksidi sumpora (SOx). U slucaju poZzara ili zagrijavanja, moze
doci do poviSenja tlaka i spremnik se moze rasprsnuti.
5.3. Savijeti za gasitelje poZara

Koristiti standardne postupke i razmotriti opasnosti drugih ukljucenih materijala. Odmah izolirati mjesto
dogadaja udaljavanjem svih osoba iz blizine. Osigurati produljeno razdoblje hladenja radi sprecavanja
ponovnog paljenja. Sprijeciti istjecanje vode od gasenja poZzara ili razrjedenja u potoke, kanalizaciju ili
vodocrpilista. Ne poduzimati nikakve mjere u slucaju osobnog rizika ili bez prikladne obuke.

Prilikom gasenja poZara koristiti samostalni uredaj za disanje s otvorenim krugom sa stlacenim zrakom
(HRN EN 137), komplet za zastitu tijela od isijavanja topline (vatrootporno odijelo).

Evakuirati osobe iz opasnog podrudja. Kontaminiranu vodu nastalu gasenjem pokupiti odvojeno u

posebne spremnike i predati pravnoj osobi ovlastenoj za sakupljanje opasnog otpada. Ne smije se
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nacionalnim propisima.

ispustiti u kanalizaciju. Zagadenu vodu nastalu gasenjem i ostatke pozara odloZiti u skladu s

5.4.

Dodatne informacije

Vidi odjeljak 6 za podatke o mjerama zastite okolisa.
Vidi odjeljak 8 za podatke o zastitnoj opremi.
Vidi odjeljak 10 za podatke o reaktivnosti i stabilnosti proizvoda.

ODJELJAK 6. MJERE KOD SLUCAINOG ISPUSTANJA

6.1. Osobne mjere opreza, zastitna oprema i postupci za izvanredna stanja
6.1.1. [Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje
Osobna zastita: Koristiti osobnu zastitnu opremu (Odjeljak 8).
Postupci sprieCavanja nesrece: Osigurati odgovarajuce prozracivanje.
U slucaju izlijevania ili slucajnog ispustanja, obavijestite
nadlezna tijela u skladu sa svim primjenjivim propisima. Ne
Postupci u sluaju nesrece: poduzimati nikakve mjere u slucaju osobnogvrizika ili bez
) prikladne obuke. Evakuirati zagadeno podrucje. Udaljiti
nepotrebno osoblje. Sprijeciti pristup nezasticenim osobama.
Ne dirati razliveni proizvod ili hodati po njemu.
6.1.2. [Za interventno osoblje:
Ako je kod rukovanja s izlijevanjem potrebna posebna odjeca, uzeti u obzir informacije o prikladnim i
neprikladnim materijalima u odjeljku 8. Vidi takoder informacije u odjeljku "Osobe koje se ne ubrajaju u
interventno osoblje".
6.2. Mjere zastite okolisa:
Izbjegavati Sirenje prolivenog proizvoda i otjecanje i kontakt s tlom, vodenim tokovima, odvodima i
kanalizacijom. U slucaju zagadivanja vode ili tla obavijestiti komunikacijsku jedinicu na jedinstveni
europski broj za hitne sluzbe (112).
6.3. Metode i materijal za sprjecavanje Sirenja i ¢iS¢enje
6.3.1. ZaVOQrﬁ d|ve_1n?e, prekrivanje, Zaustaviti razlijevanje ako je to moguce uciniti bez rizika.
zaCepljivanje:
Ukloniti spremnike iz kontaminiranog podrucja. Ako je proizvod
topiv u vodi, razrijediti razliveno s vodom i pobrisati upijajuc¢im
materijalom. S druge strane, ako nije topivo u vodi, apsorbirati
inertnom suhom tvari i odloziti u odgovarajuci spremnik za
odlaganje otpada. Kod veceg izlijevanja: Izvoru razlijevanja
pribliZiti se samo iz smjera vjetra. Sprijeciti da dospije u
kanalizaciju, vodotoke, podrume ili zatvorene prostore. Ukloniti
s povrsSine vode (npr. obirati, usisati). Isprati proliveno u
6.3.2. |za &i&cenje: gostro_jt_epje zavob_rgd_u otpadnih vo_(_ja! ili postupiﬁ kgko slijedi:
akupiti i zadrzati izliveno nezapaljivim adsorpcijskim
materijalom (npr. pijesak, zemlja, dijatomejska zemlja,
vermikulit) i odloziti u posudu za odlaganje u skladu s
propisima. Kontaminirani adsorbenti predstavljaju jednaku
opasnost kao razliveni pripravak. Predati pravnoj osobi
ovlastenoj za sakupljanje otpada. U slucaju vecih razlijevanja u
otvorene vode Sirenje sprijeciti s plutaju¢im pregradama ili
drugim mehanickim sredstvima te pokupiti proizvod s povrsine
vode. Uporabu disperzanta mora savjetovati stru¢na osoba.
Preporucene mjere temelje se na najvjerojatnijim scenarijima
izlijevanja za ovaj materijal; medutim, lokalni uvjeti (vjetar,
temperatura zraka/vode, smjer valova/struja i brzina) mogu
6.3.3. |Ostali podaci: znacajno utjecati na odabir odgovarajucih radniji. Iz tog
razloga, po potrebi treba konzultirati lokalne strucnjake.
Postivati lokalne propise. Vidi odjeljak 1 za kontaktne
informacije u hitnim slucajevima.
6.4. Uputa na druge odjeljke
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Vidi odjeljak 7 za podatke o sigurnom rukovanju.
Vidi odjeljak 8 za podatke o zastitnoj opremi.
Vidi odjeljak 13 za podatke o zbrinjavanju.

ODJELJAK 7. RUKOVANJE I SKLADISTENJE

7.1. Mjere opreza za sigurno rukovanje
7.1.1. [Mjere zastite
Proizvod je staticki akumulator. Tekucina se obi¢no smatra kao neprovodljiv staticki
Miere za akumulator, ako je njegova vodljivost ispod 100 PS/m i poluvodljiv staticki
jere . akumulator ako je njegova vodljivost ispod 10.000 PS/m. Bez obzira je li tekucina
sprjeCavanje . . - X . . . . .
obara: vodljiva ili poluvodljiva, mjere opreza su iste. Brojni faktori, kao Sto je na primjer
P ) temperatura tekucine, prisutnost kontaminanata, antistaticki aditivi i filtracija, mogu
znatno utjecati na vodljivost tekucine.
Mjere za
Sprjecavanje Nema podataka.
stvaranja aerosola
i prasine:
Mjere zastite g oy
okolida: Sprijeciti ispustanje u okolis.
Ne koristiti ponovno prazne spremnike. Prazni spremnici mogu sadrzavati ostatke
proizvoda i mogu biti opasni. Moguca je prisutnost sumporovodika. Potrebno je
Ostale mjere ugraditi plinske detektore/alarmne uredaje. Ako koncentracija u zraku prijede
grani¢nu vrijednost od 10 ppm, isprazniti podrucje osim ako se ne koristi zastita za
diSni sustav.
7.1.2. [Savjet o opcoj higijeni na radnom mjestu
Nositi osobnu zastitnu opremu (vidi odjeljak 8.). Izbjegavajte kontakt s koriStenim proizvodom.
Zabranjeno je jesti, piti i pusiti na mjestima gdje se rukuje, skladisti i obraduje ovaj materijal. Radnici
moraju prati ruke i lice prije jela, pi¢a i pusenja. Prije ulaska u prostorije u kojima se jede, skinuti
kontaminiranu odjecu i zastitnu opremu. Vidjeti takoder Odjeljak 8 za dodatne informacije o higijenskim
mjerama. Proizvod se ne smije progutati. SprijeCiti dodir s koZom i ocima. Izbjegavati udisanje para ili
maglica.
7.2. Uvjeti sigurnog skladistenja, uzimajuci u obzir moguce inkompatibilnosti
Skladistiti u skladu s lokalnim propisima. Skladistiti na suhom, hladnom i dobro
Tehnicke mjere i  |prozracenom mjestu. Cuvati odvojeno od inkompatibilnih tvari (vidi odjeljak 10).
uvjeti skladiStenja: [Drzati odvojeno od hrane, pica i sto¢ne hrane. Drzati spremnik Cvrsto zatvoren dok
ne bude spreman za upotrebu.
Materijali za Cuvati u originalnom spremniku ili odobrenom alternativnom napravljenom od
spremnike: kompatibilnih materijala, ¢vrsto zatvorenom kada se ne koristi.
Zahtjevi za Otvorene spremnike nakon uporabe dobro zatvoriti i postaviti u uspravan polozaj
skladisni prostor i [kako bi se sprijeCilo istjecanje. Ne skladistiti u neoznacenim spremnicima. Koristiti
spremnike: odgovarajuce spremnike kako bi se sprijecilo onecis¢enje okolisa.
Savjeti za
opremanje Nema podataka.
skladista:
Ostali podaci o
uvjetima Nema podataka.
skladistenja:
7.3. Posebna krajnja uporaba ili uporabe

Preporuke:

Nema podataka.

Posebna rjeSenja
za industrijski
sektor:

Nema podataka.

ODJELJAK 8. NADZOR NAD IZLOZENOSCU/OSOBNA ZASTITA
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8.1. |Nadzorni parametri
Kemijsko ime (CAS) GVI KGVI Direkti | Napome BGV
va na
ppm mg/m3 ppm | mg/m3
Nafte (-) 100 400 - - Nema podataka.
Vodikov sulfid (7783-06-4) 5 7 10 14 2009/16 Nema podataka.
1/EU

GVI — Grani¢ne vrijednosti izloZenosti

KGVI — Kratkotrajne granicne vrijednosti izloZzenosti

BGV — bioloske grani¢ne vrijednosti

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i
bioloskim grani¢nim vrijednostima

DNEL

Industrijski
Nacin izlaganja: |Akutni lokalni ucinci |Akutni sistemski ucinci  |Kronicni lokalni uCinci  |Kroni¢ni sistemski ucinci

destilati (nafta), hidroobradeni teski parafinski (CAS: 64742-54-7)

Oralno n.p. n.p. n.p. n.p.

Inhalacijski n.p. n.p. 5,4 mg/m3 n.p.

Dermalno n.p. n.p. n.p. n.p.

destilati (nafta), otapalom deparafinirani teski parafinski (CAS: 64742-65-0)

Oralno n.p. n.p. n.p. n.p.

Inhalacijski n.p. n.p. 5,4 mg/m3 n.p.

Dermalno n.p. n.p. n.p. n.p.

Kljucni fizikalni parametri: topljivost, zapaljivost, nagrizanje: Nema podataka.

Korisnicki

Nacin izlaganja: |Akutni lokalni uinci |Akutni sistemski ucinci  |Kronicni lokalni ucinci  [Kronicni sistemski ucinci
destilati (nafta), hidroobradeni teski parafinski (CAS: 64742-54-7)

Oralno n.p. n.p. n.p. n.p.
Inhalacijski n.p. n.p. 1,2 mg/m3 n.p.
Dermalno n.p. n.p. n.p. n.p.
destilati (nafta), otapalom deparafinirani teski parafinski (CAS: 64742-65-0)
Oralno n.p. n.p. n.p. n.p.
Inhalacijski n.p. n.p. 1,2 mg/m?3 n.p.
Dermalno n.p. n.p. n.p. n.p.

PNEC

Zasticeni cilj u okolisu PNEC

Slatka voda Nema podataka.

Slatkovodni sedimenti Nema podataka.

Morska voda Nema podataka.

Klasa: 351-01/24-10/2
Ur.broj: 117-10-104-24-3821 08.10.2024.



SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006

Stranica 7 od 17

Trgovacko ime: MOBIL ATF 220

Datum izdanja: 7.10.2024
Izdanje broj: 2

Morski sedimenti Nema podataka.

Hranidbeni lanac destilati (nafta), hidroobradeni teski parafinski

(CAS: 64742-54-7) :

9,33 mg/kg hrane (oralno)
destilati (nafta), otapalom deparafinirani teski

parafinski (CAS: 64742-65-0) :
9,33 mg/kg hrane (oralno)

Mikroorganizmi kod obrade otpadnih voda  |[Nema podataka.

Tlo (poljoprivredno) Nema podataka.
Zrak Nema podataka.
8.2. Nadzor nad izlozenoSc¢u

8.2.1. |Odgovarajuci upravljacki uredaji

Mjere za sprjeCavanje izlaganja za vrijeme
preporucene uporabe

Informacije dane u ovom odjeljku sadrZe opcenite
savjete i smjernice. Mozda ¢e biti potrebne dodatne
mjere za rukovanje rasutim teretom ili druge
namjene koje mogu znacajno povecati izloZenost
radnika ili ispustanje u okoliS. Temeljito oprati ruke,
podlaktice i lice nakon rukovanja i prije jela, pica,
pusenja, koristenja WC-a. Za uklanjanje potencijalno
kontaminirane odjece treba koristiti odgovarajuce
tehnike. Oprati kontaminiranu odjecu prije ponovne
uporabe. Vodikov sulfid (H2S) moze biti prisutan u
tragovima (po tezini) i kada je prisutan, moze se
akumulirati do otrovnih ili zapaljivih koncentracija u
zatvorenim prostorima kao Sto su spremnici ili
cisterne.

Strukturne mjere za sprjeCavanje izloZenosti

Nema podataka.

Organizacijske mjere za sprje¢avanje izlozenosti

Referirajte se na ili pridrzavaijte sljedecih standarda:
EN 689, EN 14042, EN 482 i nacionalnih propisa.
Osigurati da se stanica za ispiranje ociju i sigurnosni
tuSevi nalaze u blizini radnog mjesta.

Tehnicke mjere za sprjeCavanje izlozenosti

Osigurati dobro prozracivanje.

8.2.2. |Osobna zastita

8.2.2.1 |Zastita oCiju i lica

Kada procjena rizika pokaze da je potrebno
sprijeciti izlaganje prskanju tekucine, maglici ili
prasini, koristiti zastitne naocale u skladu sa
standardom. Zastitne naocale sa zastitom sa strane
(HRN EN ISO 16321-1). (osim ako procjena ukazuje
na visi stupanj zastite)

8.2.2.2 |Zastita koze

Zastita ruku

Ako procjena rizika ukaze da je to potrebno, treba
nositi zastitne rukavice. Koristiti rukavice otporne na
kemikalije (HRN EN ISO 374). Zastitne rukavice
(HRN EN ISO 374, HRN EN ISO 21420). Uzimajuéi u
obzir parametre koje je odredio proizvodac rukavica,
tijekom uporabe treba provoditi provjere kako bi se
osiguralo da su rukavice jo$ uvijek zadrzale svoja
zastitna svojstva. Treba napomenuti da vrijeme
prodiranja za bilo koji materijal za rukavice moZze biti
razli¢ito kod razlicitih proizvodaca rukavica. U
slucaju smjesa koje se sastoje od nekoliko razlicitih
tvari, vrijeme zastite rukavica ne moze biti tocno
procijenjeno.

Zastita tijela

Osobna zastitna oprema u skladu s radom i rizikom
na radu. Preporuca se da opremu prije rada s

proizvodom pregleda strucna osoba.
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8.2.2.3 |Zastita diSnog sustava

Ovisno o riziku i potencijalnoj izlozenosti, odaberite
uredaj za disanje koji je u skladu s odgovaraju¢im
standardom ili certifikatom. Maske za zastitu diSnog
sustava se moraju koristiti u skladu s mjerama
zastite diSnog sustava kako bi se osiguralo pravilno
postavljanje, trening i ostali vazni aspekti uporabe.
U slucaju ispustanja vodikovog sulfida i
prekoracenja granicnih koncentracija na radnom
mjestu: Upotrijebiti samostalni uredaj za disanje
(HRN EN 137). Zastitna polumaska (HRN EN 140) ili
maska (HRN EN 136) s odgovarajucim filtrom.
Upotreba filtra za zastitu diSnog sustava (HRN EN
14387). Filtarska polumaska s ventilima za zastitu
od plinova ili plinova i Cestica (HRN EN 405:2010).

8.2.2.4 |[Termicke opasnosti

Nema podataka.

8.2.3. |Nadzor nad izloZenosc¢u okolisa

Mjere za sprjeCavanje izloZzenosti tvari/smjesi

Emisije koje nastaju u proizvodnim procesima,
ukljucujuci i one iz ventilacijske opreme treba
provjeriti kako bi se osiguralo postivanje zahtjeva
zastite okolisa.

Strukturne mjere za sprjeCavanje izloZenosti

Nema podataka.

Organizacijske mjere za sprjeCavanje izloZzenosti

Nema podataka.

Tehnicke mjere za sprjeCavanje izlozenosti

U nekim sluCajevima uredaiji za ispiranje plina, filtri
ili inZenjerske modifikacije na procesnoj opremi ¢e
biti potrebni kako bi se smanjila emisija na
prihvatljive koncentracije.

ODJELJAK 9. FIZIKALNA I KEMIJSKA SVOJSTVA

9.1. Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima
Vrijednost (Metoda)
Agregatno stanje tekude
Boja crvena
Miris karakteristiCan
Prag mirisa Nema podataka.
pH: Nema podataka.

Taliste/ledisSte:

Nema podataka.

Tocka tecenja:

-40 °C (ASTM D 97)

Vreliste ili pocetno vreliSte i raspon
temperatura vrenja:

> 315,56 °C

Plamiste: > 170 °C (ASTM D-92)
Brzina isparavanja: Nema podataka.
Zapaljivost: Nema podataka.
Donja i.gornjg granica 09— 7 vol %
eksplozivnosti: !

Tlak pare: < 0,13 hPa pri 20 °C

Relativna gustoca pare:

> 2 (101 kPa (zrak=1))

Relativna gustoca:

0,874 (ASTM D 4052)

Nasipna gustoca:

Nema podataka.

- o voda:
Topljivost(i) : netopiv
Koeficijent raspodjele n- oktanol-voda (log Pow):
oktanol/voda (log Pow) > 3,5

Temperatura samozapaljenja:

Nema podataka.
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Temperatura raspadanja: Nema podataka.

kinematicka:
40 cSt pri 40 °C (ASTM D 445)
7,6 ¢St pri 100 °C (ASTM D 445)

Nema podataka.
Nema podataka.
Nema podataka.

Viskoznost:

Eksplozivna svojstva:
Oksidirajuca svojstva:
Svojstva Cestica:

Ostale informacije

DMSO ekstrakt, IP-346: <3%

9.2.

ODJELJAK 10. STABILNOST I REAKTIVNOST

10.1. Reaktivnost Nemz? dostupnih speqﬁcmh_poQatakz? testlra_nJa koji se odnose na
reaktivnost ovog proizvoda ili njegovih sastojaka.

10.2. Kemijska stabilnost Stabilno.

10.3. Moguénost opasnih reakcija u nor_r_nalnlm uvjetima skladiStenja i uporabe ne dolazi do opasnih
reakcija.

10.4. Uvjeti koje treba izbjegavati Visoko energetski izvori paljenja. Pretjerana toplina.

10.5. Inkompatibilni materijali Jaka oksidacijska sredstva.

10.6. Opasni proizvodi raspadanja Kod normalne uporabe ne ocekuju se opasni proizvodi raspada.

ODJELJAK 11. TOKSIKOLOSKE INFORMACIJE

11.1. [Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008
Akutna toksiCnost
Put unosa Metoda Organizam Doza LD50/LC50 |Vrijeme Napomena
ili ATEsmjese izlaganja
Proizvod
Gutanje: n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Dodir s kozom: |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Udisanje: n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.

Dodatne informacije:
Nije razvrstan kao akutno toksican. Nema dostupnih toksikoloskih podataka za cijeli proizvod. Minimalno toksi¢no
(podatak na osnovu komponenata).

|Toksi(“:nost za ciljani organ — jednokratno izlaganje (TCOJ):

Specificni  (IzloZeni Doza Organizam (Trajanje Metoda Napome

ucinci organ izlaganja na
Gutanje: n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Dodir s kozom: |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Udisanje: n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Dodatne informacije:
TCOJ (jednokratno izlaganje): nije razvrstan.

|Opasnost od aspiracije:

Evaluacija Metoda Napomena
n.p. n.p. n.p.

aspiracije.

Dodatne informacije:
Aspiracijska toksicnost: nije razvrstano. Na temelju fizikalnih svojstava nije vjerojatno da postoji opasnost od

Klasa: 351-01/24-10/2

Ur.broj: 117-10-104-24-3821 08.10.2024.



SIGURNOSNO-TEHNICKI LIST
sukladno Uredbi 1907/2006

Stranica 10 od 17

Trgovacko ime: MOBIL ATF 220

Datum izdanja: 7.10.2024
Izdanje broj: 2

|Nadra2ivanje i nagrizanje

Trajanje Organizam |Evaluacija Metoda Napomena
izlaganja
Nagrizanje/nadrazivanj |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
e koze
Ozbiljno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
ostecenje/nadrazivanje
oCiju
Dodatne informacije:
Proizvod nije razvrstan kao nadrazuju¢ za koZu. Proizvod nije razvrstan kao nadrazujuc za odi.
Preosjetljivost
Trajanje Organizam |Evaluacija Metoda Napomena
izlaganja
Dodir s kozom n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Udisanje n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
n.p. Zivotinje Ne izaziva n.p. Proizvod(]
preosjetljivost.
n.p. Covjek Ne izaziva n.p. Proizvod!!]
preosjetljivost.

[1] - bazno ulje

Dodatne informacije:
Nije razvrstan kao kemikalija koja izaziva preosjetljivost. Ne ocekuje se preosjetljivost u dodiru s koZom. Metoda
procjene (sastojci). Ne ocekuje se preosjetljivost kod udisanja.

|Specifiéni simptomi

Proizvod

Gutanje Nema podataka.
Dodir s kozom Nema podataka.
Udisanje Nema podataka.
Dodir s ocima Nema podataka.

ToksiCnost kod ponavljane doze (subakutna, subkronicna, kronic¢na)

Doza Trajanje Organizam |Metoda Evaluacija |Napomena
izlaganja
Subakutno na usta |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subakutno kozom |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Subkroni¢no na n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subkroni¢no koZomin.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Subkroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Kroni¢no na usta  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no kozom  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
|Toksi<“:nost za ciljani organ — ponavljano izlaganje (TCOP)
|Specifiéni IzloZeni Doza |Organizam |Trajanje Metoda Napome
Klasa: 351-01/24-10/2
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ucinci organ izlaganja na
Subakutno na  |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
kozom
Subakutno n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Subkroni¢no na |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Subkronic¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
kozom
Subkroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Kroni¢no na n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
usta
Kroni¢no kozom |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Kroni¢no n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
udisanjem
Dodatne informacije:
TCOP (ponavljano izlaganje): nije razvrstan.
CMR ucinci (karcinogenost, mutagenost, reproduktivna toksi¢nost)
Evaluacija Napomena
Karcinogenost: Testiranja na Zivotinjama nisu Proizvod
pokazala karcinogene ucinke. (-;
Reprezentativni materijal prolazi
IP-346, modificirani Amesov test
i/ili druge screening testove.)
Mutagenost in-vitro: n.p. n.p.
Genotoksic¢nost n.p. n.p.
Mutagenost in-vivo: n.p. n.p.
Mutageni ucinak na spolne stanice: n.p. n.p.
Toksicnost za reproduktivne organe: n.p. n.p.

Ukupna evaluacija CMR svojstava:

Proizvod nije razvrstan kao karcinogen, mutagen ili
reproduktivno toksic¢an. Ulje koje se koristi u dizelskim
motorima: nije kancerogeno u ispitivanjima na zivotinjama. I
koriStena i nekoristena ulja koja se koriste u dizelskim
motorima nisu uzrokovala nikakve kancerogene ucinke u
kroni¢nim testovima na miSevima - studijama bojanja koze.
Ulja kod benzinskih motora mogu postati opasna, karcinogena
na testovima na Zivotinja, uzrokuju mutacije in vitro - sadrze
policiklicke aromatske spojeve iz sagorjelih proizvoda benzina
i/ili termicki razgradivih proizvoda.

11.2. Informacije o drugim opasnostima
11.2.1. |Svojstva endokrine disrupcije: Proizvod ne sadrzi endokrine disruptore.
11.2.2. |Druge informacije: Nema podataka.

ODJELJAK 12. EKOLOSKE INFORMACIJE

12.1.  [Toksi¢nost
Akutna otrovnost Doza |Vrijeme izlaganja |Organizam |Metoda Evaluacija Napomena
ribe n.p. |n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
Klasa: 351-01/24-10/2
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rakovi n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
alge n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p.
[Kroni¢na otrovnost |Doza \Vrijeme izlaganja |Organizam  |Metoda  |Evaluacijia  [Napomena
‘Nema podataka.
12.2. Postojanost i razgradivost

Abioticka razgradnja

Vrijeme poluZivota |Metoda Evaluacija Napomena

Proizvod
Morska voda n.p. n.p. n.p. n.p.
Slatka voda n.p. n.p. n.p. n.p.
Zrak n.p. n.p. n.p. n.p.
Tlo n.p. n.p. n.p. n.p.

Biorazgradnja

Nema podataka.

Dodatne informacije:
Komponenta baznog ulja - ocekuje se prirodna biorazgradljivost.

12.3. Bioakumulacijski potencijal
Koeficijent raspodjele n-oktanol/voda (log Pow)
Vrijednost |Koncentracija|pH |°C |Metoda Evaluacija |Napomena
Proizvod
> 3,5 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. oktanol-voda (log

Pow)

Faktor biokoncentracije (BCF)

Nema podataka.

Dodatne informacije:
Komponenta baznog ulja- Ima moguénost bioakumulacije, medutim metabolizam ili fizicke osobine mogu
smanjiti biokoncentraciju ili ograniciti biodostupnost.

12.4.

Pokretljivost u tlu

Poznata ili pretpostavljena raspodijela u okolisu:

Nema podataka.

|Povr§inska napetost:

Nema podataka.

|Adsorpcija/desorpcija

Nema podataka.

Dodatne informacije:
Komponenta baznog ulja: slabo topljiva, pluta na povrsini vode. Ocekuje se da iz vode prolazi u tlo. Ocekuje se
distribucija u sedimentima i krutim tvarima u otpadnoj vodi.

12.5.

Rezultati procjene svojstava PBT i vPvB

Proizvod ne sadrzi tvari, koje ispunjavaju kriterije za PBT (postojano/ bioakumulativno/ toksi¢no) ili
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VPVB (vrlo postojano/ vrlo bioakumulativno).

12.6. Svojstva endokrine disrupcije
Proizvod ne sadrzi endokrine disruptore.
12.7. Ostali Stetni ucinci

Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
Proizvod je razvrstan na temelju racunske metode.
Podaci se temelje na poznavanju sastojaka i ekotoksikoloSkim podacima sli¢nih proizvoda.

ODJELJAK 13. ZBRINJAVANIJE

13.1.

Metode obrade otpada

13.1.1.

Odlaganje proizvoda/ambalaze:

Ostaci od proizvoda: Nastajanje otpada treba izbjegavati ili smanjiti na najmanju mogucu mijeru.
Zbrinjavanje ovog proizvoda, otopine i nusproizvoda uvijek se mora provoditi sukladno zahtjevima
propisa o zastiti okoliSa i zbrinjavanju otpada ili bilo kojem drugom propisu. Visak proizvoda i proizvod
koji se ne moze reciklirati predati pravnoj osobi ovlastenoj za sakupljanje otpada. Neobraden proizvod
ne ispustati u odvode, osim ako je u skladu sa zahtjevima nadleznih tijela. Otpad je klasificiran kao
opasan otpad. Identifikacija na temelju svojstava ili podataka s popisa nije prikladna ako je tvar
koriStena ili je kontaminirana na bilo koji drugi nacin. Uvijek provijeriti dane kljucne brojeve otpada
prema stvarnim uvjetima proizvodnje, formulacije ili uporabe u postrojenjima. S otpadom postupati u
skladu s nacionalnim propisima.

Ambalaza: Preporucljivo je izbjedi ili sto je moguée viSe smanijiti nastajanje otpada. OCiS¢ena ambalaza
prikladna je za recikliranje. Spaljivanje ili odlaganje otpada treba razmotriti samo kada recikliranje nije
izvedivo. Postupati u skladu s nacionalnim propisima. Prazna ambalaZza moZe sadrzavati ostatke
proizvoda i predstavlja opasan otpad. Ne pokusavajte ponovo napuniti ili ocistiti posude bez
odgovarajucih uputa. Prazne posude moraju biti potpuno ispraznjene i sigurno pohranjene dok se ne
oporabe ili ne zbrinu. Prazne spremnike reciklirati, oporabiti ili odloZiti. U potpunosti ispraznjenu
ambalazu predati na zbrinjavanje pravnoj osobi ovlastenoj za sakupljanje otpada. Ne izlagati tlaku,
rezati, variti, kaliti, lemiti, busiti, mljeti ili izlagati takve spremnike toplini, plamenu, iskri, statickom
elektricitetu ili drugim izvorima paljenja. Mogu eksplodirati i izazvati ozljede ili smrt. Izbjegavati
rasprsivanje prolivenog/prosipanog materijala i ispustanje te kontakt s tlom, vodenim tokovima,
odvodima i kanalizacijom.

13.1.2.

Kljucni broj otpada:

Ostaci od proizvoda: 13 02 05* - neklorirana motorna, strojna i maziva ulja, na bazi minerala

13.1.3.

Nacini obrade otpada:

Nema podataka.

13.1.4.

Mogucnost izlijevanja u kanalizaciju:

Nema podataka.

13.1.5.

Ostale preporuke za odlaganje:

Nema podataka.

13.1.6.

Relevantni propisi:

Nema podataka.

ODJELJAK 14. INFORMACIIJE O PRIJEVOZU

Kopneni prijevoz cestama (ADR)

14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nema podataka.
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:  |Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: -
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14.4. Skupina pakiranja: -
14.5. Opasnosti za okolis: -
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema podataka.
Kopneni prijevoz Zeljeznicom (RID)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nema podataka.
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:  |Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: -
14.4. Skupina pakiranja: -
14.5. Opasnosti za okolis: -
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema podataka.
Prijevoz unutarnjim vodenim putovima (ADN)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nema podataka.
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:  |Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: -
14.4. Skupina pakiranja: -
14.5. Opasnosti za okolis: -
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema podataka.
Prijevoz morem (IMDG)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nema podataka.
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:  |Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: -
14.4. Skupina pakiranja -
14.5. Opasnosti za okolis: -
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema podataka.
14.7. Prijevoz morem u rqzlivenom stanju u
skladu s instrumentima IMO-a:
Zracni prijevoz (ICAO-TI/IATA-DGR)
14.1. UN broj ili identifikacijski broj: Nema podataka.
14.2. Ispravno otpremno ime prema UN-u:  |Nije opasna tvar sukladno propisima o prijevozu opasnih tvari.
14.3. Razred(i) opasnosti pri prijevozu: -
14.4. Skupina pakiranja -
14.5. Opasnosti za okolis: -
14.6. Posebne mjere opreza za korisnika: Nema podataka.

Dodatne informacije:

Uvijek prevoziti u zatvorenim spremnicima u uspravnom i
osiguranom poloZaju.

Osobe, koje prevoze proizvod, moraju biti osposobljene za rad
u slu¢aju nezgode ili istjecanija.

ODJELJAK 15. INFORMACIJE O PROPISIMA

15.1. Propisi u podrucju sigurnosti, zdravlja i okoliSa/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu
EU uredbe
Autorizacija i/ili ogranicenja u uporabi
Autorizacije: Nema podataka.

Ogranicenja:

Nema podataka.

Ostale EU uredbe:

Uredba REACH (1907/2006) i sve prilagodbe
Uredba CLP (1272/2008) i sve izmjene

Podaci (direktiva 1999/13/EZ) o
ogranicenjima emisija hlapljivih
organskih spojeva (HOS):

Nema podataka.
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Nacionalna regulativa: Zakon o kemikalijama

Zakon o provedbi CLP-a i nadopuna

Zakon o provedbi REACH-a i sve izmjene

Pravilnik o zastiti radnika od izloZenosti opasnim kemikalijama
na radu, grani¢nim vrijednostima izloZenosti i bioloSkim
grani¢nim vrijednostima

Zakon o gospodarenju otpadom

Pravilnik o katalogu otpada

Zakon o prijevozu opasnih tvari

Zakon o zastiti na radu

Posebne upute Ne sadrzi tvari navedene u Prilogu XIV Uredbe REACH.
Proizvod ne sadrzi tvari sa popisa SVHC tvari.

Ne sadrzi tvari koje podlijezu ograniCenjima navedenima u
Prilogu XVII Uredbe REACH.

Direktiva 2012/18/ EU (Seveso III) ne utjece na proizvod.

15.2.

Procjena kemijske sigurnosti

Proizvod sadrzi tvari za koje se joS uvijek zahtijeva procjena kemijske sigurnosti.

ODJELJAK 16. OSTALE INFORMACIJE

al|MEMEIENE Revizija izdanja 1.
promjena:
IADN = Europski sporazum o medunarodnom prijevozu opasnih tvari unutarnjim
plovnim putovima
IADR = Sporazum o medunarodnom cestovnom prijevozu opasnih tvari
IASTM = Americko drustvo za ispitivanje i materijale
ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksic¢nosti
BCF = Faktor biokoncentracije
BGV = Bioloska grani¢na vrijednost
BPR = Uredba o biocidnim proizvodima
CAS = Jedinstveni identifikacijski broj ve¢ otkrivenih tvari prema medunarodnom
popisu Chemical Abstract Service
CEN = Europski odbor za standardizaciju
CLP = Uredba o razvrstavanju, oznacivanju i pakiranju; Uredba (EZ) br.1272/2008
CMR = Karcinogeno, mutageno ili reproduktivno toksi¢no
CSA = Procjena kemijske sigurnosti
CSR = IzvjeSce o kemijskoj sigurnosti
DIN = Njemacki standard
DMEL = Izvedena koli¢ina s minimalnim ucinkom
B e DNEL = Izvedena koli¢ina bez ucinka
16.2. Skracenice:

EC broj = Broj Europske komisije, EINECS, ELINCS ili NLP broj
ECHA = Europska agencija za kemikalije

EEZ = Europska ekonomska zajednica

EINECS = Europski popis postojecih trgovackih kemijskih tvari
ELINCS = Europski popis prijavljenih tvari

EN = Europski standard

ES = Scenarij izloZzenosti

EU = Europska unija

Eu-OSHA = Europska agencija za sigurnost i zdravlje na radu

EWC = Europski katalog otpada (zamijenjen Listom otpada - LoW)
EZ = Europska zajednica

GHS = Globalno harmonizirani sustav

GLP = Dobra laboratorijska praksa

GVI = Granicne vrijednosti izloZenosti

HOS = Hlapljivi organski spojevi

HRN = Hrvatska norma

IATA = Medunarodna udruga zracnih prijevoznika

ICAO-TI = Tehnicke upute za siguran prijevoz opasnih tvari zrakom
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IMDG = Medunarodni prijevoz opasnih tvari morem

IMSBC = Medunarodni prijevoz rasutih krutih tereta

ISO = Medunarodna organizacija za standardizaciju

IUCLID = Medunarodna jedinstvena baza podataka za kemikalije

IUPAC = Medunarodna unija za Cistu i primijenjenu kemiju

KGVI = Kratkotrajna grani¢na vrijednost izloZenosti

LC50 = Letalna koncentracija za 50 % Zivotinja koje su bile izloZzene otrovu
LD50 = Letalna doza za 50 % zivotinja koje su bile izlozene otrovu

LOEL = Najniza izmjerena doza s ucinkom

LoW = Lista otpada (vidi
http://ec.europa.eu/environment/waste/framework/list.htm)

M faktor = Faktor mnozenja

MARPOL = Medunarodna konvencija o sprjeavanju onecis¢enja s brodova
MDI = Metilen difenil diizocijanat

MDK = Maksimalna dopustena koncentracija

n.p. = Nema podataka.

NOEL = Najvisa doza bez ucinka

OECD = Organizacija za ekonomsku suradnju i razvoj

PBT = Postojano, bioakumulativno, toksicno

PIC = Prethodni informirani pristanak

PNEC = Predvidena koncentracija bez ucinka

Pow = Koeficijent raspodjele oktanol-voda

PPE = Osobna zastitna oprema

(Q)SAR = (Kvantitativni) odnosi strukture i djelovanja

RID = Uredbe koje se ticu medunarodnog prijevoza opasnih tvari zeljeznicom
REACH = Registracija, evaluacija, autorizacija i ogranicavanje kemikalija
SCBA = Samostalni uredaj za disanje

st = Suha tvar

STL = Sigurnosno-tehnicki list

SVHC = Tvari posebno zabrinjavajucih svojstava

TCOP = Toksi¢nost za ciljani organ- ponavljano izlaganje

TCOJ = Toksi¢nost za ciljani organ- jednokratno izlaganje

tt = Tjelesna tezina

UN = Ujedinjeni narodi

UVCB = Tvari nepoznatog ili varirajuceg sastava, produkti kompleksnih reakcija ili
bioloski materijali

vPvB = Vrlo postojano i vrlo biokamulativho

WGK = Kategorija ugroZavanja vode

Razred (klasa) opasnosti i kodovi kategorije:

Ak. toks. 4 = Akutna toksi¢nost, kategorija opasnosti 4

Ak. toks. vod okol. 1. = akutna toksi¢nost za vodeni okolis, 1, kategorija opasnosti
Aspir. toks. 1. = Opasnost od aspiracije, kategorija opasnosti 1

Derm. senz. 1B = Preosjetljivost koze, kategorija opasnosti 1B

Kron. toks. vod. okol. 1. = kroni¢na toksi¢nost za vodeni okolis, 1, kategorija
opasnosti

Kron. toks. vod. okol. 3. = kroni¢na toksi¢nost za vodeni okolis, 3, kategorija
opasnosti

Nagriz. koZa 1C = Nagrizajuce za kozu, kategorija opasnosti 1C

Ozlj. oka 1 = Teska ozljeda oka, 1. kategorija opasnosti

Kljucna literatura iSigurnosno-tehnicki list, MOBIL ATF 220, ExxonMobil Petroleum & Chemical BV,

Henh izvori podataka: |datum revizije: 9.8.2024., verzija 1.01.

16.4. Razvrstavanje i koristenje procedura razvrstavanja za smjese prema CLP

Razvrstavanje prema CLP Postupak razvrstavanja

Nema podataka. Nema podataka.

16.5. Odgovarajuce H oznake (broj i puni tekst)

H302 Stetno ako se proguta.
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Datum izdanja: 7.10.2024

Izdanje broj:

2

H304
H314
H317
H318
H400
H410

Moze biti smrtonosno ako se proguta i ude u disni sustav.
Uzrokuje teske opekline koZe i ozljede oka.

Moze izazvati alergijsku reakciju na kozi.

Uzrokuje teske ozljede oka.

Vrlo otrovno za vodeni okolis.

Vrlo otrovno za vodeni okolis, s dugotrajnim ucincima.

SCENARIJI IZLOZENOSTI SUKLADNO IZVIESCU O KEMIJSKOJ SIGURNOSTI

H412 Stetno za vodeni okoli§ s dugotrajnim ucincima.
16.6. SaY]?t' @ . Nema podataka.
uvjezbavanje:
Sigurnosno-tehnicki list je sastavljen na temelju postojecih spoznaja. Podaci u ovom
Sigurnosno-tehni¢kom listu odnose se samo na navedeni proizvod i ne vrijede kada
L. .. .. |se kemikalija koristi na nacin koji nije predviden u uputama za uporabu. Podaci u
16.7. Daljnje obavijesti: | -y - . . . ,
Sigurnosno-tehnickom listu nisu potvrda kvalitete proizvoda ve¢ samo upute za
siguran rad s njim. U slucaju nepostivanja uputa ili nepravilne uporabe proizvoda,
opisanih u Sigurnosno-tehnickom listu, ne odgovaramo za posljedice.
PRILOG:
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